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GantsGants

3341 3341 B (P)
Niveau de performance 1 2 3 4 5

Résistance à l'abrasion (nbre de cycles) 100 500 2000 8000 -
Résistance à la coupre par tranchage (nbre de tours) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
Résistance à la déchirure (Newtons) 10 25 50 75 -
Résistance à la perforation (Newtons) 20 60 100 150 -

Résistance à la coupre selon la norme EN ISO 13997 
(newtons)

   Niveau A   Niveau B   Niveau C   Niveau D    Niveau E    Niveau F

   2            5             10           15             22             30

Nome EN 388:2003 Nome EN 388:2016

Lunettes et masquesLunettes et masques

Normes Libellés et spécificités

EN 166 Spécifications générales (lunettes afocales, lunettes à 
verres correcteurs, lunette masque et écrans faciaux)

EN 170 Filtres pour Ultra Violet

PROTECTION RISQUES

LUNETTES Impact à faible énergie

LUNETTES-MASQUES Impact à moyenne énergie
Métal fondu et solides chauds
Gouttelettes liquides
Grosses particules de poussière (>5µm)
Gaz et fines particules de poussières (<5µm)

PARE-VISAGE Impact à forte énergie
Métal fondu et solides chauds
Arc électrique de court circuit
Projections liquides

Normes Type Libellés et spécificités

Type 4 : Aérosols Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y 
compris les aérosols liquides et particules solides.
Vêtements étanches au gaz (type 1) destinés aux équipes de secours

EN ISO 13982-1+A1:2010 Type 5 : Particules solides, fibres Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides transportées 
par l'air

EN 13034+A1:2009 Type 6 : Pulvérisations légères, 
éclaboussures de faible intensité

Vêtements offrant un protection limitée contre les produits chimiques liquides

CombinaisonsCombinaisons

Sangles d'arrimageSangles d'arrimage

CMUCMU = charge maximum d'utilisation 
TMUTMU = tension maximale d'utilisation
Coefficient d'utilisationCoefficient d'utilisation : 2 sur le système complet, 2 pour les 
accessoires métalliques, 3 sur la sangle non consue
EpreuveEpreuve : tous les éléments d'accrochage du dispositif 
d'arrimage complet ne doivent présenter aucune trace de 
déformation affectant leur fonctionnemnt à une capacité 
d'amarrage de 1.25 fois la TMU

LEVAGE ET ARRIMAGELEVAGE ET ARRIMAGE
ÉlinguesÉlingues

Coefficient d'utilisationCoefficient d'utilisation : sa valeur minimale doit être au moins 
égale à 7 pour un élément de sangle cousu, à 4 pour les 
accessoires, éléments de couplage ferreux et à 5 pour les 
non-ferreux
Résistance à la tractionRésistance à la traction : l'élément cousu doit résister à une 
force minimum égale à 7 fois sa charge maximale d'utilisation 
(CMU)
Code de traçabilitéCode de traçabilité : il doit permettre au minimum de retrouver 
les éléments fondamentaux, soit l'identification :
 - de la sangle
 - des contrôles effectués par le fabricant
 - des accessoires

CLASSIFICATIONS ET HOMOLOGATIONCLASSIFICATIONS ET HOMOLOGATION

Retrouvez tous 
nos AGRITUTOSAGRITUTOS
sur notre chaine  
YoutubeYoutube

EPIEPI

NouveauNouveau



3www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

SOMMAIRESOMMAIRE

ÉCLAIRAGE LEDÉCLAIRAGE LED
Projecteur 220V                       p.6
Éclairage solaire            p.8
Baladeuse et lampe frontale                    p.10

STATION MÉTÉOSTATION MÉTÉO
Station météo     p.12
Thermomètre     p.13
Anémomètre           p.13

SURVEILLANCE ET SÉCURITÉSURVEILLANCE ET SÉCURITÉ
Caméra VISIOTRAP                       p.14

APPAREIL DE DIAGNOSTIC ET OUTILLAGEAPPAREIL DE DIAGNOSTIC ET OUTILLAGE
Lampe témoin     p.15
Boîtier de contrôle          p.15
Testeur de batterie          p.15
Pèse-acide / antigel          p.15
Chalumeau portatif               p.15

ÉQUIPEMENT D’ATELIERÉQUIPEMENT D’ATELIER
Chariot de visite                                                   p.16
Cric                                                          p.16
Chariot séparateur          p.17
Chandelle                                                                           p.17
Porte-roue et grue                                                             p.18
Presse d’atelier hydraulique                                            p.19

MOBILIER D’ATELIERMOBILIER D’ATELIER
Servantes et boîtes à outils                                p.20
Bac de stockage                                     p.21
Boîte de rangement              p.21
Coffre de rangement              p.23
Porte document (pour tracteur ou outils)   p.23

COLLAGE INDUSTRIEL COLLAGE INDUSTRIEL 
Préparation de surface et dissolvant  p.24
Kit collage pour vitre    p.24
Mastic, colle et pistolet    p.25
Colle cyanoacrylate            p.25
Fixation cylindrique                p.26
Freinage filetage                    p.27

ETANCHÉITÉETANCHÉITÉ
Pâte à joint                                                                   p.28
Pâte et gel d’étanchéité                                      p.28
Fil et ruban d’étanchéité                                   p.29
Patch UV                    p.30
Joint plat                                                         p.30
Joint torique                                                    p.31

COLLIERS ET RUBANS ADHÉSIFSCOLLIERS ET RUBANS ADHÉSIFS
Colliers de serrage                                                       p.32
Ruban adhésif et film danger                               p.33

WD40WD40
Aérosol multifonction                                                        p.34
Bidon et pulvérisateur                                                       p.34
Aérosol Gamme Spécialiste                                p.35

VULCANISATION ET RÉPARATION VULCANISATION ET RÉPARATION 
PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE
Rustine, emplâtre, tresse et minicombi                          p.36
Compresseur                                                                 p.38
Porte-roue                                                          p.39
Accessoires de gonflage                                           p.39
Rampe alu                                          p.47

ATTELAGE/RELEVAGEATTELAGE/RELEVAGE
Roue jockey                                               p.41
Béquille                                          p.41
Boîte attache                                              p.41
Crochet et chape                        p.42
Relevage                                           p.43

ARRIMAGE/LEVAGEARRIMAGE/LEVAGE
Sangle                                                                        p.44
Élingue                                                           p.46

PRODUITS D’ENTRETIENPRODUITS D’ENTRETIEN
Nettoyant/hivernage                                            p.47
Produit hygiène (savon + gel HA)                            p.47
Accessoire d’entretien                                  p.48

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLEEQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Armoire phyto                                                           p.50
Protection respiratoire    p.50
Protection oculaire            p.52
Protection auditive                p.53
Gant                                   p.53

Demandez leDemandez le

Retrouvez tous nos produitsRetrouvez tous nos produits  
environnement CABINEenvironnement CABINE  
dans son propre cataloguedans son propre catalogue

auprès de votre commercialauprès de votre commercial
ou sur :ou sur :
www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

1www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 
CABINECABINE

Distribution



4 www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

Projecteurs 220V 
Éclairage solaire

 baladeuses

Pages 6-11

Surveillance
et sécurité

Pages 14

Station météo

Pages 12-13

Appareil de 
diagnostic 
et outillage

Pages 15

Équipement
et mobilier 

d’atelier

Pages 16-23

Collage industriel

Pages 24-27

Étanchéité

Pages 28-31

SOMMAIRESOMMAIRE

ATELIERATELIER



5www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

Colliers et rubans 
adhésifs

Pages 32-33

WD40

Pages 34-35

Vulcanisation et
réparation

pneumatique

Pages 36-40

Attelage/relevage

Pages 41-43

Arrimage/levage

Pages 44-46

Produits d’entretien

Pages 47-49

Protection 
individuelle

Pages 50-57

SOMMAIRESOMMAIRE

ATELIERATELIER



6 www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

ECLAIRAGE LEDECLAIRAGE LED

PROJECTEUR LED 220VPROJECTEUR LED 220V

PROJECTEUR EXTRA-PLATPROJECTEUR EXTRA-PLAT

Réf. Couleur Puissance Lumens Dimensions

724756 Noir
10W 800lm 105 x 77 x 33mm

724757 Blanc

724758 Noir
30W 2400lm 173 x 126 x 36mm

724759 Blanc

724760 Noir
50W 4000lm 173 x 126 x 46mm

724761 Blanc

724762 Noir
100W 8000lm 262 x 189 x 50mm

724763 Blanc

724764 Noir
200W 16000lm 423 x 317 x 56mm

724765 Blanc

Boîtier aluminium et plastique - Optique verre
Angle d'éclairage de 120°
Longueur de câble : 1m
Lumière blanche froide (6000k)
Homologation CE et Rohs IP65

Réf. 724756 Réf. 724760 Réf. 724764

lumière
blanche
6 000 K

Usage 
extérieur / 
intérieur

Durée de 
vie 

25 000 h

Réf. Puissance Lumens Dimensions

714532 100W 14500lm Ø284 x Ht 177mm

714533 150W 21500lm Ø372 x Ht 177mm

IP65

PROJECTEUR INDUSTRIEL LEDPROJECTEUR INDUSTRIEL LED

Cloche industrielle LED idéale pour l’éclairage d’atelier, 
de bâtiment d’élevage et de magasin

•  Indice de protection IP65 pour un usage intérieur/extérieur
•  Design ultra plat
•  Matériaux haute qualité fonte d'aluminium et polycarbonate
•  Équipé d'un transformateur MEANWELL PROMEANWELL PRO
•  Compatible avec les interrupteurs à variateur
•  Longueur de câble d’alimentation 1m pour une pose facilité
• Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m

0-10V lumière
blanche
6 000 K

IP65angle
d’éclairage

90°

longueur
câble 1 m

angle
d’éclairage

90°

0-10V longueur
câble 1m

IP65 lumière
blanche
6 000 K

TRANSFORMATEURTRANSFORMATEUR
MEANWELLMEANWELL
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ECLAIRAGE LEDECLAIRAGE LED

PROJECTEUR LED 220VPROJECTEUR LED 220V

Réf. Couleur Puissance Lumens Dimensions

724748 Noir
20W 1600lm 162 x 134 x 56mm

724749 Blanc

724750 Noir
50W 4000lm 189 x 173 x 66mm

724751 Blanc

724752 Noir
100W 8000lm 262 x 245 x 68mm

724753 Blanc

724754 Noir
200W 16000lm 423 x 365 x 70mm

724755 Blanc

IP65

PROJECTEUR EXTRA-PLAT AVEC DÉTECTEURPROJECTEUR EXTRA-PLAT AVEC DÉTECTEUR
Distance de détection 8m
Réglage de la durée d’éclairage : 10 secondes à 10 minutes
Variateurs d’intensité lumineuse, de temps, de sensibilité

Réf. 724748 Réf. 724751

lumière
blanche
6 000 K

Usage 
extérieur / 
intérieur

Durée de 
vie 

25 000 h

Réf. Puissance Lumens Dimensions
Panneau

Dimensions
projecteur

724766 (1) 10W 300lm 230 x 350mm 140 x 180 x 95mm

724767 (2) 30W 750lm 350 x 350mm 182 x 223 x 112mm 

724768 (3) 50W 1050lm 350 x 400mm 235 x 285 x 120mm

(1) (2) (3)

IP65

PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU  SOLAIREPROJECTEUR LED AVEC PANNEAU  SOLAIRE

Éclairage crépusculaire
Livré avec télécommande : programmation Lumière/temps
3 modes d’éclairage : manuel, automatique ou minuteur
Longueur câble entre le panneau et le projecteur : 4.85m
Jusqu’à 12h d’autonomie
Lumière blanche
Batterie lithium-Ion (3.7V)

Rechargeable
6 - 8h

Longueur
câble 4.85m

S’ALLUME 
AUTOMATIQUEMENT
DÈS QU’IL FAIT NUIT
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IP65

IP65

PROJECTEUR SOLAIRE AVEC DÉTECTEURPROJECTEUR SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEURLAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

Rechargeable

Rechargeable

ECLAIRAGE LEDECLAIRAGE LED

DÉTECTION
120°

DÉTECTION
180°

Modes d’éclairage au choix (2 ou 4 selon le modèle) :
- Éclairage ON/OFF (Réf.724772)
- Éclairage constant dès la nuit (Réf.724771 et 724772)
- 2 types d’éclairage avec détection de mouvement (Réf.724772)
- Type d’éclairage avec détection intélligent (Réf.724771) 
Angle d’éclairage 90°
Panneau solaire mono-crystallin
Batterie Lithium-Ion

Mode d’éclairage : l’applique s’allume en intensité réduite lorsqu’il 
fait nuit et s’allume à puissance maximale dès qu’un mouvement est 
détecté.
Lorsque la batterie est à 30%, l’applique s’allume à puissance maximale 
dès qu’un mouvement est détecté puis passe en intensité réduite au 
bout de 20sec. Le lampadaire s’eteint dans les 5min qui suivent 
8W
850LM
Angle d’éclairage 140°
Angle de détection 120°/environ 8m
Dimensions : 351.4x193x50.8mm
Jusqu’ à 50h d’autonomie
Panneau solaire mono-crystallin
Batterie Lithium

Réf. Nombre de 
mode Puissance Lumens Angle de 

détection
Nombre de
détecteurs Dimensions

724771
(1)

2 5W 500lm 120° 1 234x133x33mm

724772
(2)

4 10W 1080lm 180° 2 300x210x35mm

(1)

(2)

Réf. 714531

Usage 
extérieur

Usage 
extérieur

Détecteur de 
mouvement

Détecteur de 
mouvement
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ECLAIRAGE LEDECLAIRAGE LED

IP65

Rechargeable

APPLIQUE SOLAIRE APPLIQUE SOLAIRE AVEC DÉTECTEURAVEC DÉTECTEUR

Réf. Nombre 
de mode Puissance Lumens Dimensions

714529 (1) 2 1.5W 220lm 144.5x96.7x79mm

714530 (2) 3 3.2W 400lm 212x140x109.9mm 

Modes d’éclairage au choix (2 ou 3 selon le modèle) :
- Éclairage constant dès la nuit (réf.714530)
- 2 types d’éclairage avec détection de mouvement
Jusqu’à 5h d’autonomie
Angle de détection 120°/environ 6m
Panneau solaire mono-crystallin
Batterie Lithium

 (1) Angle 
d’éclairage : 90°

(2) Angle 
d’éclairage : 120°

Détecteur de 
mouvement

Réf. Puissance Lumens Dimensions

714523 (1) 10W 180lm 96 x 124 x 48mm

714524 (2) 30W 360lm 194 x 115 x 43mm 

(2)

(1)

IP65

1 Mode d’éclairage avec détecteur de mouvement
Jusqu’à 12h d’autonomie
Angle de détection 120°
Interrupteur marche/arrêt

Rechargeable
6 - 8h

Hauteur de 
montage 

maxi

Détecteur de 
mouvement

PROJECTEUR LED PORTATIF 220VPROJECTEUR LED PORTATIF 220V PHARE DE TRAVAIL LED PORTATIFPHARE DE TRAVAIL LED PORTATIF

PROJECTEUR PORTATIF PROJECTEUR PORTATIF 
RECHARGEABLERECHARGEABLE
30W
Ht 228 x L 225 x P 70mm
Livré avec 2 chargeurs 100V-265V 
et chargeur voiture 12/24V
Temps de charge 6h-8h
Autonomie de 3h-6h
Réf. 724777

Boîtier fonte d’aluminium et plastique 
Optique verre
2 modes lumineux au choix
Lumière blanche froide (5500k - 6000k)

IP64

Lumière 
blanche 

froide

Usage 
extérieur / 
intérieur

Durée de 
vie 

25 000 h

9
Watt

IP63

Large

Rechargeable

1 100% d’intensité (blanc)

2 50% d’intensité (blanc)

3 Flash SOS (blanc)

4 Flash SOS (orange)

PHARE DE TRAVAILPHARE DE TRAVAIL
ET AVERTISSEURET AVERTISSEUR
RECHARGEABLERECHARGEABLE
12/24V
9 LED
Base aimantée
Batteries lithium
Ht 201 x L 103 x P 105mm
Livré avec chargeur 220V
et chargeur 12V
Réf 724629 - Éclairage blanc

4 MODES D’ÉCLAIRAGE
+ 

2 CHARGEURS 220V ET 12V
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BALADEUSEBALADEUSE 5 FONCTIONS 5 FONCTIONS
Jusqu’à 20h d’autonomieJusqu’à 20h d’autonomie
6 modes d’éclairage
350LM
Crochet repliable et base aimantée
Robuste: polymère anti-chocs
Batterie lithium (2000mAh)
Indicateur de niveau de charge
Possibilité de charger en USB un autre 
appareil (batterie externe 1000mAh)
Dimensions : 101mm Ø53mm
Présentoir livré avec 6 baladeuses
Réf. 714526 

BALADEUSE RECHARGEABLE 5 FONCTIONSBALADEUSE RECHARGEABLE 5 FONCTIONS
4 modes d’éclairage
Batterie externe: possibilité de charger en USB un 
autre appareil (smartphone...)
Batterie Lithium Ion (capacité 1800mAh) 
Jusqu’a 4,5 heures d’éclairage
Réf. 714528

5 modes d’éclairage
Rechargeable par câble USB (inclus) avec 
indicateur de charge
Batterie Lithium Ion (capacité 1200mAh) 
Jusqu’à 2,5 heures d’éclairage
Réf. 714527

LAMPE STYLO RECHARGEABLE LAMPE STYLO RECHARGEABLE 5 FONCTIONS5 FONCTIONS

OMN  'LED

BATTERIE
Externe
Port USB

LANTERNE 360°
Crochet
2 modes
max/min

AVERTISSEUR
Flash rouge

TORCHE
3 modes 

max/min/flash

BALADEUSE
Base aimantée 

2 modes
max/min

BATTERIE EXTERNE PORT USB

BASE AIMANTÉE
Pour fonction baladeuse

AVERTISSEUR
Flash rouge

POLYMERE
ANTI-CHOCS

TORCHE
3 modes

d’éclairage
max/min/flash

LANTERNE 360°
Crochet 
2 modes

 d’éclairage 
max/min

10
cm

Présentoir
6 pièces

Présentoir
12 pièces

ECLAIRAGE LEDECLAIRAGE LED

LE COUTEAU
SUISSE DU LED

PROTECTION PRISES
+ aimant

MICRO PORT USB
 recharge

POIGNÉE ERGONOMIQUE

INTERRUPTEUR
TORCHE/BALADEUSE
(Appuyer sur l’interrupteur

pendant 2 sec pour changer
de mode)

NIVEAU DE CHARGE

PINCE STYLO 120˚
+ aimant

BALADEUSE
2 modes d’éclairage

max/min

TORCHE
3 modes d’éclairage

max/min/flash

BALADEUSE
3 modes d’éclairage

max/min
AVERTISSEUR
Flash rouge

ANGLE D’ÉCLAIRAGE
AJUSTABLE

INTERRUPTEUR
TORCHE/BALADEUSE

NIVEAU DE CHARGE

AIMANT AU DOS

PROTECTION PRISE 
Micro port USB : recharge
Port USB : batterie externe

pour recharger un autre
appareil

TORCHE
1 mode d’éclairage

TIGE MAGNETIQUE

CROCHET DE SUSPENSION

90˚
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ECLAIRAGE LEDECLAIRAGE LED

1 100% d’intensité (blanc)

2 50% d’intensité (blanc)

3 Flash SOS (blanc)

3 modes d’éclairage

IPX4

Rechargeable par câble USB (inclus) 

Focalisation 

Zoom

(1)

(2)

(3)

9
Watt

IP63

Large

Rechargeable

1 100% d’intensité

2 50% d’intensité

3 25% d’intensité

4 12,5% d’intensité

*Lentille incolore

PHARE DE TRAVAILPHARE DE TRAVAIL
ET AVERTISSEURET AVERTISSEUR
RECHARGEABLERECHARGEABLE
12/24V
9 LED
Base aimantée
Batteries lithium
Ht 201 x L 103 x P 105mm
Livré avec chargeur 220V 
et chargeur 12V
Réf 724738* - Éclairage rouge
Réf 724739* - Éclairage bleu

Spécial
aviculture

IPX7

Rechargeable

3
couleurs

LAMPE FRONTALE LAMPE FRONTALE 
AVEC DÉTECTEURAVEC DÉTECTEUR
3 COULEURS3 COULEURS
Inclinaison 30°
Bandeau ajustable, 3 points
Détecteur automatique
Rechargeable par câble USB 
(30cm) inclus
Lampe  protégée contre les effets 
de l’immersion temporaire
Réf. 714534

1 Blanche (285lm)

2 Rouge (100lm)

3 Bleue (100lm)

3 couleurs d’éclairage

3 couleurs d’éclairage

Sangle ajustable

Inclinaison 30˚

LAMPE FRONTALELAMPE FRONTALE
120LM
Piles non fournies
Réf. 714521

+

-
AAA LR3

1 100% d’intensité (blanc)

2 50% d’intensité (blanc)

3 Flash SOS (blanc)

3 modes d’éclairage

IPX4

Sangle ajustable
Inclinaison 60˚

LAMPE FRONTALE LAMPE FRONTALE 
AVEC DÉTECTEURAVEC DÉTECTEUR
120LM
Inclinaison 90°
Bandeau ajustable, 3 points
Détecteur automatique
Piles non fournies
Réf. 714522

+

-
AAA LR3

IPX4

Détecteur automatique

LAMPE ALUMINIUMLAMPE ALUMINIUM
Qualité professionnelle
Objectif zoomable
Piles non fournies
Nécessite 3 piles

Réf. Lumens Dimensions Alimentation

714525 (1) 1000lm 155 x Ø 41mm Batterie (Lithium-Ion)

714519 (2) 160lm 154 x Ø 32mm Piles - D LR20 (non fournies)

714520 (3) 800lm 246 x Ø 54.5mm Piles - AA LR6 (non fournies)

SPÉCIAL AVICULTURESPÉCIAL AVICULTURE

4 MODES D’ÉCLAIRAGE
+ 

2 CHARGEURS 220V ET 12V

RECHARGEABLE



12 www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

STATION MÉTÉOSTATION MÉTÉO

CONNECTÉ
SMARTPHONE

Station météo professionnelle 3 capteurs etStation météo professionnelle 3 capteurs et
connexion PCconnexion PC
Réf. 715095
3 capteurs : thermohygromètre, anémomètre et pluviomètre
Transmission capteurs : 100 mètres en champ libre
Données affichées :
• Heure et date
• T° et hygrométrie intérieure
• T° et hygrométrie extérieure
• Pression atmosphérique
• Indicateur de tendance des prévisions météo
• Vitesse et direction du vent
• Pluviométrie
• 13 alarmes météo programmables

Station météo connectée avec Station météo connectée avec MOBILE ALERTSMOBILE ALERTS
Réf. 715081
Recevez vos données instantanement sur votre smartphone grâce 
à la passerelle et à l’application MOBILE ALERTS*
Données affichées :
• Heure/date radio pilotée ou réglage manuel
• T° et hygrométrie intérieure
• T° et hygrométrie extérieure
• Pression atmosphérique
• Prévisions météo
• Alarme de reveil

*Application Mobile Alerts : Graphisme de l’interface intuitif et 
personnalisable ; possibilité de nommer chaque capteur et de régler 
des seuils d’alertes immédiatement transféré sur le smartphone.

Station météo couleur 3 capteursStation météo couleur 3 capteurs
Réf. 715094
3 capteurs : thermohygromètre, anémomètre et pluviomètre
Transmission capteurs : 100 mètres en champ libre
Données affichées :
• Heure et date Radio pilotées
• T° et hygrométrie intérieure
• T° et hygrométrie extérieure
• Prévision météo avec indicateur de tendance
• Vitesse et direction du vent
• Précipitations sur 1h, 24h, 7jours, 1mois, 1année totale
• Alerte de gel

Kit démarrage Mobile Alerts passerelle Kit démarrage Mobile Alerts passerelle 
+ capteur de température+ capteur de température
Réf. 715071
Kit de démarrage composé d’une passerelle et 
d’un capteur de température.
Ce kit est necessaire au bon fonctionnement 
du pluviomètre (réf 715082)

Pluviomètre connecté Mobile AlertsPluviomètre connecté Mobile Alerts
Réf. 715082
Nécessite le kit démarrage mobile alerts 
passerelle + capteur pour fonctionner
Données immédiatement reportées sur votre 
application Mobile Alerts

Options

Piles non incluses

Piles non incluses
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ALERTEStation météo France 1 capteurStation météo France 1 capteur
Réf. 715102
Prévision Météo France à 4 jours et niveau de vigi-
lance
Données affichées : 
• Heure et date
• T° intérieure/extérieure et hygrométrie extérieure
• Texte météo défilant 
• Prévisions météo J+4 
• Alerte de vigilance MÉTÉO FRANCE
Retrouvez la carte de France des zones couvertes 
par le signal Météo France sur www.starmétéo.fr

Retrouvez la carte de France des zones couvertes 
par le signal Météo France sur www.starmétéo.fr

Station météo 1 capteur Station météo 1 capteur 
Réf. 715099
Prévision à 2 jours avec sonde de température
Données affichées : 
• Heure et date
• Alarme de réveil
• T° intérieure/extérieure
• Prévisions météo J+2

STATION MÉTÉOSTATION MÉTÉO

Thermomètre et hygromètre d'intérieurThermomètre et hygromètre d'intérieur
Réf. 715104
Indication de température et hygrométrie intérieures

Anémomètre manuel digitalAnémomètre manuel digital
Réf. 715106
Indication de la température ressentie 
et de la vitesse

THERMOMÈTRETHERMOMÈTRE ANÉMOMÈTREANÉMOMÈTRE

PRÉVISIONS
J+4

Station météo couleur 2 capteursStation météo couleur 2 capteurs
Réf. 715115
2 capteur thermohygromètre et anémomètre
Données affichées :
• Heure et date
• T° et hygrométrie intérieure
• T° et hygrométrie extérieure
• Indicateur de tendance des prévisions météo
• Vitesse du vent
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Prise de vidéos ou de photos : jour/nuit
Possibilité de visionner les vidéos et les photos
Résolution photo : 16MP - Résolution vidéo : 5MP/1080P
Mode rafale
Possiblité de programmer des prises de vues
Angle de l’objectif : 70°
Angle du détecteur de mouvement : 40°
Temps de déclenchement : 0.45s
Distance de déclenchement jusqu’à 20m
2 lampes infrarouges (invisible dans la nuit)
Avec portée de 940nm
Mémoire externe : carte micro SD 32GB (incluse)
Possibilité de sécuriser par mot de passe
Livrée avec système de fixation orientable
Alimentation : 4 piles AA LR6 (non incluses)
Alimentation secteur : 6V / 1.5A (câble USB fourni)
Matériaux : plastique et métal
Température d’utilisation : -7°/ +40°C
Autonomie de la caméra en veille : 6 mois

Réf. 745346

70° 0.45sIP66

SURVEILLANCE ET SÉCURITÉSURVEILLANCE ET SÉCURITÉ

CAMÉRA DE SURVEILLANCE AUTONOMECAMÉRA DE SURVEILLANCE AUTONOME

ULTRA COMPACTE
CARTE MICRO SD 32GB INCLUSE

104mm

75mm

43mm

1.9"1.9"

16MP

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANTDÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT
UNE LARGE GAMME DE KIT RÉTROVISIONUNE LARGE GAMME DE KIT RÉTROVISION
POUR UNE SURVEILLANCE OPTIMALE ARRIÈRE POUR UNE SURVEILLANCE OPTIMALE ARRIÈRE 
DANS NOTRE CATALOGUE ENVIRONNEMENT CABINEDANS NOTRE CATALOGUE ENVIRONNEMENT CABINE    
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APPAREILS DE DIAGNOSTICAPPAREILS DE DIAGNOSTIC

LAMPE TÉMOINLAMPE TÉMOINBOÎTIER DE CONTRÔLEBOÎTIER DE CONTRÔLE

TESTEUR DE BATTERIE ÉLECTRONIQUETESTEUR DE BATTERIE ÉLECTRONIQUE

PÈSE ACIDE / ANTI-GELPÈSE ACIDE / ANTI-GEL

PRISE 3 PLOTSPRISE 3 PLOTS

PENCIL TORCHPENCIL TORCH

Lampe témoinLampe témoin
Réf. 743960 - 746408 
Permet de contrôler la tension d’un circuit électrique
Laiton
6-12-24V
Livré avec 1 ampoule navette 24V 3W

Boîtier de contrôleBoîtier de contrôle
Réf. 743068  
Comprend 1 boîtier de remorque et 1 boîter d'attelage
Prise 7 plots mâle / femelle
Permet de contrôler le fonctionnement d'une prise 7 
plots sur un véhicule et sur une remorque

Testeur de batterie électroniqueTesteur de batterie électronique
Réf. 743950  
3 fonctions de tests :
• Etat de charge de la batterie
• Fonctionnement de l'alternateur
• Tension du régulateur
Plaque aimantée pour fixation sur surface métallique

Pèse acide / anti-gelPèse acide / anti-gel
Réf. 718308  
Pèse-acide en verre
Etui plastique fourni

Prise 3 plots mâle 25A + témoinPrise 3 plots mâle 25A + témoin
Réf. 742903 - 746058  
12V
Contrôle la mise sous tension et les inversions de polarité
Led verte allumée: branchement 12 volt correct.
Led rouge allumée: branchement 12 volt inversé.
Aucunes LED allumées: pas de tension 12 volt sur la prise.
Connexion par cosses plates(6,3)
Ampérage maxi 25Ax1 + 5Ax1
Livrée avec presse étoupe (M20X1,5) et capuchon de 
protection.
Longueur : 89mm

Pencil Torch - Chalumeau de pochePencil Torch - Chalumeau de poche
Réf. 743451  
Réservoir butane rechargeable
Soude argent, or, aluminium baguette de 
brasure, matériaux plastiques
Livré sans gaz
Dimensions : L204 x Ø 13mm

POUR DIAGNOSTIC 
IMMÉDIAT DE LA PANNE

IDÉAL POUR PETITE 
SOUDURE DE DÉPANNAGE

LED TEMOIN
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RELEVABLERELEVABLE  
Relevable au niveau 
de la tête
Réf 733405

PLIABLEPLIABLE
Idéal pour un 
atelier restreint
Réf 733406

STANDARDSTANDARD
Réf 733408

Chariot de visiteChariot de visite
6 Roues en téflon

Cric américainCric américain
Réf. 733395  
Capacité : 3 TonnesCapacité : 3 Tonnes
Base : 177.8x114.3mm
Hauteur du Produit :1219.2mm
Hauteur Mini F : 125mm
Hauteur Maxi H : 1020mm
Poids net / Poids Brut : 14/15kg

ÉQUIPEMENT D’ATELIERÉQUIPEMENT D’ATELIER

CHARIOT DE VISITECHARIOT DE VISITE CRIC DE LEVAGECRIC DE LEVAGE

CRIC AMÉRICAIN 48CRIC AMÉRICAIN 48""CRIC  DE LEVAGE CRIC  DE LEVAGE PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE

Cric pneumatique mobileCric pneumatique mobile

Réf. Tonnes
Hauteur 

(mm) Rallonge
(mm)

Max Min

733390 22 330 220 105

733389 35 380 250 115

SPÉCIAL
GROS

TONNAGE

Réf. Tonnes
Hauteur 

(mm) Ajustement
(mm)

Max Min

733400 (1) 2 320 168 50

733397 (1) 5 360 216 70

733396 (1) 8 380 230 80

100311 (2) 10 370 225 80

733394 (1) 10 380 230 80

733392 (1) 15 380 230 80

733391 (1) 20 385 235 60

100312 (2) 20 390 240 60

Certifié GS 
Construction anti-fuite 
Embase antichoc en acier
Avec vis d’ajustement

(2)(1)
L 1020 x l 425 x H 110mm
Poids brut : 8.2kg

L 460 x l 155 x H 480mm
Poids brut : 7.1kg

L 920 x l 425 x H 95mm
Poids brut : 6.94kg
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ÉQUIPEMENT D’ATELIERÉQUIPEMENT D’ATELIER

CRIC DE LEVAGECRIC DE LEVAGE

CHANDELLECHANDELLE

CHARIOT SÉPARATEURCHARIOT SÉPARATEUR

Chandelle à visChandelle à vis Paire de chandelles réglablesPaire de chandelles réglables

Réf. Tonnes
Hauteur (mm)
Max Min

733377 (3) 12 710   456

733380 (3) 12 1065 710

733375 (1) 20 680 420

733379 (2) 20 1170  665

Réf. Tonnes
Hauteur (mm)
Max Min

733386 (1) 3 425 288

100388 (2) 3 425 288

733376 (1) 6 605 395

733384 (1) 12 715 465

(2)(1) (1)(3) (2)

Réf. Tonnes Hauteur Max 
(mm)

Dimensions
entretoises

724743
15

1150 150 + 200 + 300

724745 1750 150 + 200 + 600

GAGNEZ EN TEMPS 
ET EN SÉCURITÉ

GAMME PRO
BREVETÉ

Cric CrissurCric Crissur
Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400x400mm
Capacité : 15 Tonnes maxi
Composition : Un cric hydraulique de 15 Tonnes, 
3 entretoises, un support de base en aluminium 
avec deux roulettes, un levier pour le transport

Chariot séparateurChariot séparateur
Réf. 733381
Composition du kit :
• Chariot séparateur (brevet n° 13 57517) 
• 3 x 1m de rail
• 2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40 cm 
• Levier de réglage 
• 4 supports moteur amovibles
• 2 extensions 10 cm
Capacité maximum par chandelle 5000 kg

Réf. 733385
Réf. 733382

1m de rail supplémentaire kit 2 extensions 10cm pour 
chandelle

Options

Système de réglage de la hauteur facile

Fabrication 
française
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Chariot lève roueChariot lève roue
Capacité du vérin 1.2T 

Réf. 733438
Modèle standard
Largeur de roue ≤ 800mm
Rouleaux 500mm

Réf. 733439
Modèle grand format
Largeur de roue ≤ 1050mm
Rouleaux 650mm

Manipulation
facilité grâce 
à la 5ème roue

Plus de stabilité 
grâce aux 2x4 

rouleaux

éligibleéligible
aideaide
msamsa

Grue d’atelier 2 tonnes pliableGrue d’atelier 2 tonnes pliable
Réf. 733402    
Longueur : 1740mm 
Largeur : 1040mm 
Hauteur : 1580mm 
Hauteur de levage de 25 à 2300mm
4 positions du bras : 2T, 1.5T, 1T, 0.5T

ÉQUIPEMENT D’ATELIERÉQUIPEMENT D’ATELIER

GRUEGRUE

PORTE-ROUEPORTE-ROUE

PLIABLE,
ENCOMBREMENT 

REDUIT

RETROUVEZ 
NOTRE GAMME D’ÉLINGUES 

À LA PAGE 46 

CHANGEZ VOTRE 
ROUE EN TOUTE

SÉCURITÉ

Réf. 733419

Réf. 733423

Réf. 733417

Réf. 733418

Réf. 733420

Réf. 733421

Réf. 733422

Kit 5 roues standards

Verin

Bras de maintien 80cm

Bras de maintien 105cm

Kit 5 roues crampons

Roulette additionnelle

Base chassis lève roue

Pièce de rechange

Réf. 733415

Réf. 733416

Kit 2 rouleaux 65cm
Droit et gauche

Kit rouleaux 50cm 
Droit et gauche

1580mm

850mm

840mm
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(4)
Pression d’air : 7.5-8.5 bar

avec raccord d’air comprimé

30T Pneumatique
Réf. 733450

30T Manuel
Réf. 73344920T Manuel

Réf. 733448

10T Manuel
Réf. 733409

50T Pneumatique
Réf. 733451

(3)
(2)

(5)
Pression d’air : 7.5-13.8 bar

avec raccord d’air comprimé
Équipée d’une pédale d’action 
pneumatique et d’une tige de 

levage manuelle
Conduite d’alimentation :

avec fonction pédale jusqu’à 8 
bar de pression max.

Presse d’atelier hydrauliquePresse d’atelier hydraulique
Permet une grande amplitude d’utilisation et de plages de travail
Rétractation automatique du piston
Réglage et indication de la pression par manomètre
Dispositif de verrouillage à 4 axes (2 axes réf. 733409 et 733448)
Réglage du vérin latéral
Fixation au sol possible
Presse livrée avec un Bloc V (sauf réf. 733409 - bloc acier)
Structure en acier soudée
Répond à la directive 2006/42/EC

Réf. Type
d’utilisation Tonnes Course 

du piston
Course 
latérale

Hauteur (mm) Réglage manuel de 
la hauteur

Largeur de la 
plateforme

Guide
précis

Options
Câbles/GrillesMax Min

733409(1) Manuel 10 175mm - 350 0 Oui 340 - 733452/733458

733448(2) Manuel 20 186mm 176mm 918.5 38.5 Oui 510mm - 733452/733454

733449(3) Manuel 30 150mm 200mm 1030 150 Oui 535mm Oui 733452/733453

733450(4) Pneumatique 
manuelle 30 150mm 200mm 1030 150 Oui 535mm Oui 733452/733453

733451(5) Pneumatique 
manuelle 50 200mm 120mm 1047 67

Oui avec treuil
8 réglages de hauteur 

par tranche de 
165mm

730mm Oui 733452/733455

ÉQUIPEMENT D’ATELIERÉQUIPEMENT D’ATELIER

PRESSE D’ATELIER HYDRAULIQUEPRESSE D’ATELIER HYDRAULIQUE

(1)

Pièces de rechange
Cylindre pour presse 10T
Réf. 733459
Cylindre pour presse 20T
Réf. 733460
Cylindre pour presse 30T
Réf. 733461

Cylindre pour presse 50T
Réf. 733462
Pompe pour presse 10T
Réf. 733463
Pompe pour presse 20T
Réf. 733464

Pompe pour presse 30T pneumatique
Réf. 733465
Pompe pour presse 30T manuelle
Réf. 733467 
Pompe pour presse 50T
Réf. 733466

Treuille pour presse 50T
Réf. 733468
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MOBILIER D’ATELIERMOBILIER D’ATELIER

Dimensions hors tout : L 765 x P 465 x Ht 976mm
Plan de travail avec poignée ergonomique intégrée
Emplacement de rangement d’outils intégré
Équipée de deux roues volantes et 2 roues fixes 5" x 1.88"
Tiroirs équipés de roulement à bille
Habillage intérieur mousse
Fermeture sécurisée centralisée des tiroirs (livrée avec 2 clés)
5 tiroirs, taille : L 536 x P 410 x Ht 74.5mm
2 tiroirs, taille : L 536 x P 410 x Ht 153.5mm

Servante seule - Réf. 100458        
Servante 179pcs - Réf. 100459

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUECAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

SERVANTE 7 TIROIRSSERVANTE 7 TIROIRS

Réf. 100338
Grand sac à outils avec embase renforcée pour une grande durabilité 
40cm, châssis rigide pour faciliter l’ouverture et les accès 
Nombreux compartiments afin de ranger au mieux les outils
Bretelle ajustable avec coussin de portage

Outils non inclus

SAC À OUTILS RENFORCÉSAC À OUTILS RENFORCÉ

Pièces de rechange
Set de 4 roues
Réf. 100498

3 niveaux et 5 casiers
Taille : L 495 x P 200 x Ht 290mm
Épaisseur du métal o,6 et 0,8 mm
Poids 5,1Kg
Très solide, un grand classique

Caisse à outils seule - Réf. 100339
Caisse à outils 60pcs -Réf. 100344

Demandez leDemandez le
Retrouvez toute la gamme Retrouvez toute la gamme 
d’outillage TOLSENd’outillage TOLSEN  
dans son propre cataloguedans son propre catalogue

auprès de votre commercialauprès de votre commercial

ou sur :ou sur :
www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr
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MOBILIER D’ATELIERMOBILIER D’ATELIER

BAC DE STOCKAGEBAC DE STOCKAGE

BOÎTE DE RANGEMENTBOÎTE DE RANGEMENT

Réf. Dimensions option

711022 (1) 30 x 23 x 9cm 711024 - séparateur transparent
711023 - fenêtre transparente

711019 (2) 30 x 12 x 9cm 711021 - séparateur transparent
711020 - fenêtre transparente

““Retrouvez nos brochures Retrouvez nos brochures 
PULVEINBOX et CHAINEINBOXPULVEINBOX et CHAINEINBOX

sur www.buisard-distribution.frsur www.buisard-distribution.fr”

Boîte modulableBoîte modulable
Polypropylène
Livrée avec cloisons repositionnables
Qualité professionnelle

Réf. Dimensions 
(mm)

Nb de 
compartiments Modulable

748013 165 x 112 x 31mm 10 Non

748014 276 x 188 x 45mm 1 à 20 Oui

748015 206 x 147 x 27mm 4 à 16 Oui

748016 364 x 248 x 50mm 3 à 21 Oui

748009 165 x 112 x 31mm 5 Non

Réf. 748014

Réf. 748016

Réf. 748015

Réf. 748009

Réf. 748013

Fenêtre facade
Réf.711020

Séparateur
Réf.711021

Idéal pour rangement :Idéal pour rangement :
• Connecteurs
• Fusibles
• Serre-câbles
• Joints
• Goupilles
• Boulonnerie
• Petite quincaillerie
• Graisseurs

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
FABRICATION EUROPÉENNE

(1)

(2)
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Boîte à outils mini formatBoîte à outils mini format
Réf. 733161
Sans poignée
Dimensions L292 x l120 x H107mm
Matière polypropylène 
Couleur noir

Boîte à outils moyen formatBoîte à outils moyen format
Réf. 733160
Avec poignée
Dimensions L321 x l169 x H133mm
Matière polypropylène 
Couleur noir

Boîte à outils grand formatBoîte à outils grand format
Réf. 733159
Avec poignée
Dimensions L431 x l171 x H133mm
Matière polypropylène 
Couleur noir

Boîte à outils métalliqueBoîte à outils métallique
Réf. 733012
Sans poignée
Dimensions L330 x l00 x H140mm
Matière tôle 
Couleur noir

Malette étancheMalette étanche
Matière polypropylène noir
Cadenassable
Deux plaques de mousses prédécoupées en 
cube pour faire son calage personnalisé
IP 67

Réf. 748018
Dimensions ext. : L464 x l366 x H176 mm 
Dimension int. : L426 x l290 x H159 mm

Réf. 748017
Dimensions ext. : L335 x l300 x H150 mm 
Dimension int. : L300 x l225 x H132 mm

100

330

140

Réf. 748020
Dimensions ext. : L555 x l428 x H211 mm 
Dimension int. : L500 x l350 x H194 mm

MOBILIER D’ATELIERMOBILIER D’ATELIER

BOÎTE À OUTILS PLASTIQUEBOÎTE À OUTILS PLASTIQUE

BOÎTE À OUTILS MÉTALLIQUEBOÎTE À OUTILS MÉTALLIQUE

MALETTE AVEC CALAGE À DÉCOUPERMALETTE AVEC CALAGE À DÉCOUPER

IP67
IDÉAL RANGEMENT

CAMÉRA, GPS, 
APPAREIL PHOTO
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MOBILIER D’ATELIERMOBILIER D’ATELIER

COFFRE DE RANGEMENTCOFFRE DE RANGEMENT

Coffre de rangement noir Coffre de rangement noir 
Réf. 733178
Charnière 2 points
Grenouillères acier zingué cadenassables
Sans compartiment intérieur
Joint d'étanchéité
Dimensions : L600 x l400 x H510mm

Coffre de rangement version inox Coffre de rangement version inox 
Réf. 733176
Charnières 2 points
Grenouillères acier inox en façade
Sans compartiment intérieur
Joint d'étanchéité
Dimensions : L500 x l330 x H330mm

GRENOUILLÈRES 
CADENASSABLES 
EN ACIER INOX

Porte-document tubePorte-document tube
Réf. 733206
Matière : polypropylène noir
Marquage : instructions sécurité en marquage rouge
Dimensions hors tout : 400 x 110mm
2 pattes de fixations avec chacunes 3 perçages Ø 6mm
Encombrement réduit
Couvercle avec joint assurant une protection étanche de 
vos documents
Poids 402g

Porte-document format A4Porte-document format A4
Réf. 733117
Matière : polyéthylène haute densité recyclable noir
Joint d'étanchéité
Dimensions hors tout : 345 x 245mm
Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
Plombage possible

Porte-document format A5Porte-document format A5
Réf. 733157
Matière : polyéthylène haute densité recyclable noir
Joint d'étanchéité
Dimensions hors tout : 284 x 209.5mm
Résistant aux détergents, produits chimiques et pétroliers
Plombage possible

PORTE-DOCUMENTPORTE-DOCUMENT
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Préparateur de surface aérosol 500mlPréparateur de surface aérosol 500ml
Réf. 733269
NETTOYANT ET DEGRAISSANT
50% de la réussite d’un collage dépend de la préparation de la surface
Nettoyant et dégraissant à séchage rapide, ne laisse ni film, ni résidu
Elimine toutes traces de lubrifiant, huiles, et autres particules fines nuisibles au collage
Parfumé à l’orange
Respect de l’environnement
Compatible avec le métal, le verre, le caoutchouc, et la plupart des plastiques* et 
surfaces peintes *

(* pour une éventuelle utilisation sur les matières plastiques ou vernis, procéder à des essais 
préalables de compatibilité)

Flacon 20gr dissolvant cyanoFlacon 20gr dissolvant cyano
Réf. 733271*
Dissolvant et nettoyant pour colle cyanoacrylates ne laisse ni film, ni résidu respect 
de l’environnement
Permet d’éliminer les traces d’un collage précédent
Recommandé dans les cas suivants : 
• Séparer des assemblages collés avec des colles cyanoacrylates 
• Nettoyer les outils ou pièces souillées 
• La maintenance des appareils de dépose pour colles cyanoacrylates (purge de 

la tuyauterie et tête de dépose)produit 100% actif et sans solvant (non volatil et 
peu inflammable)

Efficacité d’action maximale entre : la température ambiante et + 40°C

COLLAGE INDUSTRIEL COLLAGE INDUSTRIEL 

PREPARATEUR DE SURFACEPREPARATEUR DE SURFACE

DISSOLVANT DISSOLVANT 

KIT COLLAGE POUR VITRE KIT COLLAGE POUR VITRE 

COLLE MULTI MATERIAUX COLLE MULTI MATERIAUX 

Kit de collage pour vitreKit de collage pour vitre
Réf. 622101 
Spécialement conçu pour collage très rapide des vitres
Comprend :
• Cartouche de colle
• Dégraissant
• Nettoyant
Durée maximum de stockage de la cartouche : 1 an

Colle aérosol 400mlColle aérosol 400ml
Réf. 733272 
Multi matériaux: caoutchouc, cuir, mousse, feutre, tissu, bois, métal, carton, stratifié...
Viscosité : 2000 mPas
T Max : 100°C
Collage rapide
Jet de pulvérisation réglable (6 positions) 
Ne tache pas à travers la surface collée

Cartouche de colle 12 pcsCartouche de colle 12 pcs
Réf. 622117
Livrée avec buse
Capacité : 310ml
Durée maximum de stockage de la cartouche : 1 an

*Jusqu’à épuisement des stocks
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Cartouche de mastic et colle élastomèreCartouche de mastic et colle élastomère
Réf. 743449 - couleur blanche 
Réf. 743450 - couleur transparente
Mastic et colle élastomère mono-composant à base de MS polymères
Capacité : 290ml

Cartouche colle siliconeCartouche colle silicone
Réf. 733274 - couleur transparente 
Étanchéité collage - multimatériaux
Recommandé pour : le métal, l’aluminium anodisé, le verre, la céramique, 
les matériaux composites, la plupart des plastiques, 
l’étanchéité des joints de vitrage, feux de signalisation, l’isolation des fils et 
appareils électriques
T° max : -60°C à + 200°C

Colle cyanoacrylate instantanéeColle cyanoacrylate instantanée
Réf. 621202 
Capacité : 50gr
Viscosité : 7 à 11 mPas

Réf. 733270 
Capacité : 10gr
Viscosité : 7 à 11 mPas

Colle cyanoacrylate power drop 2605Colle cyanoacrylate power drop 2605
Réf. 733273 
Capacité : 3gr (correspond à 60 gouttes libres)
Viscosité : 45 à 65 mPas

Pour métaux, caoutchoucs, verres, pierres, porcelaines, 
bois, PVC, matières plastiques*...

Rapide, sûre, durabilité et résistance accrue des collages
Stockage : Stabilité et durée de vie du produit supérieures 
à ceux couramment proposés sur le marché

Couleur : Incolore

Base : Ethyl

embout équipé d’un système anti-goutte

Précautions d’emploi : éviter le contact avec la peau ou 
les yeux

(*sauf PP/PPE/PTFE/Silicone : utiliser un primaire d’adhérence)

COLLAGE INDUSTRIEL COLLAGE INDUSTRIEL 

MASTIC ET COLLE ÉLASTOMÈREMASTIC ET COLLE ÉLASTOMÈRE

PISTOLETS MASTICPISTOLETS MASTIC

COLLE CYANOACRYLATECOLLE CYANOACRYLATE

Réf. 100299 
Pistolet pour cartouche de mastic 
Poignée et corps en acier chromé 
Longueur : 225mm

Réf. 100300 
Pistolet pour cartouche de mastic 
Poignée en aluminium
Corps en acier 
Longueur : 225mm
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Gel et colle anaérobie forte verteGel et colle anaérobie forte verte
Réf. 733260 - Gel (1)
Adhésif anaérobie TT88Adhésif anaérobie TT88
Viscosité : 14 000 à 20 0000 mPa.s
Utilisable pour des jeux de 0.10à 0,30 mm
Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
Capacité : 35gr

Réf. 733259 - Colle 10gr (2)
Réf. 733258 - Colle 50gr (3)
Adhésif anaérobie RM88Adhésif anaérobie RM88
Viscosité : 400 à 800 mPas
Utilisable pour des jeux de 0.05mm à 0,15mm

Colle anaérobie forte vert haute viscositéColle anaérobie forte vert haute viscosité
Réf. 733261
Adhésif anaérobie RH98Adhésif anaérobie RH98
Viscosité : 2200 à 3400 mPas
T° Max : -50°/+200°C
Permet un rattrapage fiable des jeux pour tout les emmanchements
Supporte les fortes charges
Polymérisation en présence de métal et en l’absence d’air
Utilisable pour des jeux de 0.10 à 0,30mm
Capacité : 50gr

COLLAGE INDUSTRIEL COLLAGE INDUSTRIEL 

FIXATION CYLINDRIQUEFIXATION CYLINDRIQUE

Résistance dynamique élevée et accrue aux contraintes axiales 
et radiales (supporte de fortes charges)
Fixation efficace d’éléments cylindriques (inserts, chemises, 
bagues, roulements, poulies....)
T° Max : -50°/+200°C

(1)

(2)

(3)

Astuce :Astuce :  Pour réussir votre application, dégraisser 
parfaitement vos pièces avec le réparateur de surface 
Réf. 733269 - Page 24
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COLLAGE INDUSTRIEL COLLAGE INDUSTRIEL 

Gel et colle freinage filetage moyen bleuGel et colle freinage filetage moyen bleu
Éfficace sur tous les métauxÉfficace sur tous les métaux

Réf. 733257 - Gel (1)
Adhésif anaérobie TT44Adhésif anaérobie TT44
Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas
T° max : -55°/+ 150°C
Ø vis max : M50
Étanchéité immédiate jusqu’à 30 bars
Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
Capacité : 35gr

Réf. 733256 - Colle 10gr (2)
Réf. 733255 - Colle 50gr (3)
Adhésif anaérobie TM44Adhésif anaérobie TM44
Viscosité : 600 à 1200 mPas
T° max : -50°/ + 150°C

Gel et colle freinage filetage fort rougeGel et colle freinage filetage fort rouge
Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulonsRecommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons

Réf. 733253 - Gel (1)
Adhésif anaérobie TT62Adhésif anaérobie TT62
Viscosité : 9 600 à 14 400 mPas
T° max : -50°/+ 150°C
Pompe qui fonctionne à 360° : pour un dosage précis et sans perte
Capacité : 35gr

Réf. 733252 - Colle 10gr (2)
Réf. 733251 - Colle 50gr (3)
Adhésif anaérobie TH62Adhésif anaérobie TH62
Viscosité : 2000 à 3000 mPaS
T° max : -50°/+ 150°C

Protège contre la corrosion et rend étanche
Polymérise sur tous les matériaux à partir de 5°C
Résiste aux vibrations et aux variations de température
Freine sans couple de serrage
Démontage avec l’outillage classique
Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles 
et contre-écrous

FREINAGE FILETAGEFREINAGE FILETAGE

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(1)
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ÉTANCHÉITÉÉTANCHÉITÉ

FiletplastFiletplast
Réf. 733182  
Assure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliquesAssure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliques
Tube de 100gr
Pâte d'étanchéité mono-composante
Apte au contact avec les denrées alimentaires
Temps de formation de peau : 10 minutes
Vitesse de réticulation : 2mm en 5 heures et 4.5mm en 24 heures
De -60°C à +225°C en continu et sans pression
Jusqu'à 15 bars à 20°C et 2 bars à 80°C
Résistance chimique : eau chaude et froide, eau de piscine traitée, eau de chauffage, 
air comprimé, acide et base diluée, fluide de refroidissement aux glycols
Repositionnement jusqu'à 1 heure
Nettoyage avec un solvant

Cartouche de pâte à joints avec gâchetteCartouche de pâte à joints avec gâchette
Réf. 743156 
Couleur noire
Résistance haute température de -60°C à +315°C
Gâchette pour utilisation pratique
Convient pour tout collage de matériaux et jointement 
soumis à des fortes températures (joints de carters, moteurs, 
pompes à eau et thermostats)

PÂTE À JOINTSPÂTE À JOINTS

PÂTE ET GEL D’ÉCHANCHÉITÉPÂTE ET GEL D’ÉCHANCHÉITÉ

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Seringue colle anaérobie SH58Seringue colle anaérobie SH58
Efficacité immédiateEfficacité immédiate
Réf. 733265
Capacité : 25gr

Réf. 733266
Capacité : 50gr

Cartouche colle anaérobie SH58Cartouche colle anaérobie SH58
Réf. 733267
Efficacité immédiateEfficacité immédiate
Capacité : 300gr

Pour plan de jointPour plan de joint
Viscosité : 30 000 à 50 000 mPas
T° Max : -50°C à 150°C
Résistance : Forte
Résine mono composante anaérobie : ne durcit qu’en absence 
d’air après assemblage
Étanchéité immédiate (résistance maxi 24 heures)
Résiste à tous les fluides automobiles
Aucun risque d’obstruer, par débordement de produits certains 
passages vitaux de fluides
Utilisation sans joint ou en renforcement du joint normal après avoir 
nettoyé et dégraissé les surfaces.

Avantage de la seringue :
Ne sèche pas à l’air libre
Utilisation facile d’une seule main sans perte de produit
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ÉTANCHÉITÉÉTANCHÉITÉ

PÂTE ET GEL D’ÉCHANCHÉITÉPÂTE ET GEL D’ÉCHANCHÉITÉ

Flacon  et seringue étanchéité raccords filetés SH27Flacon  et seringue étanchéité raccords filetés SH27
Réf. 733262 - Flacon 75gr (1)
Réf. 733263 - Seringue 25gr (2)
Étanchéité efficace sur tous les raccords filetésÉtanchéité efficace sur tous les raccords filetés
Adhésif anaérobie SH27
Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas

Pour raccords filetésPour raccords filetés
T° Max : -50°C à +150°C
Ø maxi de filetage : 80mm (3")
Etanchéité immédiate jusqu’à 30 bars
Mono composant : facile d’emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, eau, 
gaz et tous les fluides automobiles
Étanche et résiste à la pression d’éclatement du raccord après polymérisation complète.
Aucun risque d’obturer les conduits, résiste aux vibrations et aux variations de température
Orientation possible des raccords sans risque de fuite
Possibilité de dévisser d’1/4 de tour pendant 10min
Agréé gaz-DIN DVGW-EN751
Agrée alimentaire InS P1 (NSF EUROPE)
Certifiée eau potable HY

Gel étanchéité raccords filetés jaune SH27Gel étanchéité raccords filetés jaune SH27
Réf. 733264
Éfficace sur tous les raccords filetés métalliquesÉfficace sur tous les raccords filetés métalliques
Adhésif anaérobie TT27
Viscosité : 20 000 à 30 000 mPas
Formule Thixotrope : permet une répartition adéquate du produits 
entre les pièces à coller pour une tenue optimale
Capacité : 35gr

(1) (2)

Fil d'étanchéitéFil d'étanchéité
Réf. 733184  
Assure l'étanchéité des raccords filetés plastiques ou métalliques
Dévidoir de 100m
Fil de fibre synthétique en polyamide imprégné
Convient pour l'eau potable, l'eau chaude et froide sanitaire, l'eau de chauffage, 
le gaz de ville, gaz naturel, propane, butane, air comprimé et vapeur d'eau

Ruban PTFE blancRuban PTFE blanc
Masse surfacique 30g/m²
Convient pour raccords coniques/cylindriques et coniques/coniques
Non repositionnable
Peut s'utiliser sur les circuits d'eau destinée à la consommation humaine

Réf. Longueur
(m)

largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

733185 - 746010 12 12 0.1

733186 15 19 0.2

Ruban PTFE Haute Densité blancRuban PTFE Haute Densité blanc
Masse surfacique 80g/m²
Convient pour raccords coniques/cylindriques et coniques/coniques
Non repositionnable
Peut s'utiliser sur les circuits d'eau destinée à la consommation humaine

Réf. Longueur
(m)

largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

733183 12 12 0.1
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ÉTANCHÉITÉÉTANCHÉITÉ

RÉPARATIONRÉPARATION

Patch UV réparation tous matériauxPatch UV réparation tous matériaux
Réf. 743533

Film en fibre de verre

Simple d’utilisation et de mise en place UV PATCH répare, 
soude à froid, bouche, colmate la plupart des plastiques, 
composites, aciers, galvanisés, tôles electro-zinguées…

Adhère sur la grande majorité des matériaux.
Résiste à l’eau, à l’électricité (non-conducteur), au soleil, 
à la corrosion et aux impacts.

Se perce, se peint, se ponce.

Haute résistance à la température -50 °C à +200°C.

Haute résistance à la pression 11 BAR

Durée de séchage : Devient dur en 5 - 30mn suivant la 
lumière du jour. 
Il est possible de réduire le temps de séchage à quelques 
minutes avec une lampe Ultra-Violet

Dim. : 150 x 75mm

PRODUIT RECOMMANDÉ

Réf. D1 - Ø 
ext (mm)

D2 - Ø int
(mm)

S - Epais.
(mm)

719409 12 6 4

717607 14 10 2

718655 14.5 11.5 3

720375 17 13.2 1

719131 18 12 2

721409 19 14 3.6

717704 20 13 3

721157 23.5 16.5 2.5

719159 24.5 17 2.5

719160 30.7 20 2.5

719275 34.5 22 5.5

719016 39.5 27.5 2.5

718087 40 26 6.5

720455 45 19 1.5

D1
D2

S

Réf. D1 - Ø 
ext (mm)

D2 - Ø int
(mm)

S - Epais.
(mm)

719017 45 33 3

717927 47 40.4 2.5

719276 48.5 34 6.5

719696 50 42 4.5

719277 55 41 6.5

719156 60 40 4

719697 63 53 5

719157 67 47 3

719786 75 55 4

719158 84 59 4

721169 93 76 6.5

719788 94.5 76 4

719789 110 90 4

718396 140 112 5

JOINT PLATJOINT PLAT
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JOINT TORIQUEJOINT TORIQUE

ÉTANCHÉITÉÉTANCHÉITÉ

Réf. D1 
(mm)

S
(mm) Matière

720405 28 1.0 EPDM

744481 62 1.5 EPDM

719629 4.47

1.78

VITON

717081 6.07 VITON

719445 6.7 VITON

719444 10.82 VITON

718725 12.42 EPDM

718406 15.60 EPDM

720370 17.17 EPDM

720406 18.77 EPDM

719631 18.77 VITON

720363 28.30 EPDM

720407 53.69 EPDM

720525 82.27 EPDM

720354 67
1.8

EPDM

720345 126.4 EPDM

720385 2.62

2.0

EPDM

720408 10 EPDM

719011 10.50 EPDM

720661 15 EPDM

720374 107 EPDM

717604 7.30
2.40

EPDM

718275 7.30 VITON

717558 6
2.5

EPDM

720360 25 EPDM

721569 64.77 EPDM

720099 4

2.62

EPDM

717559 9.13 EPDM

720361 10.77 EPDM

719446 10.77 VITON

719787 11.90 EPDM

719405 12.37 VITON

719012 13.10 EPDM

720456 15.08 EPDM

717768 15.54 EPDM

719630 15.54 VITON

719138 17.12 EPDM

720878 17.13 VITON

717082 17.86 VITON

720393 18.72 EPDM

717150 20.24 EPDM

717485 20.24 VITON

720467 20.63 EPDM

720409 21.89 EPDM

Réf. D1 
(mm)

S
(mm) Matière

719139 22.22

2.62

EPDM

719330 22.22 VITON

719430 25.07 EPDM

719909 25.07 VITON

719075 26.64 EPDM

719862 26.64 VITON

720356 28.24 EPDM

719296 28.24 VITON

719431 29.82 EPDM

720357 31.42 EPDM

720358 32.99 EPDM

720440 34.59 EPDM

720389 36.17 EPDM

719294 37.77 VITON

719010 39.34 EPDM

717440 39.34 VITON

719436 42.52 EPDM

717297 42.52 VITON

720338 44.12 EPDM

717716 45.69 VITON

716373 47.30 EPDM

717889 48.90 EPDM

720394 50.47 EPDM

717292 53.65 VITON

721139 55.25 VITON

718254 56.82 EPDM

719434 58.42 EPDM

720383 59.99 EPDM

717290 63.17 VITON

717437 71.12 EPDM

718540 71.12 VITON

720411 75.87 EPDM

718132 94.92 EPDM

721850 94.92 VITON

717363 101.27 EPDM

720395 120.32 EPDM

720399 126.67 EPDM

720128 6

3.0

EPDM

718613 6 VITON

720386 11 EPDM

719585 14 EPDM

720371 16 EPDM

720462 19 EPDM

720225 22 EPDM

720335 25 EPDM

720656 25 VITON

719009 29.20 EPDM

720418 30 EPDM

720315 35 EPDM

720350 39 EPDM

720226 71 EPDM

D1

S Réf. D1 
(mm)

S
(mm) Matière

719522 7
3.50

EPDM

719632 15.47 VITON

716888 25.81

3.53

EPDM

720583 28.17 EPDM

718597 28.17 VITON

718257 29.70 VITON

720412 31.34 EPDM

720348 32.92 EPDM

720330 34.52 EPDM

717714 36.10 VITON

719311 39.69 EPDM

718649 41.28 EPDM

721542 41.58 VITON

719432 47.22 EPDM

719298 50.8 VITON

718619 53.57 EPDM

719782 56.75 EPDM

719433 58.74 EPDM

719783 68.26 EPDM

719705 72.62 EPDM

719784 74.61 EPDM

717296 78.90 VITON

717871 82.14 VITON

717358 82.15 EPDM

719785 85.32 EPDM

720398 88.50 EPDM

718564 136.1 EPDM

720397 177.40 EPDM

720192 17
4.0

EPDM

720562 40 EPDM

720465 82 EPDM

720339 40 4.5 EPDM

720227 26 5 EPDM

719749 32.70 5.30 VITON

720326 40.64 5.33 EPDM

717404 74.63

5.34

EPDM

717360 91.44 EPDM

717872 91.44 VITON

717724 202.57 EPDM

718224 14.5 5.4 VITON

720848 24 6.0 EPDM

718399 113.67

6.99

EPDM

717320 126.4 EPDM

718541 126.40 VITON

717422 164.47 EPDM

721846 174.60 EPDM

721851 174.6 VITON

717308 223
7.5

EPDM

717309 318 EPDM

717484 557 -
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COLLIERS ET RUBANS ADHÉSIFSCOLLIERS ET RUBANS ADHÉSIFS

COLLIER SERRE-CÂBLECOLLIER SERRE-CÂBLE

Colliers serre câbleColliers serre câble
Matière polyamide
Excellente résistance aux chocs, produits chimiques, huiles et variations de température
Plusieurs modèles proposés : modèle avec porte-étiquette, simple serrage, simple serrage 
renforcé ou double serrage

Dimensions
l x L mm

Résistance
kg/mm Couleur Sachet Pièce Coque

Simple serrage avec porte-étiquette
2.5x102 8 Naturel 714433

Simple serrage
2.4x111 18 Naturel 100 pcs 714434
2.4x111 18 Rouge 100 pcs 714435
2.4x111 18 Bleu 100 pcs 714436
2.4x111 18 Marron 100 pcs 714437
2.4x111 18 Jaune 100 pcs 714438
2.4x111 18 Noir 100 pcs 714439
3.6x141 18 Naturel 714428
3.6x141 18 Rouge 714429
3.6x141 18 Bleu 714430
3.6x141 18 Noir 714111 50 pcs 714159
3.6x290 18 Noir 714112 25 pcs 714160
4.6x186 22 Noir 714113 50 pcs 714322
4.6x226 22 Naturel 714431
4.6x226 22 Noir 714432
4.6x291 22 Noir 714114 25 pcs 714161
4.6x366 28 Noir 714323 25 pcs 714324

Simple serrage renforcé
9x180 55 Noir 714115 25 pcs 714325

Double serrage renforcé
9x360 55 Noir 714116 10 pcs 714162

Embase adhésiveEmbase adhésive
Réf 714165
A coller ou à visser
Convient pour colliers de largeur 
maxi 5.2mm
Ø du trou de fixation 4mm
Conditionnée par 20

Pince pour colliersPince pour colliers
Réf 714117 - 746414
Permet de tendre le collier et 
couper l'excès à la tête du collier
Convient pour colliers de largeur de 
7.6 à 9mm

714442
Coffret 1000 pièces assorties

2.4x111 3.6x141 3.6x290 4.6x186 4.6x291
Naturel x100

Rouge x100 x100

Bleu x100

Jaune x100

Noir x100 x100 x100 x100 x100

ACCESSOIRESACCESSOIRES

Assortiments en coffretsAssortiments en coffrets

714348
Coffret 450 pièces 

assorties
2.4x111 3.6x141 4.6x226

Naturel x50 x25 x25

Rouge x50 x25

Bleu x50 x25

Jaune x50

Noir x50 x75 x25

Présentation en coffret plastique réutilisable, qualité professionnelle
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COLLIERS ET RUBANS ADHÉSIFSCOLLIERS ET RUBANS ADHÉSIFS

Réf. Dim
 (mm) Couleur

714118 
714163 (coque 2 pcs)

15 x 10 noir

714119 
714164 (coque 2 pcs)

15 x 10 rouge

714505
747593 (coque 10 pcs)

15 x 10 Assortiment 
couleur

2 matières au choix :
• PVC orange
• toile orange pour une meilleure résitance au froid et 

une découpe à la main

Réf. Matière largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

714400 (1) PVC 48 33

714401 (2) Toile 48 33

Ruban auto-amalgamantRuban auto-amalgamant
Réf. 743417 
Etanche, isole et protège contre l'humidite et la 
formation de rouille
Conçu pour faire des joints, des raccords et pour la 
réparation d’une large gamme de câbles électriques 
jusqu’à 46 kV
Couleur noire
Rouleau de 19mm x 10m

PVC souple noir 
Epaisseur totale : 150µ
Convient pour tous travaux de repérage, isolation, 
raccordement, épissurage, protection, fixation, 
triage, etc…
Tenue en température : 60°C en continu

Réf. largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

714398 75 33

714399 100 33

Film Rubalise Danger/TravauxFilm Rubalise Danger/Travaux
Réf. 714402
Non adhésif
Polypropylène PP rouge/blanc
Epaisseur totale: 28µ
Rouleau de 50mm x 100m

PVC plastifié
Epaisseur totale : 180µ
Rouleau de 50mm x 33m
Résistant aux moisissures, aux intempéries 
et à de nombreux produits chimiques.

Réf. Couleur

714404 rouge/
blanc

714403 jaune/noir

RUBAN AUTO-AMALGAMANTRUBAN AUTO-AMALGAMANT

RUBAN RÉPAR’BACHERUBAN RÉPAR’BACHE FILM ADHÉSIF DANGERFILM ADHÉSIF DANGER

RUBAN ADHÉSIF ISOLANTRUBAN ADHÉSIF ISOLANT RUBAN ADHÉSIFRUBAN ADHÉSIF

FILM DANGERFILM DANGER

RUBAN TOILÉ = 
DÉCOUPE À LA MAIN

(1) (2)
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WD40WD40

Aérosol système pro multi-fonctions avec flexible 18cmAérosol système pro multi-fonctions avec flexible 18cm
5 Fonctions en 1 :5 Fonctions en 1 :
Traite les zones les plus difficiles d’accès
2 possibilités d’application : Large ou Précise
Sans silicone ni solvant chloré
Non conducteur
Température d’utilisation -50°C +150°C

BIDONBIDON PULVÉRISATEURPULVÉRISATEUR

Bidon 5LBidon 5L Pulvérisateur videPulvérisateur vide
Réf. 733276 Réf. 733249

Contenance 500ml

Repousse rapidement l’humidité des circuits électriques ou électroniques 
en rétablissant les contacts
Lubrifiant actif et permanent
Protège contre l'eau, l'humidité, et leurs effets corrosifs
Nettoie le produit, s'introduit sous la saleté en l'éleminant, sans dépôt 
d'agents corrosifs
Supprime et dégrippe les tâches de graisse, de goudron et d'adhésif
Le produit pénètre et libère les pièce rouillées, coincées ou gelées

Chasse l'humidité
Lubrifie  
Protège 
Dégrippe
Élimine les residus

Réf. 733243

Réf. 733245

Réf. 733246

Réf. 733244

Réf. 733275

Réf. 733285

AÉROSOL MULTIFONCTIONAÉROSOL MULTIFONCTION

Réf. Désignation Format

733275 Aérosol à l’unité 500ml

733243 Présentoir 24pcs 500ml

733246 Présentoir 24pcs 400ml

733244 Box aérosol 56pcs 500ml

Avec flexible 18cm
733285 Aérosol à l’unité 600ml

733245 Présentoir 20pcs 400ml
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Présentoir aérosol spécialist 400mlPrésentoir aérosol spécialist 400ml
Réf. 733242
Présentoir contenant 5 aéorosols différents:
• 10x super dégrippant 400ml - Réf. 733277
• 5x lubrifiant au silicone 400ml - Réf. 733278
• 5x nettoyant contact 400ml - Réf. 733279
• 5x graisse en spray longue durée 400ml - Réf. 733284
• 5x graisse blanche au lithium 400ml - Réf. 733281

AÉROSOLAÉROSOL
GAMME SPÉCIALISTEGAMME SPÉCIALISTE

WD40WD40

Super dégrippantSuper dégrippant
Réf. 733277

Lubrifiant siliconeLubrifiant silicone
Réf. 733278

Nettoyant contactNettoyant contact
Réf .733279

Lubrifiant sec au PTFELubrifiant sec au PTFE
Réf. 733282

Huile de coupeHuile de coupe
Réf. 733280

DégraissantDégraissant
Réf. 733283

Graisse en sprayGraisse en spray
Réf. 733284

Graisse blanche Graisse blanche 
au lithiumau lithium
Réf. 733281  

Recommandé pour : 
Ecrous, Boulons, Verrous, 
Chaines, Roulements, 
Fermoirs, Poulies, 
Conduites, Convoyeurs, 
Axes...
Format 400ml

Recommandé pour : 
Lame de scies, Disques, 
Forêts, Tarauds, Fraises...
Format 400ml

Recommandé pour : 
Points pivots de moteurs, 
roulements, treuils, loquets, 
pistons, convoyeurs, rails 
de portes ou de sièges, 
câbles, glissières, pignons.
Format 400ml

Recommandé pour : 
Pièces de moteurs, jantes, 
outils, plans de travail 
métallique, équipements de 
manutention, compresseurs, 
chaines, chariots, élévateurs, 
monte charges, ventilateurs, 
presses, pompes, engrenages, 
machines outils, axes...
Format 500ml

Recommandé pour :
Glissières, pivots, mèches, 
forets, outillage électroportatif, 
serrures, fermoirs, roulettes, 
convoyeurs, chaines et câbles, 
charnières, moules et plasturgie
Format 400ml

Recommandé pour : 
Point pivots de moteurs, 
roulements, treuils, loquets, 
pistons, convoyeurs, rails de 
portes ou de sièges, câbles, 
glissières, pignons.
Format 400ml

Recommandé pour : 
Courroies, Paliers, Liens, 
Outillage, Glissières, 
Valves, Portes et 
charnières, Treuils, Poulies...
Format 400ml

Recommandé pour : 
Contacteurs, circuits imprimés, 
commandes, imprimantes et 
photocopieurs, interrupteurs, 
tête de lecture...
Format 400ml

NOUVEAU
PACKAGING 2021

*Présentation non contractuelle
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VULCANISATIONVULCANISATION

RUSTINERUSTINE

EMPLÂTREEMPLÂTRE

Assortiment réparation Assortiment réparation 
Kit réparation chambre et tubeless pour engins agricoles, camions et camionettes

Pièces chambre à airPièces chambre à air
Les pièces de réparation Rema TIP TOP bordées d’une double dentelure assurent 
une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100%

Emplâtres RADEmplâtres RAD
Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus radiaux
Emplâtres revêtus de gomme de liaison bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud

Réf. Désignation Composition

733295
746362

TT12
4 rustines N°1 - 2 rustines N°2 - 1 rustine N°3 - 1 rustine N°4 - 

1 rustine N°7 - 1 rustine N°F3 - 1 râpe métal - 
1 tube de liquide vulc. 10gr

733294 
746363

TT20
8 rustines N°1 - 2 rustines N°2 - 1 rustine N°3 - 1 rustine N°4 - 

1 rustine N°5 - 1 rustine N°7 - 2 rustines N°F3 - 1 rustine N°7B - 
3 râpes métal - 3 intérieurs valves - 1 tube de liquide vulc. 25gr

733296
746364

TT30

12 rustines N°1 - 6 rustines N°3 - 2 rustines N°4 - 1 rustine N°5 - 
4 rustines N°7 - 3 rustines N°F3 - 2 rustines N°7B - 

2 emplâtes Ø 90mm PN03 - 1 manche de râpe - 2 râpes métal - 
1 tube liquide vulc. 50gr - 1 roulette

Réf. Désignation

746351 10 rustines N°1 rondes Ø 33mm - - ✓ ✓

746352 10 rustines N°2 rondes Ø 45mm ✓ ✓ ✓ ✓

746353 10 rustines N°3 rondes Ø 54mm ✓ ✓ ✓ -

746354 5 rustines N°4 rondes Ø 75mm ✓ ✓ - -

746355 5 rustines N°5 rondes Ø 94mm ✓ ✓ - -

746356 2 rustines N°6 rondes Ø 116mm ✓ ✓ - -

746357 5 rustines N°7 ovales L.74 x l.37mm ✓ ✓ ✓ ✓

733286 30 rustines N°1 rondes Ø 33mm - - ✓ ✓

733287 30 rustines N°2 rondes Ø 45mm ✓ ✓ ✓ ✓

733288 30 rustines N°3 rondes Ø 54mm ✓ ✓ ✓ -

733289 30 rustines N°4 rondes Ø 75mm ✓ ✓ - -

733290 10 rustines N°5 rondes Ø 94mm ✓ ✓ - -

733291 10 rustines N°6 rondes Ø 116mm ✓ ✓ - -

733292 30 rustines N°7 ovales L.74 x l.37mm ✓ ✓ ✓ ✓

733293 10 rustines N°7B ovales L.150 x l.75mm ✓ ✓ - -

Réf. Désignation Dimensions
(mm)

Nombre 
de plis

733309
733443

RAD 135 TL 148 x 203 4

733305
746369

RAD 120 TL 80 x 125 2

733310
733444

RAD 140 TL 100 x 200 3

733307
746370

RAD 124 TL 75 x 220 2

733304
746368

RAD 110 TL 55 x 75 1

733311 RAD 180 TL 150 x 190 2
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VULCANISATIONVULCANISATION

EMPLÂTREEMPLÂTRE

MINICOMBIMINICOMBI

TRESSETRESSE

Emplâtres PNEmplâtres PN
Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus diagonaux
Emplâtres revêtus de gomme de liaison bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud

Nécessaires et recharge tresses SeaflixNécessaires et recharge tresses Seaflix
Tresses pour la réparation rapide des perforations de clous dans la bande de roulement, 
sans démontage du pneumatique
Utilisable pour les perforations jusqu’à 6mm du diamètre

Recharges 20 MINICOMBI A6Recharges 20 MINICOMBI A6
Réf. 733312
Réparation rapide et fiable pour tous types de 
pneumatiques, radiaux et diagonaux, à carcasse 
acier ou textile, tubeless ou tube type pour toutes 
perforations dans la zone sommet de la bande de 
roulement
Utilisation à chaud ou à froid

Réf. Désignation Ø de l’emplâtre
(mm)

Nombre 
de plis

733297
746365

PN 03 100 2

733298
746366

PN 04 120 2

733299
746367

PN 05 160 4

733300
733441

PN 06 240 6

733302
733442

PN 20 255 4

Réf. Désignation Composition

Nécessaires tressesNécessaires tresses

733315 Nécessaire tresses courtes

50 tresses de 100mm Ø 5mm
1 tube 30gr spécial cément BL

1 fraise à main Ø 6mm
1 outil d’insertion

1 craie - 1 couteau pliant

733313 Nécessaire tresses longues

25 tresses de 180mm Ø 3mm
1 bidon 40gr spécial cément BL

1 fraise à main Ø 6mm
1 outil d’insertion

Recharge tressesRecharge tresses

733316 Recharge tresses courtes 50 tresses de 100mm Ø 5mm
2 bidons 40gr spécial cément BL

733314 Recharge tresses longues 50 tresses de 180mm Ø 3mm
2 bidons 40gr spécial cément BL

Réf. 733315 Réf. 733313

Réf. 733316
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RÉPARATION PNEUMATIQUERÉPARATION PNEUMATIQUE

Compresseur à air 50LCompresseur à air 50L
Régulateur de pression et manomètre
Puissance absorbée : 1800W
Tension nominale : 220-240V
Fréquence : 50/60HZ 
Réservoir : 50L
Déplacement d'air : 188L/min
Pression maxi de la pompe : 8Bar(115psi)
Vitesse : 2850 tr/min
Bruit : 92db
Système d'entraînement par courroie
Pompe lubrifiée à l'huile
Surcharge de la protection thermique du moteur 
Roues et poignée de transport
Réf. 100514

Compresseur à air 24LCompresseur à air 24L
Régulateur de pression et manomètre
Puissance absorbée : 1500W
Tension nominale : 220-240V
Fréquence : 50/60HZ 
Réservoir : 24L
Déplacement d'air : 188L/min
Pression maxi de la pompe : 8Bar(115psi)
Vitesse : 2850 tr/min
Bruit : 92db
Système d'entraînement par courroie
Pompe lubrifiée à l'huile
Surcharge de la protection thermique du moteur 
Roues et poignée de transport
Réf. 100512

Compresseur à air sans huile 24LCompresseur à air sans huile 24L
Système silencieux  (60db)
Système sans huile qui permet d'avoir un air propre
Puissance absorbée : 800W
Tension nominale : 220-240V
Fréquence: 50/60HZ
Réservoir : 24L
Déplacement d'air : 77L/min
Pression maximale de la pompe : 7Bar(100psi)
Vitesse : 1440 tr/min
Surcharge de la protection thermique du moteur 
Régulateur de pression et manomètre
Roues et poignée de transport
Réf. 100513

COMPRESSEUR À AIRCOMPRESSEUR À AIR

Option

Option

Option

Réf. 743728
Coupleur rapide F 1/4" G M

Réf. 743728
Coupleur rapide F 1/4" G M

Réf. 743728
Coupleur rapide F 1/4" G M

SYSTÈME SILENCIEUX
SANS HUILE
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RÉPARATION PNEUMATIQUERÉPARATION PNEUMATIQUE

Chariot lève roueChariot lève roue
Capacité du vérin 1.2T 

Réf. 733438
Modèle standard
Largeur de roue ≤ 800mm

Réf. 733439
Modèle grand format
Largeur de roue ≤ 1050mm

PORTE-ROUEPORTE-ROUE

Pièces de rechange 
voir page 18

CHANGER VOTRE ROUECHANGER VOTRE ROUE
SEUL EN TOUTE SÉCURITÉ !SEUL EN TOUTE SÉCURITÉ !

La réparation et la manipulation d’une roue 
d’engin agricole est une opération à risque qui 
demande du temps et engendre de la pénibilité.

Le chariot lève roue vous permet de réaliser cette 
intervention seul et en toute sécurité. Vous pouvez 
choisir le modèle le plus adapté en fonction de la 
taille de roue que vous êtes amenés à changer.

Réf. 100518 - Clé à choc 640NM
Le double système de frappe permet d'avoir plus 
de couple et moins de vibrations
Entrée d'air : 1/4", 
Tuyau d'air : 3/8"
Couple maxi : 640NM (470FT-LB)
Vitesse libre : 7500 tr/min 

Pression d'air de fonctionnement : 6,2 Bar (90PSI)
Consommation moyenne d'air : 210L/min
Réf. 100541 - Kit de 17 pièces 340NM
Entrée d'air : 3/8"
Couple maximal : 340NM (250FT-LB)
Vitesse libre : 7000 tr/min 
10 prises d'impact 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm
1 barre d'extension : 1/2 "x 5"
1 clé hexagonale 4mm 
1 bidon d'huile
1 Tétine de 3/8" 
1 injecteur de graisse 

CLÉ A CHOCS PNEUMATIQUE 1/2" CLÉ A CHOCS PNEUMATIQUE 1/2" 

éligibleéligible
aideaide
msamsa

Réf. 100519
Entraînement carré : 1/2"
Pression d'air de service : 6.2BAR (90PSI)
Consommation d'air : 110L/min
Entrée d'air : 1/4
Tuyau d'air : 3/8"
Couple maxi : 69NM(50FT-LB)
Vitesse libre : 160 tr/min 

CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2" - 69NMCLIQUET PNEUMATIQUE 1/2" - 69NMLEVIERLEVIER
Levier démonte pneuLevier démonte pneu
Réf. 733336
Type force L 750mm
Utilisation engins agricoles 
et camions

Réf. 733338
Type halte L 800mm
Utilisation camions

Manipulation
facilité grâce 
à la 5ème roue

Plus de stabilité 
grâce aux 2x4 

rouleaux
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RÉPARATION PNEUMATIQUERÉPARATION PNEUMATIQUE

PISTOLETPISTOLET

Pistolet de gonflagePistolet de gonflage
Réf. 100515
Convient pour une multitude d’utilisations
Cadran :  0-12Bar et 0-170psi 
Connecteur à clipser
Raccords filetés : 1/4"
Longueur : 40cm

Pistolet de gonflage EURODAINUPistolet de gonflage EURODAINU
Réf. 733330
Précisions : 0.1Bar
Mesure de 0.7 à 11Bar
Température utilisation : -25° à +55°C
Avec flexible 1,50m
Pince rapide auto
Filetage 1/4" gaz F 
Avec embout pour flexible air 8mm

RampeRampe
Réf. 733403
Dimensions (Long. x larg. x Ép.) : 1795 x 293 x 60mm
Capacité : 200kg
Poids net : 7kg

RAMPE D’ACCÈS ALUMINIUMRAMPE D’ACCÈS ALUMINIUM
Réf. 100517
Raccord de tuyau 1/4" filetage mâle BSPT
Pression de service 10Bar / 150 psi
Pression maxi de service du tuyau : 300 psi
Livré avec 15m+1.5m de tuyau d'air en PVC de 3/8" 
(9.5 x15.8mm)
Dimension : 53x49x23cm

ENROULEUR AUTOMATIQUE 15M TUYAU AIRENROULEUR AUTOMATIQUE 15M TUYAU AIR

FLEXIBLE FLEXIBLE 
Flexible pneumatique 10mFlexible pneumatique 10m
Réf. 100508
Pression maxi : 10BAR (145PSI)
Tuyau d’air ø : 1/4" (6x8mm)
Coupleur M/F 1/4" type Européen

KIT 5 OUTILS PNEUMATIQUESKIT 5 OUTILS PNEUMATIQUES
Composition du kit :
Réf. 100510
• • Souflette à air comprimé :Souflette à air comprimé :

Longueur de buse 20mm
(Réf. 100516)

• • Pistolet de gonflage : Pistolet de gonflage : 
Cadran :  0-12Bar et 0-170psi 
Connecteur à clipser
Raccords filetés : 1/4
Longueur : 40cm
Convient pour une multitude d'utilisations : 
les véhicules à moteur, les cycles, les canots 
pneumatiques, etc.
(Réf. 100515)

• • Tuyau pneumatique :Tuyau pneumatique :
Pression maxi : 10BAR (145psi)
Tuyau d'air ø : 1/4'' (6x8mm)
Coupleur M/F 1/4'' type Européen
(Réf. 100508)

• • Pistolet de nettoyage :Pistolet de nettoyage :
Capacité : 1000ml
Longueur de buse : 215mm
Pression d'utilisation : 2,0 - 4Bar
(Réf. 100509)

• • Pistolet à peinture :Pistolet à peinture :
Buse de  : 1,4mm
18 à 25 cm de recouvrement
Consomation d'aire : 170L/min
Pression de fonctionnement : 3,5 - 5Bar
Réserve : 600mL
Filetage mâle G1/4''
(Réf. 100511)
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Roue jockeyRoue jockey
Équipée d'une poignée ergonomique, d'un levier 
et d'une butée à billes

Support béquille roue jockeySupport béquille roue jockey

Boîte d’attacheBoîte d’attache
Équipe des remorques de PTAC de 750 kgs maximum, 
et est attelée derrière un véhicule tracteur de PTAC inférieur ou 
égal à 14 T
Doit être systématiquement montée avec des rondelles Ø 10mm

Réf.
Ø 

tube
(mm)

Dim. 
roue

Charge
maxi 
(kg)

Hauteur 
mini

Course
(mm)

 Poids
(kg)

733356 (1) 48 200x50 150 470 190 3.8

733366 (2) 60 200x85 400 640 190 7.1

733109 (3)
48 200x50 150 470 220 4.8

(1) (2) (3)

BOÎTE D’ATTACHE REMORQUEBOÎTE D’ATTACHE REMORQUE

ROUE JOCKEYROUE JOCKEY BÉQUILLEBÉQUILLE

Réf 733106
Antivol

Option

ATTELAGE/RELEVAGEATTELAGE/RELEVAGE

Réf. Ø
(mm)

Entraxe
(mm)

 Poids
(kg)

733370 (1) 48 105 0.8

733369 (1) 60 105 0.8

733110 (2)
48 105 0.8

(1) (2)

Béquille avec roueBéquille avec roue
Tube carré 70mm
Manivelle horizontale

Béquille semelleBéquille semelle
Tube carré
Manivelle horizontale

(1)

(1)

(2)

(2)

Béquille remorque à fixation basculanteBéquille remorque à fixation basculante
Tube carré
Manuelle verticale

Réf. Roue Dim.
(mm)

Course
(mm)

Charge
maxi 
(kg)

Poids
(kg)

733365 (1) Gomme 250x85 300 1000 15

733371 (2) Métallique 230x80 300 1000 15

Réf. Ø 
(mm) A B C E F G

733104 50 50 140 80 25 90 140

733105 60 60 150 80 30 90 140

Réf 733373

Réf 733372

Roue gomme

Ressort de béquille

Pièce de 
rechange

Réf. (mm)
Hauteur

(mm)
Course
(mm)

Charge
maxi 
(kg)

Poids
(kg)

733361 (1) 50 460 255 400 6

733363 (1) 70 500 300 900 8

733364 (1) 80 500 300 1200 12

Avec plaque réglable de 80mm x 110m 4 positions

733362 (2) 70 500 300 900 13

Réf. (mm)
Hauteur

(mm)
Course
(mm)

Charge
maxi 
(kg)

Poids
(kg)

733367 70 380 215 6000 6

733368 70 300 170 4000 8
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Crochet 3.5TCrochet 3.5T
Prévu pour un attelage avec un anneau de type BNA
Dimensions int. 42 x ext. 68 & 76mm
Fixation par vis de classe 8.8 minimum (non fournies)
Homologué à la norme routière de type BNA

Crochet mixteCrochet mixte
Boule Ø 50mm
Poids 5.5 kg
Dimensions a = 122, b/b’ = 210/245, c = 160
Capacité : 3.5T 

Crochet fixeCrochet fixe
Poids 3.5 kg
Dimensions a = 127, b/b’ = 140/185, c = 155

Chape mixteChape mixte
Boule Ø 50mm
Poids 4.6 kg
Dimensions a = 130, b/b’ = 190, c = 100

Kit axe à bouleKit axe à boule
Boule Ø 50mm

CROCHET ET CHAPECROCHET ET CHAPE

ATTELAGE/RELEVAGEATTELAGE/RELEVAGE

Réf. Nombre 
de trous

Entraxe
(mm)

733080 2 Entraxe 1

733081 4 Entraxe 2

733173 4 Entraxe 3

733174 4 Entraxe 4

Réf. Nombre 
de trous

Entraxe
(mm)

733082 2 Entraxe 1

733083 4 Entraxe 2

Réf. Nombre 
de trous

Entraxe
(mm) Pièce de rechange

733079 4 Entraxe 2 Réf 733085

Réf. Composition Ø axe
(mm)

Long. axe
(mm)

Long. Hors tout
(mm)

733084
1 axe

1 écrou
1 goupille

24 90 185

733085
1 axe 

1 écrou 
1 chainette

32 110 222

Entraxe 1 Entraxe 3

40

90

Entraxe 2
85.7

44.45

Entraxe 4
90

50

4 types d'entraxe4 types d'entraxe

Réf 733084

Réf 733085

1317 17 1790
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ATTELAGE/RELEVAGEATTELAGE/RELEVAGE

CrochetCrochet
Prévus pour absorber d’importants efforts de traction 
et de pression ainsi que des charges latérales 
Grâce à leur forme spécifique

À SAVOIRÀ SAVOIR

Catégorie 1 :Catégorie 1 : 
pour les tracteurs de moins de 40 kW (55 ch)

Catégorie 2 :Catégorie 2 : 
pour les tracteurs de moins de 74 kW (100 ch)

Catégorie 3 :Catégorie 3 : 
pour les tracteurs de moins de 165 kW (225 ch)

Catégorie 4 :Catégorie 4 :
pour les tracteurs de moins de 294 kW (400 ch)

Rotule inférieureRotule inférieure
Système de crochet bras de relevage
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

Rotule à guideRotule à guide
Cônes de guidage avec rotule pour crochet inférieur
Système de crochet bras de relevage
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

Rotule supérieureRotule supérieure
Rotule de barre de poussée
Système de crochet 3ème point
Matériau: acier au chrome-manganèse durci

Kit de verrouillageKit de verrouillage
Destinés à la réparation des vérrous 
pour  les crochets Walterscheid

Verrouillage AR - BALL-HITCHVerrouillage AR - BALL-HITCH

Ressort - BALL-HITCHRessort - BALL-HITCH
Réf 302809
Ø 14.6mm

Cône de guidageCône de guidage
Réf 302806
Catégorie 2
Ø 28.4mm

Réf. Catégorie Ø B
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

302802 1 28 44 105

302803 2 34 56 115

302804 3 38 64 134

302805 4 50 85 180

Réf. Catégorie Ø extérieur
(mm)

Ø intérieur
(mm)

Longueur
(mm)

302790 1 44 22.4 35

302791 2 56 28.7 45

302792 3/2 64 28.7 45

302793 3 64 37.3 45

302794 4/3 85 37.3 57

302795 4 85 51 57

Renforcée - Inoxydable

302799 3 64 37.3 45

Réf. Catégorie Ø extérieur
(mm)

Ø intérieur
(mm)

Ø goupille
(mm)

302787 2 56 28.7 12

302788 3/2 64 28.7 12

302789 3 64 37.3 12

302786 3 64 37.3 17

Réf. Catégorie Ø extérieur
(mm)

Ø intérieur
(mm)

Longueur
(mm)

302796 2 50 25.4 51

302797 2/3 60 25.4 51

302798 3 60 32 51

Renforcée - Inoxydable

302800 3 60 32 51

302801 4 78 45.2 64

Réf. Catégorie

302836 1-2

302837 3

Réf. Catégorie

302807 2/2H

302808 3

Pièce de rechange

CROCHET DE RELEVAGECROCHET DE RELEVAGE

ROTULEROTULE

Réf 302799 Réf 302800

B

D

L
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ARRIMAGE ET ÉLINGUESARRIMAGE ET ÉLINGUES

Kit 2 sangles gamme LoisirsKit 2 sangles gamme Loisirs
Réf. 100307
2 sangles à cliquet 25mm x 5m
Cliquet métallique traitement électrozingué 
avec grip PVC
225daN

Kit 4 sangles LoisirsKit 4 sangles Loisirs
Réf. 100308
4 sangles à cliquet 25mm x 5m
Cliquet métallique traitement électrozingué 
avec grip PVC 
225daN

SANGLE GAMME LOISIRSSANGLE GAMME LOISIRS

Sangle seuleSangle seule
Sangle à cliquet 25mm x 5m 
Cliquet métallique traitement électrozingué 
GS certifié
135daN
Réf. 100306

135daN

270daN

Lashing
capacity

Lashing
capacity

225daN

450daN

Lashing
capacity

Lashing
capacity

225daN

450daN

Lashing
capacity

Lashing
capacity

Sangle seuleSangle seule
Largeur : 25mm
Tendeur à cliquets

Réf. TMU 
(daN)

Résistance à 
la rupture (T)

Longueur 
(m) arrimage

744045 200 1.2 1.80 2 parties

744044 400 1.2 5 1 partie

744017 400 1.2 5 2 parties

Réf. 744045

Réf. 744044

Sangle à enroulement automatiqueSangle à enroulement automatique
Réf. 744518 
Longueur 1.80m
Largeur 25mm
Coloris noir
Tension maximum d'utilisation 400daN
Tendeur cliquet automatique et crochets "S" plastifiés
Arrimage conforme à la norme en 12195-2 ENROULEMENT AUTOMATIQUE

SANGLE GAMME ARTISANSANGLE GAMME ARTISAN

Sangle seule 6mSangle seule 6m
Sangle à cliquet 38mm x 6m 
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip 
GS certifié 
1000daN
Réf. 100309

Sangle seule 5mSangle seule 5m
Réf. 744014 
Tension maximum d’utilisation 1000 daN 
Largeur 35mm
Coloris jaune
Résistance à la rupture 3.5T
Tendeur à cliquets
Arrimage en 2 parties
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ARRIMAGE ET ÉLINGUESARRIMAGE ET ÉLINGUES

Sangle seule avec crochets à doigts écartésSangle seule avec crochets à doigts écartés
Largeur : 50mm
Coloris bleu
Tendeur à double cliquets 
Arrimage : 2 parties

Réf. TMU 
(daN)

Résistance à 
la rupture (T)

Longueur 
(m)

744005 2000 6 9

744004 2000 6 12

744009 2000 6 18

744999 2500 7.5 9

744998 2500 7.5 12

Sangle seule avec crochets à doigts rapprochésSangle seule avec crochets à doigts rapprochés
Largeur : 50mm
Tendeur à double cliquets
Arrimage : 2 parties

Réf. TMU 
(daN)

Résistance à 
la rupture (T)

Longueur 
(m)

744012 2000 6 9

744013 2000 6 12

744997 2000 6 18

744015 2500 7.5 2

744016 2500 7.5 9

744032 2500 7.5 12

Sangle seule avec doubles crochetsSangle seule avec doubles crochets
Réf. 744043
Longueur 12m
Largeur 50mm
Coloris bleu
Tension maximum d'utilisation 2000 daN 
Résistance à la rupture 6T
Tendeur à cliquets
2 crochets à chaque extrémité : 1 crochet à doigts écartés et 1 crochet à doigts rapprochés

SANGLE GAMME PROSANGLE GAMME PRO

Sangle seule à cliquet inverséSangle seule à cliquet inversé
Réf. 744519 
Longueur 9m
Largeur 50mm
Coloris bleu
Tension maximum d'utilisation 2500daN
Résistance à la rupture 7.5T
Tendeur cliquet Inversé et crochets doigts rapprochés
Arrimage conforme à la norme en 12195-2

TENDEUR INVERSÉ = 
PLUS DE SERRAGE POUR 

UN MÊME EFFORT

Sangle à cliquet 50mm x 9m 
Cliquet métallique traitement électrozingué avec grip 
GS certifié EN12195-2:2000 
2500daN
Réf 100310

2500daN

5000daN

Lashing
capacity

Lashing
capacity
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Enrouleur de sanglesEnrouleur de sangles
Réf. 744512
Convient pour sangles de longueur ≤ 18m

4321

4 étapes ...4 étapes ... ... moins de 15 secondes... moins de 15 secondes

ARRIMAGE ET ÉLINGUESARRIMAGE ET ÉLINGUES

ACCESSOIREACCESSOIRE

ELINGUEELINGUE

PERMET UN RANGEMENT FACILE ET RAPIDE

CMU = CHARGE MAXIMUM D’UTILISATION

Elingue plateElingue plate
Bandes porteuses
Progression de la largeur de 30 mm en 30 mm (30 mm de largeur = 1T de CMU)
Boucles renforcées

Coefficient d'utilisation : 7.1
Code couleur européen
Rayures noires symbolisant la CMU
Conforme à la norme EN 1492-2

Réf. CMU 
(T)

larg.
(mm)

Ep.
(mm)

Long. 
(m)

100% 200% 140%
de 7° à 45°

100%
de 45° à 60°

80%

744025
1 30 6

2.00
1 2 1.4 1 0.8

744026 3.00

744027
2 60 6.5

3.00
2 4 2.8 2 1.6

744028 4.00

744029
3 90 7

4.00
3 6 4.2 3 2.4

744030 6.00

Elingue ronde 1 brinElingue ronde 1 brin
Gaines en fibre 100% polyester comportant 
3 niveaux d'indication des forces

Réf. CMU 
(T)

larg.
(mm)

Ep.
(mm)

Long. 
(m)

100% 200% 140%
de 7° à 45°

100%
de 45° à 60°

80%

744018
1 15 0.75

1.00
1 2 1.4 1 0.8

744019 2.00

744020
2 20 0.75

2.00
2 4 2.8 2 1.6

744021 3.00

744022

3 25 0.80

2.00

3 6 4.2 3 2.4744023 3.00

744024 4.00

Housses de protectionHousses de protection
Réf. 744010
Housse de protection en PVC
Longueur 400mm
Convient pour tous modèles de largeur 50mm
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PRODUITS D’ENTRETIENPRODUITS D’ENTRETIEN

NETTOYANTNETTOYANT

SAVONSAVON

NET + multi-usagesNET + multi-usages
Détergent et dégraissant multi usage de qualité professionnelle 
à diluer
• Efficace sur tous types de surfaces
• Dissolution de 3 à 5%
• Certifié qualité alimentaire, sans phosphate ni potasse

Réf. Cond.

733054 Bidon 5L

733076 Jerrycan 25L

DEG +DEG +
Réf. 733049
Détergent et dégraissant super puissant de qualité 
professionnelle à diluer
• Bidon de 5L
• Puissante action détergente pour un nettoyage et un 

dégraissage parfait des surfaces les plus encrassées
• Dégraissage des engins tp, agricoles et bâtiments d'élevage
• Dissolution de 10 à 20%
• Certifié qualité alimentaire, sans phosphate ni potasse

PULVE PROPREPULVE PROPRE
Réf. 733086
Nettoyant spécifique pour pulvérisateur agricole (usage 
intérieur et extérieur)
• Bidon de 5L
• Tensioactif d'origine végétale, d'activateur de rinçage et 

d'inhibiteur de corrosion
• Décolle et dilue les dépôts de produits dans la cuve, les 

tuyaux, les filtres, rampes, buses
• Supprime les accidents de phytotoxicité lors de changement 

de produit

SAV'ACTIFSAV'ACTIF
Savon main
• Pot de 3L
• Bouchon avec colerette inviolable
• Sans solvant, respecte l'épiderme grâce à la 

présence d'agents émollients et surgraissants

Réf. Parfum

733103

Pomme

733115

Orange

Fabrication 
française

Fabrication 
française

EFFICACE SANS 
FROTTER

ACTION RAPIDE

SPÉCIAL PULVÉ
RINÇAGE FACILE 

À L’EAU
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SANS CONTACT
=

PLUS DE SÉCURITÉ

PRODUITS D’ENTRETIENPRODUITS D’ENTRETIEN

Gel hydro-alcoolique SEPGEL FV70Gel hydro-alcoolique SEPGEL FV70

Distributeur automatique sans contactDistributeur automatique sans contact
Savon, gel et hydro-alcooliqueSavon, gel et hydro-alcoolique

Gel hydro-alcoolique désinfectant pour application cutanée
Mode d’emploi et Dosage
Solution hydrosoluble prêt à l’emploi 
S’utilise sans eau, ni essuie main
Appliquer le gel non dilué au creux des mains, frictionner en les maintenant humides pendant 30s
Se frotter les mains. Ne pas rincer
Complète l’action du lavage des mains, s’utilise après nettoyage hygiénique des mains, avec un gel 
lavant doux ou antiseptique
Conditionnement idéal pour recharger les distributeurs automatiques et les vaporisateurs à main

Flacon 250ml
Réf. 742580

Flacon 500ml
Réf. 742581

Bidon 5L
Réf. 742582

Bidon 20L
Réf. 742583

GEL HYDRO-ALCOOLIQUEGEL HYDRO-ALCOOLIQUE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUEDISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Réf. 733087
Capacité maximum 850ml
Acier inoxydable pour un nettoyage simplifié et une meilleure durabilité
Possibilité de régler la quantité de liquide distribuée (3 doses prédéfinies)
Fixations murales intégrées
Pied support à hauteur  réglable (Hmax=1420mm – Hmin = 980ml)
Alimentation: 4piles AA 1,5V (non incluses)
Alarme de niveau bas du réservoir à savon

Résistance à la corrosion et nettoyage simplifié

Finition haute brillance acier inoxydable 
épaisseur 1.0mm
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Pistolet de nettoyage pneumatiquePistolet de nettoyage pneumatique
Réf. 100509
Capacité : 1000ml
Longueur de buse : 215mm
Pression d'utilisation : 2,0 - 4Bar

PRODUITS D’ENTRETIENPRODUITS D’ENTRETIEN

VaporisateurVaporisateur
Réf. 733111
Matière : plastique
Contenance : 1L

Papier ouate coloris orangePapier ouate coloris orange
Réf. 743371
Grammage 20 g/m² 
Format gaufré : 210 x 250 mm
800 formats par bobine
Ø bobine 210 mm
100% fibres recyclées
2 plis
Mandrin Ø64 mm
Conforme a la norme AFNOR XP Q34-100 
Vendu par lot de 2 bobines - Poids net 3.36 kg le lot

Papier ouate coloris havanePapier ouate coloris havane
Réf. 743306
Qualité alimentaire
Grammage 18.5 g/m²
Format : 220 x 300 mm 
800 formats par bobine
Ø bobine 250 mm
Fiberpack (issue de la récupération des matériaux 
qui composent les briques alimentaires)
2 plis
Mandrin Ø63 mm 
Conforme a la norme AFNOR XP Q34-100 
Vendu par lot de 2 bobines - Poids net 3.19 kg par bobine

PISTOLETPISTOLET VAPORISATEURVAPORISATEUR

PAPIER D’ESSUYAGEPAPIER D’ESSUYAGE

QUALITÉ ALIMENTAIRE

NETTOIE ET
DEGRAISSE
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PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

Armoire phytoArmoire phyto
Réf. 743910
Livrée démontée
Construction en acier 7/10ème, bâti et portes
Peinture epoxy grise RAL 7035 corps et étagères
3 étagères de rétention sur crémaillère HT 100 mm 
Bac de rétention en partie basse HT 100 mm
Fermeture par poignée + serrure 
Conforme aux normes en vigueur

Adhésif local / armoire phytoAdhésif local / armoire phyto
Réf. 981019
Format A4
Adhésif avec instructions de sécurité pour armoire 
ou local de stockage de produits phytosanitaires
Adhésif permanent, tenue à l'extérieur jusqu'à 3 ans

ARMOIRE PHYTOARMOIRE PHYTO

DEMI-MASQUEDEMI-MASQUE
Demi-masque ELIPSE avec 2 filtres HESPA A2P3Demi-masque ELIPSE avec 2 filtres HESPA A2P3
Réf. 717864
Applications : Gaz, poussières, brouillard et fumées universellesApplications : Gaz, poussières, brouillard et fumées universelles
Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur
Valve en nylon
Bandeau élastique ajustable 4 points sur la tête et le cou avec coussinet 
de confort en TPE
TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010
Filtre dont la structure facilite la circulation de l’air et l’utilisation complète 
du charbon actif
Filtre : Charbon actif traité pour l’absorption gaz avec une coque en ABS
Filtres Particules : Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique 
avec un insert en TPE moulé et encapsulable

Demi-masque 3M série 4000Demi-masque 3M série 4000
Filtres à charbon actifs intégrés.
Soupape parabolique réduisant la résistance respiratoire tout en 
prévenant la formation de chaleur à l’intérieur du masque

Réf. Modèle Application Classe

717862 Type A2P3.
Conforme à la norme EN 405

Pulvérisation de peintures classiques, 
manipulation de solvants, de résines, de colles FFA2P3D

717863 Type ABE1P3
Manipulation de solvants, de chlore, d’eau 
de javel, d’acide chlorydrique, de dioxyde 
de souffre, d’hydrogène sulfuré

FFABE1P3D

Kit de 2 filtres HESPA A2P3Kit de 2 filtres HESPA A2P3
Réf. 717865
Applications : Gaz, poussières, brouillard et fumées universellesApplications : Gaz, poussières, brouillard et fumées universelles
Filtre dont la structure facilite la circulation de l’air et l’utilisation 
complète du charbon actif
Filtre : Charbon actif avec une coque en ABS.
Filtres Particules: : Mécanique de type HESPA media filtrant en
synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable

FILTRE ET CARTOUCHEFILTRE ET CARTOUCHE
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PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

MASQUE JETABLEMASQUE JETABLE

Réf. 742579
Conformes à la norme EN14683
Masque de protection respiratoire
Boîte avec distributeur
Il est conseillé de le porter en cas de suspicions de Covid-19 afin de protéger 
les autres contre la propagation.

Caractéristiques
• BFE≥98% Type II
• Retient les particules      
   émises par le porteur
• Non-stérile
• Jetable
• 3 plis
• Élastique boucle d’oreille
• Barrette nasale
• Se range facilement
• Confortable et fiable
• 3 couches de filtration
• Non irritant et doux
• Inodore
• Dimensions : 17.5 x 9.5cm

Boîte 50 masques médicaux à usage uniqueBoîte 50 masques médicaux à usage unique
3 plis avec élastiques boucle d’oreille3 plis avec élastiques boucle d’oreille

Demandez notre catalogueDemandez notre catalogue

Spécial TOLSENSpécial TOLSEN

ou sur :ou sur :
www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr
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PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. 100302
• Lunette de protection certifié CE norme EN166
• Résistante aux impacts
• Monture en PVC avec aération
• Lentille en polycarbonate transparent

Réf. 100452
• Lunette de protection certifié CE norme ANSI
• Résistante aux impacts
• Protège contre les projections
• Compatible avec le port de lunette de vue

PROTECTION OCULAIREPROTECTION OCULAIRE

Réf 100302

Réf 100452

Lunette AlphaLunette Alpha
Réf. 742554 
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
• Oculaire monobloc en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
• Branches droites  
• Pont de nez intégré
• Protections latérales
• Protection mécaniques et usage général : meulage, perçage, usinage, 

fraisage ...

Lunette MiraLunette Mira
Réf. 742555 
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
• Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV 
    Traitement Clearview
• Branches droites ergonomiques
• Pont de nez souple en PVC
• Protections latérales
• Livrée avec cordon ajustable et étui
• Protection mécanique et usage général : meulage, perçage, usinage, 

fraisage ...

Lunette HalleyLunette Halley
Réf. 742578 
Conforme aux normes EN 166 et EN 170
• Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV 
• Renfort intérieur mousse avec aération
• Branches polycarbonates amovibles
• Bandeau textile réglable et amovible
• Pont de nez anti-glisse souple 
• Design ultra-enveloppant et vision panoramique
• Livrée avec étui micro-fibre et bandeau réglable
• Protection mécanique et usage général : meulage, perçage, usinage, 

fraisage ...

LIVRÉE AVEC 
ÉTUI ET CORDON

RENFORT MOUSSE POUR 
+ DE CONFORT ET - DE BUÉE

Lunette-masque GalaxyLunette-masque Galaxy
Réf 742556 - 747581
Conforme à la norme EN 166 et EN 170
• Permet le port simultané de lunettes correctrices
• Ecran en polycarbonate traité anti-buée et anti-UV
• Monture PVC souple, bandeau textile réglable
• Ventilation indirecte
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Lunette BlastLunette Blast
Réf. 717851 - 746272
Conforme à la norme de marquage occulaire : 1 9 BT et de marquage monture : EN166 3 4 5 9 BT
• Monture PVC très souple avec champs de vision panoramique
• Goulotte de débordement pour les liquides
• Assemblage intuitif et simplifié de la visière de protection (en option : réf 717852)
• Compatible avec le port de lunettes correctrices et d’un demi masque respiratoire

Visière de protectionVisière de protection
Réf. 717852
• Système d’assemblage simple et rapide entre la visière de protection 

et les lunettes-masque SUPERBLAST

PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

LUNETTE-MASQUELUNETTE-MASQUE

PROTECTION AUDITIVEPROTECTION AUDITIVE

GANTGANT

Bouchon d'oreilleBouchon d'oreille
Réf. 718666
• Bouchons d'oreilles jetables en mousse polyuréthane de forme conique
• Matériau souple et anallergique
• Couleur : orange vif
• Performance : SNR 31 dB (atténuation moyenne en décibels H : 31 dB ; 

M : 27 dB ; L : 24 dB)

Casque anti-bruit Optime IICasque anti-bruit Optime II
Réf. 718665 - 747296
• Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)
• Arceau matelassé, réglable sur 6 positions
• Mousse absorbante préformée (unique) pour une atténuation optimale
• Poids : 225 g
• Recommandé en cas d'exposition intermittente

Gant BTP maçonnerieGant BTP maçonnerie
• Tricot coton/polyester
• Dos aéré, poignet élastiqué
• Enduction latex naturel sur paume et bout des doigts
• Convient pour manutention générale

3142

Réf. Taille

718579*
724615

9

718578*  
724616

10

Gant bricolageGant bricolage
• Paume en fleur de bovin naturelle
• Dos en croute de cuir avec élastique de serrage 
• Convient pour manipulation en milieu industriel, 

huiles et graisses, produits chimiques

3123

Réf. Taille

718577
724611

9

718576  
724612

10

718018  
724613

11

*Jusqu’à épuisement des stocks

Ensemble Pare-visage complet B-LINEEnsemble Pare-visage complet B-LINE
Réf 742559
Conforme à la norme EN 166 
Pare-visage composé de :
• 1 coiffe et un serre-tête réglable
• 1 écran facial BL20 relevable en polycarbonate incolore H 20cm et L 39cm
• couverture prolongée sur le dessus de la tête de couleur bleue
Protège contre les impacts à moyenne énergie

PARE-VISAGEPARE-VISAGE



54 www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

GANTGANT
Gant phyto et hydrocarbureGant phyto et hydrocarbure
• Nitrile épaisseur 0.45mm
• Surface intérieure floquée coton
• Surface extérieure adhérisée
• Convient pour environnement chimique, 

huiles et graisses

4101

Réf. Taille

724589
724588

9

717679
724601

10

718016  
724602

11

EN 388 : Risques mécaniques
(a) : abrasion 0 à 4 - (b) : trançhage 0 à 5
(c) : déchirure 0 à 4 - (d) : perforation 0 à 4abcd

Gant mécaniqueGant mécanique
• Tricot 100% nylon
• Enduction nitrile paume et bout des doigts
• Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
• Convient pour manutention fine ou générale en 

milieu BTP, industriel au contact d'huiles et graisses

4121

Réf. Taille

718567
724603

8

718566  
724604

9

718568  
724605

10

718019  
724606

11

Gant manutentionGant manutention
• Gant support nylon sans couture
• Enduction polyuréthane paume et bout des doigts
• Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
• Convient pour manutention fine en milieu sec
• Eviter le contact d'huiles et graisses

3131

Réf. Taille

718570
724607

8

718569  
724608

9

718571  
724609

10

718020  
724610

11

Gant huiles et graissesGant huiles et graisses
• Enduction nitrile sur support jersey
• Tout enduit, poignet tricot
• Hydrofuge à l'huile et la graisse
• Lavable machine
• Convient pour manutention huiles et graisses

4121

Réf. Taille

724673 8

724591
724620

9

724592  
724621

10

724593  
724622

11

Gant manutention matériaux coupantsGant manutention matériaux coupants
• Gant support tricoté UHMWPE
• Enduction en polyuréthane sur paume et 

bout des doigts
• Poignet élastiqué 
• Convient pour manutention fine et précise de 

matériaux coupants, verreries, céramiques et 
feuilles de tôles

4343

Réf. Taille

724510
724617

9

724511  
724618

10

724590  
724619

11

Gant jardinageGant jardinage
• Jersey enduit latex naturel
• Dos aéré
• Main adhérisée
• Poignet tricot élastiqué 
• Longueur 30cm
• Spécial espaces verts, industrie

4141

Réf. Taille

724626 9

724598*  
724627

10

724599  
724628

11

*Jusqu’à épuisement des stocks
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PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

Gant lavageGant lavage
• Tout enduit latex naturel/jersey
• Manchette lisse
• Main adhérisée
• Coloris bleu
• Convient pour manutention 

générale en mileu sec ou humide

4131

Réf. Taille

724600
724614

10

EN 388 : Risques mécaniques
(a) : abrasion 0 à 4 - (b) : trançhage 0 à 5
(c) : déchirure 0 à 4 - (d) : perforation 0 à 4abcd

Gant long spécial chimie et huileGant long spécial chimie et huile
• Jersey coton / polyester
• Enduction nitrile totale
• Finition rugueuse sur la main
• Manchette rapportée cousue, bord élastiqué
• Longueur totale 65cm
• Conforme aux normes EN 420, EN3 88, EN 374-3
• Agrée contact alimentaire
• Spécial préhension huileuse, industrie chimique, 

pétrochimie, industrie agro-alimentaire

Réf. Taille

742560 9

742561  10

742562  11 4111

Tous nos gants peuvent être vendus Tous nos gants peuvent être vendus 
avec cavaliers pour présentation avec cavaliers pour présentation 
en linéraire en linéraire 

Réf en rouge = cavalierRéf en rouge = cavalier

Gant débroussaillageGant débroussaillage
• Tout enduit latex naturel/jersey
• Poignet tricot élastiqué
• Main adhérisée
• Coloris vert
• Convient pour manutention 

générale en mileu sec ou humide

4141

Réf. Taille

724594*
724623

9

724595*
724624

10

724596*
724625

11

GANTGANT

SPÉCIAL CHIMIE 
ET HUILE

*Jusqu’à épuisement des stocks
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PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

GANT PEAUCÉROSGANT PEAUCÉROS

Gant de tailleGant de taille
• MontageMontage : coupe américaine avec pouce palmé, piqûre 

dos à la double aiguille pour une plus longue durabilité
• MatièreMatière : dos en fleur bovin hydrofuge, paume en fleur de 

bovin hydrofuge côté chair (meilleur resistance à l’abrasion)
• DoublureDoublure : polyester avec membrane imper-respirante
• RenfortsRenforts : pièce de cuire à la pliure pouce / index pour 

prolonger la durée de vie du gant
• Pièce de cuir ajoutée à l’intérieur des doigts pour éviter une 

usure prématurée avec le frottement des coquilles
• PoignétPoignét : bord-côté assurant le serrage et la protection de 

l’avant-bras
• Résistance des coquilles métalliques : 20 bars
• Convient pour usage de sécateurs assistés

2122

Gant pour 
gaucher

Réf.

Gant pour 
droitier

Réf.
Taille

724530 724523 6

724531 724524 7

724532 724525 8

724533 724526 9

724534 724527 10*

724535 724528 11

724536 724529 12

Livré avec 1 pot de 
graisse d'entretien

PROTÉGÉ
PAR

BREVET

Fabrication 
française

NOUVEAU
Doublure imper-respirante

L’eau ne peut 
pas traverser 
la membrane

La transpiration 
traverse le tissu et 
la membrane

Remplacer tout gant coqué ayant subi un choc 
(coup de sécateur) 
Ces gants peuvent être lavés à l’eau 
légèrement savonneuse, rincés et séchés loin 
de toute source de chaleur du type radiateur

Tissu polyester
au contact de 
la peau

Membrane très fine 
micro-perforée
collée sur le tissu

CONSEILLE PAR LA  MSACONSEILLE PAR LA  MSA
*Longueur 27cm (T10)
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Fabrication 
française

PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

GANT PEAUCÉROSGANT PEAUCÉROS

Gant de jardinGant de jardin
• Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge vert 

ép. 0.9 à 1.1mm
• Coupe américaine, pouce palmé
• Index d'une seule pièce
• Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
• Manchette élastique munie d'un protège artère 

assurant le serrage et la protection du poignet
• Longueur totale 27cm (T9) 
• Convient pour travaux extérieurs

2122

Réf. Taille

724386 7

724387 8

724388 9

724389 10

724390 11

724543 12

Gant de manutentionGant de manutention
• Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige

ép. 0.9 à 1.1mm
• Coupe américaine, pouce palmé
• Index d'une seule pièce
• Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
• Biais de bordage sur l'entrée du gant et 

élastique sur le dos
• Longueur totale 26cm (T9)
• Convient pour petite et moyenne manutention

2122

Réf. Taille

724382 8

724383 9

724384 10

724385 11

Gant spécial grand froidGant spécial grand froid
• Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige 

ép. 1.3mm
• Pouce palmé, manchette 8 cm
• Entièrement doublé polyester acrylique moutonné.
• Ourlet de maintien doublure, élastique de maintien 

sur le dos.
• Ces gants ont été conçus pour protéger des risques 

mécaniques et thermiques
• Longueur totale 29cm (T9) 
• Convient pour petites et moyennes manutentions, 

travaux extérieurs par temps froid

2244

Réf. Taille

724537 9

724538 10

724539 11

Gant fourrés hiverGant fourrés hiver
• Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige 

ép. 09 à 1.1mm
• Entièrement doublé molleton coton
• Coupe américaine, pouce palmé
• Index d'une seule pièce
• Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille
• Manchette élastique munie d'un protège artère 

assurant le serrage et la protection du poignet
• Longueur totale 27cm (T9) 
• Convient pour petite et moyenne manutention, 

travaux extérieurs par intempéries et temps froid

2133

Réf. Taille

724540 7

724391 8

724392 9

724393 10

724394 11

724541 12
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Tous nos catalogues disponibles, 
présentés en classeur pour un 

rangement pratique et optimum

BUISARD DISTRIBUTIONBUISARD DISTRIBUTION VOUS PROPOSE 
DES GAMMES COMPLÈTESGAMMES COMPLÈTES DE PRODUITS 
DÉDIÉS AU MONDE AGRICOLE ET TPMONDE AGRICOLE ET TP

1www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr
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