
eSteer 10
Système de direction automatique



*

*Licence optionnelle

Le système eSteer 10 est doté d’un contrôleur tout-en-un qui intègre un module 4G, un capteur IMU

et un module GNSS, ce qui facilite l’installation et le transfert entre les véhicules. Aucun capteur

d’angle de roue supplémentaire n’est nécessaire pour l’eSteer 10, ce qui améliore encore sa facilité

d’installation.

Le système offre une précision RTK conforme aux normes de l’industrie et dispose d’une

technologie combinée de compensation de terrain GNSS et INS qui garantit une précision de 2,5

cm d’un passage à l’autre, même dans les paysages agricoles difficiles. Une telle exactitude et une

telle précision sont précieuses pour une variété d’activités agricoles telles que le creusement de

tranchées, la plantation et la récolte. En éliminant les chevauchements et les sauts, le système

eSteer 10 permet d’économiser du carburant, des semences et du temps tout en augmentant les

rendements.

*Licence optionnelle
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Performances supérieures

Lorsqu’il s’agit d’agriculture, la précision est essentielle. Avec eSteer
10, vous pouvez être assuré que vos opérations agricoles seront
précises et efficaces. Notre système maintient facilement une précision
de passage à passe de 2,5 cm à des vitesses allant de 0,2 à 25 km/h,
ce qui est en fait une solution polyvalente et fiable pour des activités
telles que l’ensemencement, la plantation, la pulvérisation, le
creusement de tranchées et la préparation du sol.

Polyvalent et puissant

L’eSteer 10 est conçu pour répondre aux divers besoins des

exploitations agricoles modernes. Notre système de direction assistée

électrique est polyvalent et compatible avec une variété de modèles de

guidage, y compris la ligne droite AB, la ligne A+, la ligne courbe à

deux types, la ligne de coupe irrégulière et la ligne à 90 degrés. Vous

pouvez toujours trouver le modèle qui correspond à vos besoins. De

plus, eSteer 10 peut prendre en charge différents types de véhicules, y

compris les roues avant directrices, les roues arrière directrices, les

types articulés ou à chenilles.

Facile à installer, facile à utiliser

Tout dans l’eSteer 10 est conçu pour être facile à utiliser, de

l’installation à l’utilisation. Grâce à sa conception hautement intégrée,

notre système de direction électrique est rapide et simple à installer.

Notre système dispose d’un étalonnage en un clic et d’une mise en

marche/arrêt à l’aide d’un seul bouton pour rationaliser le processus de

configuration. Le logiciel est également intuitif et convivial, avec des

fonctions communes qui peuvent être activées en seulement 2-3

étapes, ce qui permet aux utilisateurs de commencer à utiliser le

système rapidement et de l’apprendre en déplacement.

Plus de fonctionnalités

eSteer 10 vous donne accès à un certain nombre de fonctionnalités

supplémentaires qui améliorent ses performances.

Prise en charge d’ISOBUS UT pour une communication transparente

avec d’autres équipements compatibles ISOBUS.

Prise en charge d’une radio externe pour recevoir des corrections

RTK en mode UHF, permettant la connectivité à une station de base

GNSS.

Prise en charge d’un mode capteur d’angle de roue lorsque cela est

nécessaire pour des opérations agricoles spécifiques, ce qui ajoute

de la flexibilité au système.



Écran

Écran tactile 10.1’’ haute résolution

Communication 4G, WIFI, Bluetooth et USB

Étanchéité : IP65

Support RAM inclus

Volant électrique (version standard)

Bague d’adaptation pour colonne de direction 

suivant la marque du tracteur*

Communication CAN

Diamètre 410 mm

Bouton d’engagement 

Étanchéité : IP65

Contrôleur PLC ONE (version Steer Ready)

Faisceaux d’adaptation CAN1 et CAN 2

Communication CAN

étanchéité : IP64

Antenne

Signal EGNOS

Compatible RTK

Étanchéité : IP69K

Support de fixation inclus

*Article à commander séparément



Écran

Écran tactile 10.1’’ haute résolution

Communication 4G, WIFI, Bluetooth et USB

Étanchéité : IP65

Support RAM inclus

Volant électrique (version standard)

Bague d’adaptation pour colonne de direction 

suivant la marque du tracteur*

Communication CAN

Diamètre 410 mm

Bouton d’engagement 

Étanchéité : IP65

Contrôleur PLC ONE (version Steer Ready)

Faisceaux d’adaptation CAN1 et CAN 2

Communication CAN

étanchéité : IP64

Kits

742491 KIT AUTOGUIDAGE ESTEER10 SANS BAGUE

742296 KIT AUTOGUIDAGE ESTEER10 STEER READY

742344 KIT SECOND TRACTEUR ESTEER10

742320 ANTI-ROTATION PLAT

742321 ANTI-ROTATION A BRIDE COMPLET

742322 ANTENNE 4G

742495 MOTEUR

742496 RECEPTEUR

742497 TERMINAL

742498 CAMERA + 
FAISCEAU (300 cm)

Pièces de rechange

Nos Autoguidages EFIX 
eSteer10 EFIX

Scanner pour demander 
votre devis



Options anti-rotation

Options câbles

Options

742341 KIT ENTRETOISE + 
VIS DIAM 6

742342 KIT ENTRETOISE DIAM 10

742337 ANTI-ROTATION T 
DEPORTE

742338 ANTI-ROTATION A 
DEPORTE

742339 ANTI-ROTATION CLAAS

742340 ANTI-ROTATION JOHN 
DEERE

742336 LICENCE ISOBUS

742493 MULTI PAD

742323 CAPTEUR D’ANGLE

LICENCE
ISOBUS

742492 FAISCEAU ISOBUS

742324 CABLE CAPTEUR 
D’ANGLE

742487 FAICEAU NMEA CONSOLE

742488 FAISCEAU PRINCIPAL

742298 FAISCEAU CAN 2

742489 RALLONGE CAPTEUR 
D’ANGLE

742490 RALLONGE FAISCEAU 
MOTEUR

742494 BOUTON D’ENGAGEMENT

742297 FAISCEAU CAN 1

742299 FAISCEAU PWM

BUISARD DISTRIBUTION SAS
Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES

contact@buisard-distri.fr 
www.buisard-distribution.fr 

BROCHURE

742325
742326
742327
742328
742329
742330
742331
742332
742333
742334
742335

BAGUE N. 6
BAGUE N. 11
BAGUE N. 13
BAGUE N. 14
BAGUE N. 15
BAGUE N. 17
BAGUE N. 21
BAGUE N. 27
BAGUE N. 34
BAGUE N. 36
BAGUE N. 45


