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POMPE ÉLECTRIQUE À DIAPHRAGMEPOMPE ÉLECTRIQUE À DIAPHRAGME

10421042

22722272

1042
Pression (bar) L/min Amp.

0 3.8 1.8
0.7 3.5 2.1
1.4 2.9 2.5
2.1 2.3 2.8

Caractéristiques techniques 1042
Ø Aspiration/Refoulement (mm) 2 x Ø10
Hauteur négative d’aspiration (m) 3

Tableau de performances

Réf 716482

Faible débitFaible débit
Encombrement réduitEncombrement réduit
Capteur de surpression intégréCapteur de surpression intégré

LES +LES +

3.8 L/MIN3.8 L/MIN12 V12 V 2.8 BAR2.8 BAR

7.24
[184.0]

2.25
[57.2]

3.18
[80.8]

3.08
[78.1]

3.95
[100.3]

Caractéristiques techniques 2272
Ø Aspiration/Refoulement (mm) Ø13 + Ø10 + 1/2"M
Hauteur négative d’aspiration (m) 3

Tableau de performances

2272
Pression 

(bar) L/min Amp.

0 8.3 4.0
0.7 7.6 4.5
1.4 7.0 5.1
2.1 6.4 5.6
2.8 6.0 6.2
3.4 5.6 6.8
4.1 5.5 7.4

8.84
[224.5]

3.65
[92.6]

4.02
[102.0]

3.18
[80.8]

2.25
[57.2]

Réf 716483

Pression élevéePression élevée
Idéal désherbage à la lanceIdéal désherbage à la lance
Capteur de surpression intégréCapteur de surpression intégré

LES +LES +

8.3 L/MIN8.3 L/MIN12 V12 V 4.8 BAR4.8 BAR
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