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POMPE ÉLECTRIQUE À DIAPHRAGMEPOMPE ÉLECTRIQUE À DIAPHRAGME

70627062

15152Q15152Q

Caractéristiques techniques 7062
Ø Aspiration/Refoulement (mm) 2 x Ø19 + 1/2"M
Hauteur négative d’aspiration (m) 3.65

Tableau de performances

Réf 716486

Pulvérisation avec rampePulvérisation avec rampe
Capteur de surpression intégréCapteur de surpression intégré

LES +LES +

7062
Pression (bar) L/min Amp.

0 27.2 10
0.7 25.7 12
1.4 24.2 14
2.1 22.7 16
2.8 21.2 18
3.4 19.7 20

26.5 L/MIN26.5 L/MIN12 V12 V 4.1 BAR4.1 BAR

Caractéristiques techniques 15152Q
Ø Aspiration/Refoulement (mm) 2 x Ø10 + 1/2"M
Hauteur négative d’aspiration (m) 2.45

Tableau de performances

15152Q
Pression 

(bar) L/min Amp.

0 5.7 4
1.7 5.3 5
3.4 4.7 7
5.2 4.2 7.5
6.9 4 8.2
8.6 3.5 9.5
10.3 3 11

8.84
[224.5]

3.65
[92.6]

4.02
[102.0]

3.18
[80.8]

2.25
[57.2]

Réf 715984

Pulvérisation haute pressionPulvérisation haute pression
Capteur de surpression intégréCapteur de surpression intégré

LES +LES +

5.7 L/MIN5.7 L/MIN12 V12 V 10.3 BAR10.3 BAR
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