
Retrouvez le descriptif complet sur 
www.buisard-distribution.fr

Descriptif

• Capacité 220 L / 430 L
• Cuve polyéthylène traitée anti-UV
• Poignées de transport intégrées
• Passage pour fourche de chariot
• Capot cadenassable
• Pompe 12V 35 L/min
• Brise lames interne
• Jauge inox de série
• Bouchon remplissage en alu avec double sou-

pape
• Tuyau de refoulement 6 m
• Pistolet manuel avec raccord tournant
• Tuyau aspiration 1.5 m avec crépine et clapet 

anti-retour
• Câble d’alimentation 2 m avec pince de   

raccordement à la batterie
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744435 220L 1050 1150 800 474 1034
744436 430L 1050 1150 800 750 1310

12V
35
L/MIN 220 L 430 L

Débit adapté aux groupes machines
Flexible refoulement 6m

220 L
35 L/m

Réf. 744435

430 L
35 L/min

Réf. 744436
COMPOSITION - PIÈCES DE RECHANGE

● ● 744426 Set pompe 12V 35 L/min

● ● 744429 Pistolet manuel

● - 744438 Jauge AdBlue® 2" inox + flotteur

- ● 744411 Jauge AdBlue® 2" inox + flotteur

● ● 744427 Raccord coudé 90° Ø 3/4" F1" BSP 
Connexion flexible aspiration/pompe

● ● 744409 Bouchon AdBlue® 2" + joint Viton

OPTIONS

Réf. 744430
Compteur digital spécial AdBlue


