POMPE ELECTRIQUE A PISTON MEMBRANE

ELP POLY 2020 RTE

Réf 720066
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Caractéristiques techniques 2020 RTE
Rotation (tr/min) 650
Puissance (Kw) 0.8
Masse (kg) 5.6
Hauteur négative d'aspiration (M) 1
Type d'huile (SAE) 30
Capacité d'huile (I) 0.7
@ Aspiration (mm) 20
Filetage Aspiration 3/4"'M
@ Refoulement (mm) 8

Tableau de performances

POLRYTEOQO Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance
Pression 500 550 600 650
(oar) L/min | Kw | L/min | Kw | L/min | Kw | L/min
2 16.9 0.1 18.6 0.1 20.3 0.1 | 220
10 154 | 0.3 16.9 0.4 18.5 0.4 | 200
15 148 | 0.5 16.2 0.5 7.7 0.6 | 19.2
20 14.6 | 0.7 16.1 0.7 17.5 08 | 19.0
238 [9.37"]
131 [5.16"] 1.2 [0.05"] ©
o
3 -
Lo
4w
[ f=%1% o= 1| I - g : el g
B il = = | &
o i
- -
£ — By
I 3
S
2] o
5 S
- 8,
s 240 [9.45"] S
— OPTIONS
Réf. 720280
Kit de commande a distance (voir page 219)
Réf. 720555
Raccord maéle de sortie @12 (voir page 219)
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