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POMPE PISTON MEMBRANE HAUTE PRESSIONPOMPE PISTON MEMBRANE HAUTE PRESSION

PBO  1100PBO  1100

Réf 720669 - Arbre cannelé 1"3/8 M Av/Ar (VD)
Réf 720670 - Arbre cannelé 1"3/8 M Av - F Ar (MF)

Système d’accumulateur d’air exclusifSystème d’accumulateur d’air exclusif
Bol de protection pdfBol de protection pdf
Soupape de sécuritéSoupape de sécurité
2 sorties additionnelles avec vanne à bille2 sorties additionnelles avec vanne à bille
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Tableau de performances

Caractéristiques techniques PBO 1100
Rotation (tr/min) 550
Puissance (Kw) 10.4
Masse (kg) 25.3
Hauteur négative d’aspiration (m) 1.5
Type d'huile (SAE) 30
Capacité d'huile (l) 1.0
Ø Aspiration (mm) 40
Filetage Aspiration 1"1/2
Filetage Refoulement 3/4" + 2x1/2"

1"3/8M1"3/8M

Réf 720669

Réf 720670

1"3/8F1"3/8M

PBO 1100 Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance

Pression 
(bar)

400 450 500 550
L/min Kw L/min Kw L/min Kw L/min Kw

2 80 0.3 90 0.4 100 0.4 110 0.4
20 79 3.1 88.9 3.5 98.7 3.9 108.6 4.3
40 77.9 6.1 87.6 6.9 97.4 7.6 107.1 8.4
50 77.1 7.6 86.7 8.5 96.4 9.5 106 10.4
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