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POMPE PISTON MEMBRANE BASSE PRESSIONPOMPE PISTON MEMBRANE BASSE PRESSION

BP 151KBP 151K

Réf 720683 - Arbre cannelé 1"3/8 Av/Ar

Accumulateur d’air intégréAccumulateur d’air intégré
Parties en contact avec le produit Parties en contact avec le produit 
en polyamideen polyamide

LES +LES +

Tableau de performances

Caractéristiques techniques BP 151K
Rotation (tr/min) 550
Puissance (Kw) 5.7
Masse (kg) 24
Hauteur négative d’aspiration (m) 1.5
Type d'huile (SAE) 30
Capacité d'huile (l) 1.5
Ø Aspiration (mm) 40
Filetage Aspiration Bride
Ø Refoulement (mm) 25
Filetage Refoulement Bride

BP 151K Rotation (Tr/min) / Débit / Puissance

Pression 
(bar)

400 450 500 550
L/min Kw L/min Kw L/min Kw L/min Kw

5 105 1.3 118 1.5 130 1.6 141 1.8
10 104 2.4 117 2.7 129 3.0 140 3.2
15 103 3.4 116 3.8 128 4.2 139 4.5
20 102 4.3 115 4.8 127 5.3 138 5.7

1"3/8M1"3/8M

Livrée sans soupape de sécurité 
ni bol de protection prise 

de force 

20 BAR20 BAR

4 PISTONS 4 PISTONS 
MEMBRANESMEMBRANES

142 L/MIN142 L/MIN

Réf 720714
Bol de protection prise de force
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