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POMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGEPOMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE

UP9-XAUP9-XA

Tableau de performances

Réf 720961

Pulvérisation de liquide agressifsPulvérisation de liquide agressifs
Livrée avec filtre d’aspirationLivrée avec filtre d’aspiration

LES +LES +

Caractéristiques techniques UP9-XA
Ø Aspiration/Refoulement (mm) 13
Hauteur négative d’aspiration (m) 1.5

UP9-XA
Pression (bar) L/min Amp.

0 12 4
1 10.5 7
2 9 8.5
3 7.5 10.5
4 6 13
5 5.5 15

12 L/MIN12 L/MIN12 V12 V 5 BAR5 BAR

UP10-XAUP10-XA

Tableau de performances

Réf 720958

Pour travaux lourdsPour travaux lourds
Livrée avec filtre d’aspirationLivrée avec filtre d’aspiration

LES +LES +

Caractéristiques techniques UP10-XA
Ø Aspiration/Refoulement (mm) 13
Hauteur négative d’aspiration (m) 3

UP10-XA
Pression (bar) L/min Amp.

0 18 9
1 15 11
2 15 13
3 14 16
4 12.5 19
5 11 21
6 8.5 23
7 6.5 27

18 L/MIN18 L/MIN12 V12 V 7 BAR7 BAR
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