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BUSE IS 80°BUSE IS 80°

BUSE IDKS 80°BUSE IDKS 80°

BUSE À JET OBLIQUEBUSE À JET OBLIQUE

Caractéristiques 
• Jet asymétrique 20°/60° basse pression
• Buse compacte avec injection d'air 
• Distribution optimale en combinaison avec IDK de la même couleur

Domaine d'application 
• Comme buse de bordure : délimitation nette en bout de rampe 
   et réalisation précise de bandes de traitement 
• En désherbage localisé : entre les pieds de vigne ou les arbres. 
• Se combine avec la buse IDK pour bandes de désherbage plus larges. 
• Sécurise les traitements sous végétation et diminue la dispersion du produit  
    grâce à la dérive réduite. 

IDKS 80° Vrac Blister

L'unité 2 buses
Matière Polyacétal (POM)

IDKS 80-015 (vert) 721997 -
IDKS 80-02 (jaune) 718286 747482
IDKS 80-025 (violet) 718285 747483
IDKS 80-03 (bleu) 718284 747484
IDKS 80-04 (rouge) 718283 747485

IDKS 80-05 (marron) 718282 747486

Méplat
8 mm

Cod. 
Débit à la buse l/min

1
bar

1.5 
bar

2  
bar

3 
bar

4  
bar

5  
bar

6  
bar

IDKS 80-015 (60M) - 0.28 0.32 0.39 0.45 0.51 0.55

 IDKS 80-02 (60M) - 0.42 048 0.59 0.68 0.76 0.83

IDKS 80-025 (60M) - 0.56 0.65 0.80 0.92 1.03 1.13

IDKS 80-03 (60M) 0.57 0.70 0.81 0.99 1.15 1.28 1.40

IDKS 80-04  (60M) 0.69 0.84 0.97 1.19 1.37 1.53 1.68

IDKS 80-05 (25M) 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23

14.8
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718285Types 
A-G-K

1-6 bar80° 

POM

3-8 bar Méplat
10 mm

80° 

Cod. 
Débit à la buse l/min

3
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8  
bar

 IS 80-02 (60M) 0.60 0.69 0.77 0.84 0.91 0.97

IS 80-025 (60M) 0.86 0.90 1.13 1.24 1.34 1.43

IS 80-03 (60M) 1.05 1.21 1.35 1.48 1.60 1.71

IS 80-04  (60M) 1.36 1.57 1.75 1.92 2.07 2.21

IS 80-05 (25M) 1.51 1.74 1.95 2.14 2.31 2.47

IS 80-06 (60M) 1.67 1.93 2.16 2.37 2.56 2.73

14.8
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717978

Types 
F-G-I

IS 80° Vrac Blister

L'unité 2 buses
Matière Polyacétal (POM)

IS 80-02 (jaune) 717979 746920
IS 80-025 (violet) 717978 746921
IS 80-03 (bleu) ** 717968 746922
IS 80-04 (rouge) ** 717969 746923
IS 80-05 (marron) 719823 746924
IS 80-06 (gris) 719824 -

Domaine d'application 
• Désherbage par bande, pulvérisation sous foliaire sans dérive
• Arrosage
• Délimitation nette en bout de rampe de la pulvérisation

Caractéristiques 
• Jet asymétrique de 80°
• Buse avec injection d'air
• Peut être utilisée comme buse de bordure en combinaison avec 
   buse ID de la même couleur
• Forte capacité de réduction de dérive
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