KIT FEU ARRIERE LED SANS FIL MAGNETIQUE LIBERKIT
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12V IP65 B " MSans filll USB 8H R10

Descriptif “

« Connexion sans fil Ref’ 7243 24
« Distance de réception : 30m

+ Aimantés au dos

« Autonomie maximum : 8 heures*

« Temps de charge : 2,5 heures

« Homologation : ECE R3, R4, R6, R7, R10, RED
« Chargeur : USB et 12V

« P65

Dimensions
«L110xHt 108 x P58 mm

Malette

. 2 feux avant

+ 1 prise 12V (allume cigare)

« 1 chargeur USB et 12V

+ 1 connecteur avec BUSCAN intégré

Avant chaque utilisation

« Recharger complétement les feux

« Contréler le niveau de vie de la batterie

« Vérifier que les LED des feux fonctionnent
correctement

« Vérifier I'adhérence des fixations magnétiques, le
controle des feux doit toujours étre réalisé
lorsqu'ils sont positionnés afin de respecter
I'utilisation réelle du kit

Le Liberkit vous offre la possibilité
d’appairer jusqu’a 10 feux simultanément.

(Attention : les feux droit et gauche ne sont pas BRI T Lumi ﬂ
interchangeables). '

« Feux LED arriere 5 fonctions : veilleuse, clignotant,

éclairage de plaque, catadioptre
*IMPORTANT : Lautonomie dépend de I'état de charge . Clignotant dynamique

de la batterie, de son cycle de vie, ainsi que du mode de « Connecteur avec BUSCAN intégré
conduite et de l'usage du kit pour l'utilisateur.

I"'ISAI!I' Retrouvez le descriptif complet sur
www.buisard-distribution.fr



