CAMERA DE SURVEILLANCE 4G AUTONOME

olm

0.3S

Descriptif

Angle de l'objectif : 120°

Angle du détecteur de mouvement large : 120°
Distance de déclenchement : 20 metres

Temps de déclenchement du détecteur de mouvement :
03s

Vision jour/nuit : 20 metres

Quialité video : Full HD 1080P

Qualité photo : 20 MEGA PIXEL

36 LEDs infrarouges avec une longueur d'ondes de
940nm (invisible dans la nuit)

Taille de I'écran : 2,4"

Possibilité de sécuriser la caméra par un mot de passe a 4
chiffres

Communication : 4G FDD-LTE , 3GWCDMA, 2G GSM
(Nécessite une carte SIM avec abonnement)
Protocole de communication : MMS, SMS, SMTP, FTP
Configuration via I'application “SuntekCam“
Alimentation : 8 piles AA LR6

Autonomie de la caméra en veille : 6 mois

Voltage : 6~12VDC, 1000mA

Matériaux : Plastique

Sangle et support de fixation

Température d’utilisation : -20° +60°

Mémoire externe: Carte micro SD 32 GB

IP 65

Dimensions : 135x90x76mm

VISIC)TRAP

Caméra autonome 4G - Caméra de chasse - Surveillance
personnelle (exploitation agricole, parking, stockage GNR, ...)
Piege photographique pour une prise de vidéos ou de
photos de qualité de jour comme de nuit par détection de
mouvement, sur une durée choisie ou en continu.

Important, carte SIM non incluse. Prévoir un abonnement
4G DATA et/ou SMS pour le transfert des photos.

Les vidéos sont uniquement consultables sur PC via la carte
SD.

Attention, un positionnement incorrect de votre caméra
peut entrainer une surconsommation de data et un risque
de dépassement de forfait.

I"'ISAI!I' Retrouvez le descriptif complet sur
www.buisard-distribution.fr



