
 

Réf. 714359 
 

 

 

Manuel d’utilisation 
Instructions pour l'assemblage, les essais, le fonctionnement, l'entretien  

et le stockage 

RAMPE DE PULVERISATION 7 BUSES : Pour une utilisation en extérieur 

avec des pesticides agricoles et d'autres liquides ** 
 

  

**Cette rampe est recommandée pour la pulvérisation de liquides ininflammables tels que les pesticides et l'eau pour le 

contrôle de la poussière. La rampe sera endommagée et la garantie annulée si elle est utilisée pour appliquer de l'eau de 

Javel, du chlore, des produits chimiques de déglaçage ou tout produit à base de pétrole (essence, diesel, kérosène, huile). 

La rampe ne doit pas être utilisée pour transférer des produits destinés à la consommation humaine. NOUS 

RECOMMANDONS QUE LE PULVERISATEUR NE DOIT PAS ETRE UTILISE A D'AUTRES FINS, UNE FOIS 

QU'IL A ETE UTILISE POUR LA PULVERISATION DE PESTICIDES. Tout produit chimique laissera certains 

résidus dans le réservoir ou dans les composants du pulvérisateur, même si le pulvérisateur a été correctement nettoyé. 

Ces résidus chimiques peuvent avoir des effets inattendus sur les utilisations futures. Par exemple, la pulvérisation d'eau 

ou autres liquides contaminés avec les produits chimiques peut entraîner des risques imprévus pour les plantes ou la vie 

animale. Cette rampe ne doit pas être utilisée par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 

ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances. 

 

Questions, commentaires, problèmes ou commandes de pièces 

Merci de contacter votre revendeur 

ATTENTION 
 

LIRE la notice d’utilisation avant d'utiliser ce pulvérisateur.  Assembler, tester et ne l’utiliser que 
conformément aux instructions de cette notice d’utilisation.  
 

LIRE et SUIVRE les instructions des étiquettes de produits chimiques.  Les produits chimiques 

sont dangereux. 

 
CONNAITRE les procédures d'urgence avant de manipuler des produits chimiques. Fuites du 

pulvérisateur, contact avec le produit, empoisonnement, ou déversements nécessitent une réponse 

immédiate. 
 

ÉVITER toute inhalation, ingestion ou entrée en contact avec tous produits chimiques. 
 

PORTER les équipements de protections individuelles lors du remplissage, du nettoyage et de 

l’entretien du pulvérisateur. 
 

GARDER les produits hors de portée des enfants et pulvériser loin des enfants et des animaux. 

Les pesticides sont particulièrement toxiques pour eux. 
 

ÊTRE PRUDENT dans le maniement du véhicule tout-terrain et ne dépassez pas 8 Km/h.  Le 

VTT sera moins stable et se comportera très différemment avec un pulvérisateur rempli. 
 

NE PAS METTRE SOUS TENSION la pompe du pulvérisateur tant que vous ne voulez pas 

pulvériser afin d'éviter une pulvérisation involontaire. 

 

GARDER TOUJOURS UN EXTINCTEUR CLASSÉ “ABC” A PROXIMITÉ;  

 

Une mauvaise utilisation du pulvérisateur ou la manipulation de produits chimiques peut 

entraîner de sérieuses blessures ou maladies à l'opérateur, aux personnes à proximités, aux 

animaux, ou pourrait causer des dommages à l'environnement. 



Définition des mots d’avertissement de danger 
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ATTENTION 
 

Lire et comprendre La notice d’utilisation avant d'utiliser le pulvérisateur. Lire 

chacune des instructions de l'étiquette du produit avant de manipuler le produit 

chimique. 
Une mauvaise utilisation du pulvérisateur ou la manipulation de produits chimiques peut 

entraîner de sérieuses blessures ou de maladie à l'opérateur, des personnes à proximité, 
d'animaux, ou pourrait causer des dommages à l'environnement. 

 

Ci-dessous, un résumé des informations importantes en matière de sécurité. 

 

-------------------------------MONTAGE------------------------------ 
 

• Etre prudent lors du branchement de la batterie. Suivez les étapes indiquées dans la 

partie assemblage de ce manuel. Pour brancher alimentation à la batterie, soyez prudent 

pour éviter le contact avec l’acide de batterie et pour éviter les étincelles.  

• VERIFIER et TESTER l'assemblage terminé selon les instructions de ce manuel.  Des 

fuites de produits chimiques peuvent entraîner des blessures graves si le pulvérisateur 

n'est pas correctement assemblé. 

• Ne pas modifier la conception du pulvérisateur.    

 

------------------------------------UTILISATION------------------------------ 
 

Sécurité générale 

• LIRE ET SUIVRE les instructions et les avertissements de chaque étiquette chimique. 

• EVITER toutes inhalations, ingestions ou entrées en contact avec des produits chimiques. 

• CONNAITRE la loi et la réglementation pour les produits chimiques que vous prévoyez 

d’utiliser 

• CONNAITRE les procédures d'urgence avant de manipuler les produits chimiques. 

Examiner attentivement les "Procédures d'Accident chimique" énumérées ci-dessous et plus 

tard dans ce manuel. Voir aussi les instructions de premiers soins sur l'étiquette chimique. 

• PORTER des vêtements de protection, lunettes de protection et des gants résistants aux 

produits chimiques lors du remplissage, de l'utilisation et du nettoyage du pulvérisateur. 

Porter des protections supplémentaires, tels que le masque ou tablier comme recommandé sur 

l'étiquette du produit. 

• PRUDENCE SUPPLEMENTAIRE autour des enfants et des animaux. Les pesticides sont 

particulièrement toxiques pour eux. Garder les produits et pulvériser loin d’eux. 

• NE PAS MELANGER OU VERSER de produits chimiques dans un espace clos, non 

ventilé. 

• NE PAS UTILISER de produits chimiques inflammables ou corrosifs dans le pulvérisateur. 

• RINCER le pulvérisateur avant de changer de produit chimique afin d'éviter les 

interactions chimiques dangereuses. 

• STOCKER les produits dans un bidon correctement étiqueté et dans un endroit sûr. 

• SURVEILLER la santé des opérateurs fréquemments exposés aux produits, tel que 

recommandé par l’étiquette des produits chimiques ou réglement local/federal. 
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Sécurité pour application des produits chimiques 
Avant de pulvériser 

• INSPECTER ET PREPARER le pulvérisateur avant chaque utilisation comme indiqué 

dans ce manuel. 

• NE PAS ALIMENTER LE PULVERISATEUR tant que vous ne voulez pas pulvériser afin 

d’éviter la pulvérisation involontaire.  

• S'ASSURER QUE LES BUSES DE LA RAMPE SONT ORIENTÉES pour pulvériser 

directement vers le bas avant de démarrer le pulvérisateur.  Une buse de rampe mal 

positionnée peut pulvériser des produits chimiques sur vous ou sur d'autres personnes; 

• NE PAS PULVERISER lorsque la vitesse du vent est supérieure à 6 km/h afin de réduire la 

dérive de pulvérisation; 

• GARDER toujours la zone de travail loin des personnes et des animaux. Interdire l’endroit 

pulvérisé au public pour la période recommandée sur l’étiquette. 

• NE PAS PULVERISER à côté des enfants ou animaux domestiques. Les produits peuvent 

être particulièrement toxiques pour les enfants et les animaux. 

• NE PAS LAISSER une personne de moins de 16 ans pulvériser étant donné que les produits 

sont particulièrement toxiques pour les enfants. 

Au cours de la pulvérisation 

• NE PAS PULVERISER trop de produit. Tenir compte du taux recommandé par le fabricant 

de produits chimiques. L’excès de produit peut être dangereux pour les êtres 

humains/animaux, endommager les plantes, contaminer les sols et les eaux de sources.  

• Ne PAS MANGER, BOIRE, FUMER, FROTTER VOS YEUX ou TOUCHER VOTRE 

PEAU NUE pendant la manipulation de produits chimiques et la pulvérisation.  

• NE JAMAIS DIRIGER la lance du pulvérisateur vers des personnes ou des animaux. 

• ETRE PRUDENT lors de la pulvérisation près des endroits accessibles aux enfants et aux 

animaux de compagnie. 

• NETTOYER immédiatement les déversements selon les instructions sur l'étiquette chimique. 

• ARRETER le véhicule, mettre le frein ou bloquer les roues, coupez l'alimentation du 

pulvérisateur et faire chuter la pression du système avant de quitter le pulvérisateur sans 

surveillance. 

• VOIR la section “dépannage” de ce manuel avant d'effectuer toute réparation. Porter des 

équipements de protection individuelle et suivre les consignes de sécurité.  

Aprés la pulvérisation 

• NETTOYER IMMEDIATEMENT LE PULVERISATEUR APRES L’UTIULISATION 

selon les indications fournies dans ce manuel. 

• NETTOYER VOUS UNE FOIS la pulvérisation et le nettoyage du pulvérisateur effectué. 

Laver toutes les zones du corps avec du savon et de l'eau, enlever et laver les vêtements. 

• DISPOSER D’UN STOCKAGE sécurisé pour les produits chimiques avec le conteneur 

correctement marqué 
 

Sécurité de conduite 

• NE PAS AUTORISER un conducteur de moins de 16 ans pour la conduite du véhicule 

avec le pulvérisateur. 

• SOYEZ TRES PRUDENT lors de la conduite de ce véhicule et ne pas dépasser 8 km/h. 

Celui-ci sera moins stable et aura un comportement très différent avec un pulvérisateur rempli 

attaché. Faire preuve d’une prudence particulière sur des surfaces inclinées ou rugueuses pour 

éviter le retournement. Utiliser un véhicule muni de protection contre les tonneaux pour une 

utilisation sur terrains accidentés. 

• NE PAS ROULER avec des marchandises au-dessus du pulvérisateur. 
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Procédures en cas d’accident 
 

Une réponse immédiate est nécessaire en cas de fuites de pulvérisateur, contact corporel chimique, 

empoisonnement ou déversement. Consulter les instructions ci-dessous : 
 

Fuite de 

pulvérisateur 

Si le pulvérisateur fuit, arrêter immédiatement la pulvérisation. 

Mettez hors tension le pulvérisateur et suivre les indications ci-dessous, 

selon le cas. 

Contact corporel 

chimique 

Une contamination personnelle peut se produire lorsque les produits 

chimiques éclaboussent, se déversent ou sont vaporisés sur la personne.   

 

1. Suivre les instructions de premiers soins sur l’étiquette du produit 

chimique. 

Les procédures générales comprennent : 

a) Les yeux : rincer immédiatement avec de l'eau. 

b) La peau : laver les surfaces de la peau contaminées à l'eau 

et au savon.  

c) Les vêtements: enlever les vêtements contaminés. Disposer 

de vêtements non contaminés puis lire les instructions sur 

l'étiquette du produit. 

 

2. Consulter un médecin si des directives sur l'étiquette ou si la victime 

éprouve des symptômes d'effets nocifs. Apporter l'étiquette chez le 

médecin. 

 

L'intoxication 

par ingestion ou 

inhalation 

En cas d'intoxication par ingestion ou inhalation:  

Si la victime s'est effondrée ou ne respire pas, composez le 112. 

Autrement :  

1. Si vous êtes victime, trouver immédiatement une assistance, du 

personnel ou des voisins parce que vous pouvez devenir inapte. 

2. Suivre les instructions de premiers soins sur l’étiquette du produit. 

3. Appeler un centre antipoison pour plus de conseils, composez  

le 0800 59 59 59. Garder l’étiquette du produit avec vous pour 

référence.  

Déversements de 

produits 

chimiques 

Les déversements de produits chimiques doivent être récupérés 

rapidement et correctement nettoyés.  

Consulter l'étiquette du produit chimique pour des instructions de 

nettoyage spécifique.  

Les procédures générales comprennent: 

1. Boucher le déversement pour éviter la propagation du produit. 

2. Récupérer le déversement afin qu'il ne se propage pas dans l’eau. 

3. Nettoyer le déversement immédiatement. 

4. Demander des conseils supplémentaires au Fabricant du produit 

chimique. 
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ATTENTION 
NE PAS VAPORISER de liquides inflammables. RÉDUIRE LA PRESSION DU 

SYSTÈME avant d'effectuer toute opération d'entretien. 

LIRE et SUIVRE les instructions figurant sur l'étiquette des produits chimiques. Les 

pesticides sont des produits chimiques dangereux qui doivent être manipulés avec précaution. 

Faire preuve de prudence lors de la manipulation du véhicule. Le véhicule sera moins stable 

et se comportera très différemment avec un pulvérisateur rempli et une rampe attachée. 

NE METTEZ PAS le pulvérisateur sous tension avant d'être prêt à pulvériser afin d'éviter 

toute libération accidentelle de produit. 

TOUJOURS garder la zone de travail à l'écart des personnes et des animaux domestiques. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Toujours s'assurer que les étiquettes de sécurité sont en place et en bon état. Si une étiquette de 

sécurité est manquante ou non lisible, remplacer cette étiquette par une nouvelle pour éviter tout 

accident

ATTENTION 

POINT DE PINCEMENT 

Garder les mains libres 

 pendant l’opération 
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Inspecter minutieusement tous les composants dans le carton d’expédition 
Noter que certaines parties sont expédiées à l'intérieur de la cuve.. 

• Si vous avez des composants manquants ou endommagés, veuillez contacter votre revendeur 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Support de rampe 

 (Qté 2) 

Support de cuve 

 (Qté 2) 

Assemblage de la rampe 

(Qté 1) 



Déballage de la pochette du manuel 
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Les éléments suivants sont dans la pochette du manuel du pulvérisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/16" x 3/4" 

Boulon 

(Qté 6)  

 Rondelle plate 5/16 

 (Qté 4) 

 

 

Bouton de 

verrouillage 

(Qté 4)  

Assemblage de la tuyauterie 

de la rampe (Qté 1) 
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Etape 1 – Pour les pulvérisateurs 

référence 716480, 715481, 715986 

 

 le kit de conversion 715396 est nécessaire pour 

effectuer la connexion du tuyau à la pompe.  
 

Outils 

nécessaires 

• N/A  
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Composants nécessaires dans le sac du manuel d’utilisation: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 – Pour le pulvérisateur Quad 

Deluxe 98L réf. 714328 

• Retirer le carter de protection 

• Retirer d’abord le clip, puis le bouchon du régulateur 

• Installer la vanne à bille dans l’orifice du régulateur 

• Acheminer le tuyau vers la fente du couvercle latéral 

et le fixer au couvercle à l'aide d'une rondelle de 

blocage et d'un écrou 

• Fixer à nouveau le carter de protection au réservoir, 

en les serrant à 6.8 Nm. 

 

Outils 

nécessaires 

• Douille ½ 

• Rallonge 

 

 

 

 
 

 

  

Assemblage de la 

tuyauterie de la rampe 

(Qté 1) 
 

Fig06555

Fig06555

Fig06555

Fig06555
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Etape 3A – Fixer le tuyau d’alimentation 

de la rampe au pulvérisateur Quad Deluxe 

714328. 

• Visser l’écrou tournant du tuyau d’alimentation de la 

rampe sur l’orifice du raccordement de la rampe.  

Outils 

nécessaires 

• N/A 

 

 

 

 
 

 

Fig06516

Port de connexion à la rampe 

Ecrou pivotant 

Tuyau 1/2” 
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Composants nécessaires dans le sac du manuel d’utilisation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etape 3B – Fixer le tuyau d’alimentation 

de la rampe au pulvérisateur Quad 

standard ref 716480, 716481, 715986. 

 

• Installer la vanne à bille dans l’orifice du régulateur (à 

partir du kit de conversion 715396) 

• Visser l’écrou pivotant du tuyau d’alimentation de la 

rampe sur l’orifice du raccordement de la rampe.  

Outils 

nécessaires 

• N/A 

 

 

 

 
 

 

  

Assemblage de la 

tuyauterie de la rampe 

(Qté 1) 
 

Fig06577

Port de connexion  

à la rampe 

Ecrou pivotant 

Tuyau 1/2” 
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Etape 4: Vérification et test du montage 

 
 

ATTENTION 
 

Vérifier et tester le montage 

Le non-respect des consignes pourrait entraîner des fuites de produits  

chimiques si le pulvérisateur est mal monté ou sa conception modifiée. 
Suivre les étapes ci-dessous pour s'assurer que le pulvérisateur soit  

correctement assemblé. Ne jamais modifier la conception du pulvérisateur. 

 

1.  Contrôler 

l'ensemble 

Vérifier le montage pour s’assurer de l’état de marche du 

pulvérisateur :  

a) Vérifier que la lance, les clips, les vis, les colliers de serrage sont 
bien serrés. Les sangles du réservoir correctement fixées. 

b) S'il est peu probable que les composants assemblés en usine se 

desserrent, ils doivent également être vérifiés pour s'assurer qu'ils 
soient bien serrés..   

 

2.  Tester avec de l'eau Tester le système d'étanchéité à l'eau :  
a) Remplir la cuve avec de l'eau. 

b) Brancher le câble d'alimentation de pompe et activer 

l’interrupteur. La pompe est une pompe "auto amorçante". 
Lorsqu’elle est activée, la pompe s'amorce toute seule. 

c) Utiliser la lance en appuyant sur la gâchette. 

d) Vérifier l'étanchéité du système. Si une fuite est détectée, corriger 
la et re-tester le système avec de l'eau jusqu'à ce qu’aucune fuite ne 

soit détectée. 
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  Maintenant que vous avez terminé et testé votre montage, il y a quelques consignes de sécurité et 

de renseignements sur la santé que vous devez savoir en ce qui concerne la manipulation et la 

pulvérisation de produits chimiques,  

 

ATTENTION 
 

Lire attentivement et assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité avant d'utiliser le 

pulvérisateur.  

 

Sécurité générales : 
 

 ATTENTION 
 

• Les pesticides sont des produits chimiques dangereux. 

• Observer les avertissements ci-dessous et suivre toutes les instructions attentivement. 

• Une mauvaise manipulation de produits chimiques peut entraîner de sérieuses 

blessures ou maladies, ou causer des dommages à l'environnement.  

 

 

 

• Étiquette du produit chimique.  Toujours lire et suivre toutes les instructions de l'étiquette 

chimique. 

• Réglementation. Respecter toutes les obligations inscrites sur le règlement en ce qui 

concerne l'application du produit chimique que vous prévoyez d’utiliser. 

• Procédures d’urgence. Avant de manipuler des produits chimiques, lire attentivement les 

"procédures d'accident chimique" répertoriés plus loin dans cette section, ainsi que la 

"déclaration de pratiques de traitement » sur l'étiquette chimique. 

• Inhalation/contact. Toujours prendre des précautions pour éviter d'inhaler ou d'entrer en 

contact avec le produit chimique.  

• Equipement de protection individuel. Toujours porter des vêtements de protection, 

lunettes de protection et des gants résistants aux produits chimiques lors du remplissage, de 

l'utilisation et du nettoyage du pulvérisateur. Porter un équipement de protection 

supplémentaire (par exemple, un masque ou un tablier) comme recommandé sur l'étiquette 

chimique.  

• Enfants/animaux domestiques. Les produits peuvent être particulièrement toxiques pour 

les enfants et les animaux. Toujours être prudent autour des enfants. Garder le 

pulvérisateur et tous les matériaux de pulvérisation loin des enfants et des animaux. 

Ventilation.  Toujours s'assurer qu’il y a une ventilation adéquate lors du mélange, du 

versement ou d’une pulvérisation.  

• Produits inflammables.  N'utilisez jamais de produits chimiques inflammables dans le 

pulvérisateur. 

• Matières corrosives. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs dans le pulvérisateur. 

Ils peuvent affaiblir le pulvérisateur et ses composants, aboutissant à des fuites. Vérifier 

avec le fabricant de produits chimiques pour s'assurer que le produit chimique soit 

compatible avec tous les composants du pulvérisateur.. 

• Interaction chimique. Toujours rincer le pulvérisateur avant de mettre des produits 

chimiques. Des produits chimiques différents peuvent interagir dangereusement entre eux. 

• Entreposage des produits chimiques. Toujours stocker les produits dans un contenant 

étiqueté et dans un endroit sûr comme le recommande le fabricant. 

• Surveillance de la santé.  Surveiller la santé des opérateurs qui sont souvent exposés aux 

pesticides, tel que recommandé par l'étiquette du produit chimique ou le règlement 

national. 
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Sécurité pour applications de produits chimiques : 
 

   ATTENTION 
 
Être prudent lors de la pulvérisation de produits chimiques pour éviter l'exposition dangereuse 

pour les humains et l'environnement. 

Observer les avertissements ci-dessous et suivre toutes les instructions attentivement. 
 

 
Avant de pulvériser 

• Préparation du pulvérisateur.  Toujours inspecter et préparer le pulvérisateur avant de 

l'utiliser selon les indications fournies dans ce manuel. 

• Maintenir la pulvérisateur hors tension. Ne pas allumer le pulvérisateur tant que vous ne 

• voulez pas l’utiliser. 

• Vitesse du vent.  Ne jamais pulvériser lorsque la vitesse du vent est supérieure à 6 km/h afin 

de minimiser la dérive de pulvérisation.  

• Zone pulvérisée. Garder toujours la zone de travail loin des personnes et des animaux. 

Interdire l’endroit pulvérisé au public pour la période recommandée sur l'étiquette du produit 

chimique. 

• Âge de l’opérateur. Avoir 16 ans ou plus pour utiliser le pulvérisateur. Les produits sont 

particulièrement toxiques pour les enfants. 

 

Au cours de la pulvérisation 

• Application excessive. N'appliquer pas trop de produits. Appliquer une dose recommandée 

par le fabricant du produit chimique. L’excès de pesticide peut être dangereux pour les 

humains, endommager les plantes, contaminer les sols et des eaux de sources. 

• La lance. Ne jamais pointer la lance sur des personnes ou des animaux. 

• Enfants/animaux domestiques. Être prudent lorsque vous vaporisez près des endroits 

accessibles aux enfants et aux animaux domestiques. 

• Alimentation/tabac. Ne pas manger, boire, fumer, frotter vos yeux ou toucher votre peau nue 

pendant la manipulation de produits chimiques et de la pulvérisation.  

• Chaleur/flames. Ne pas pulvériser près de flammes nues ou des sources de chaleur. 

• Les déversements. Toujours nettoyer les déversements immédiatement selon les instructions 

de l'étiquette du produit chimique.  

• Sans surveillance. Toujours arrêter le véhicule mettre le frein a main, couper l'alimentation 

du pulvérisateur et dépressuriser le système avant de quitter le pulvérisateur sans surveillance. 

• Dépannage. Consulter les consignes de sécurité dans la Section dépannage avant d'effectuer 

toute réparation. 

Aprés la pulvérisation 

• Nettoyage du pulvérisateur. Le pulvérisateur doit être nettoyé immédiatement après 

utilisation selon les indications fournies dans ce manuel. 

• Decontamination.  Toujours décontaminer immédiatement après avoir fini de pulvériser et 

de manipuler des produits chimiques. Laver toutes les zones exposées du corps avec de l’eau 

et du savon, puis retirer et laver les vêtements.  

• Stockage des produits chimiques. Disposer d'un stockage sécurisé pour les produits 

chimiques 
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Sécurité de conduite : 
 

ATTENTION 
 

Des blessures graves peuvent survenir si le véhicule sur lequel est monté le pulvérisateur 

est conduit dangereusement.  

 

• Age du conducteur.  Etre âgé de 16 ans ou plus pour conduire avec le pulvérisateur attaché 

• Stabilité.  Toute manipulation de véhicule sera affectée avec le pulvérisateur rempli attaché. 
Voir l'étiquette d'avertissement de votre véhicule pour les dangers associés à la conduite : 

o Trop vite 

o Sur les surfaces asphaltées 

o Sur des pentes ou accidentées.  

• Ces dangers augmenteront considérablement en raison du poids supplémentaire et l'emplacement 

du pulvérisateur rempli. Le centre de gravité sera plus élevé et le poids différent, donc un 

véhicule moins stable lors du freinage, ou d’un virage. Faire preuve de prudence  

supplémentaire sur les surfaces inclinées ou rugueuses afin d'éviter le retournement. Un 

véhicule équipé du système ROPS (avec arceau de sécurité) est recommandé si vous êtes sur 

des terrains accidentés. 

• Limitation de vitesse. Ne pas dépasser 8 km/h avec le pulvérisateur. 

• Transport. Ne jamais transporter de marchandises sur le pulvérisateur. 

 
Procédures en cas d'accident :  

 
 

ATTENTION 
 

Avant de remplir le pulvérisateur, analyser les informations en ce qui concerne les accidents 

de manutention. 
Les déversements chimiques, pulvérisateur fuit, contamination personnelle, et 

empoisonnement sont des situations d'accident qui exigent une réponse immédiate – voir 

les instructions ci-dessous. 

 

 
Fuite de 

pulvérisateur 

Si le pulvérisateur fuit, arrêter immédiatement la pulvérisation.  

Mettre hors tension le pulvérisateur et suivre les indications ci-dessous, 

selon le cas. 

Contact corporel 

chimique 

Une contamination personnelle peut se produire lorsque les produits 

chimiques éclaboussent, se déversent ou sont vaporisés sur la 

personne.  

1.  Suivre les instructions de premiers soins sur l’étiquette du produit 

chimique. 

Procédures générales : 

a) Les yeux : rincer immédiatement avec de l'eau. 

b) La peau : laver les surfaces de la peau contaminée à l'eau 

savonneuse. 

c) Les vêtements : enlever les vêtements contaminés. Disposer de 

vêtements non contaminés puis lire les instructions sur 

l'étiquette du produit. 

2. Consulter un médecin si des directives sur l'étiquette ou si la victime 

éprouve des symptômes d'effets nocifs. Apporter l'étiquette chez le 

médecin.  
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L'intoxication 

par ingestion ou 

inhalation 

En cas d'intoxication par ingestion ou inhalation: 

Si la victime s'est effondrée ou ne respire pas, composez le 112. 

Autrement : 

1. Si vous êtes victime, trouver immédiatement une assistance du 

personnel des voisins parce que vous pouvez devenir inapte. 

2. Suivre les instructions de premiers soins sur l’étiquette du produit 

chimique. 

3. Appeler un centre antipoison pour plus de conseils, composer  

le 0800 59 59 59. Garder l’étiquette du produit avec vous pour 

référence.  

Déversements de 

produits 

chimiques 

Les déversements de produits chimiques doivent être récupérés 

rapidement et correctement nettoyés. 

Consulter l'étiquette du produit chimique pour des instructions de 

nettoyage spécifiques.  

Les procédures générales comprennent: 

1. Boucher la fuite pour éviter la propagation du produit. 

2. Récupérer le déversement afin qu'il ne se propage pas dans l’eau. 

3. Nettoyage du déversement immédiatement. 

4. Demander des conseils supplémentaires au Fabricant de produits 

chimiques. Voir étiquette du produit pour obtenir nos coordonnées. 
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Etape 1:  Évaluer les conditions de vent et le lieu de travail. 
 

Avant de vous décider à pulvériser, vous devez déterminer si les conditions de vent sont 

appropriées. Vous devez également restreindre l'accès à la zone de travail pour assurer la sécurité 

des autres.   

 

ATTENTION 
 

Ne pas pulvériser si les vents sont supérieurs à 6 km/h ou s'il y a des personnes présentes dans la zone 

de pulvérisation prévue. 

 

1. Evaluer la vitesse 

du vent 

Évaluer les conditions météorologiques pour s'assurer qu'il n'y a 

pas trop de vent pour pulvériser. Consulter le bulletin météo. 
 

NE pas pulvériser si les vents sont supérieurs à 6 km/h.   
 

Indication visible de la vitesse du vent: 

Si les feuilles sont constamment en mouvement, ou il y a un mouvement 

de branches, ne pas pulvériser car le vent est trop fort. 
 

2. Lieu de travail 

dégagé 

Dégager la zone de travail de tous les passants et les animaux 

domestiques.  
 

Restreindre l'accès au public pour la période recommandée sur l'étiquette 

du produit chimique. 
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Etape 2:  Utiliser la rampe de pulvérisation 
 

ATTENTION 
 

TOUJOURS porter un équipement de protection individuelle comme indiqué sur l'étiquette chimique 

lors de la manipulation des pesticides. 

Un pantalon long, des manches, des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de protection 
sont fortement recommandés. 

Une protection supplémentaire peut être exigée selon le produit en question. 

 

Remplir le pulvérisateur en suivant les étapes suivantes : 

 

1. Relisez les 

consignes de 

sécurité 

Relisez les consignes de sécurité sur cette notice 

2. Portez des 

équipements de 

protection 

individuels 

 

Porter un équipement de protection individuelle comme indiqué sur l'étiquette 

du produit chimique. 

3. Fermez la 

vanne de rampe 

Fermer la vanne de rampe pour éviter toute pulvérisation accidentelle 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Mise sous 

tension 

Mettre le pulvérisateur sous tension. 
 

Vérifiez que l'interrupteur à distance est connecté au cordon d'alimentation de la 

pompe. 

Mettre l’interrupteur en position « ON » 

Remarque : La pompe démarrera automatiquement à la mise sous tension. Le 

la pompe s'allumera et s'éteindra selon les besoins pour maintenir la pression dans 
le tuyau. 

 

5. Régler le 

régulateur de 

pression 

 

 

 

 

 

Tourner le bouton du régulateur de pression pour régler la pression de 

sortie 

 

1. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter 

la pression. 

2. Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 

diminuer la pression 

 

Femer la vanne de la rampe 

 

Fig06518 
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Remarque : Si le bouton du régulateur de pression est complètement serré, le réglage de la 

pression sera supérieur à celui du pressostat de la pompe. Cela permet à la pompe de 

fonctionner comme une pompe à la demande et de s'allumer uniquement lors de la 

pulvérisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Commencer à 

agiter si 

nécéssaire 

 

Certaines formulations de pesticides liquides ne restent pas en solution et 

doivent être agitées pour maintenir un mélange uniforme. 

 

Le régulateur de pression dévie le produit vers le réservoir. Réglez le bouton 

pour renvoyer le produit vers le réservoir afin de maintenir les produits 

chimiques bien mélangés.  Il doit être utilisé lors de la pulvérisation de 

pesticides classés comme "fluides" ("F" ou "L"), "poudre mouillable" ("WP" 

ou "W"), "émulsion" ("EC" ou "E"), "microencapsulés" ("M") ou granulés 

dispersables dans l'eau ("WDG" ou "DF").  (Voir l'étiquette du pesticide 

pour déterminer sa classification). 

 

 

7. Utiliser la 

rampe de 

pulvérisation 

A.  Ouvrir les vannes d’étranglement de la rampe 

Ouvrir les vannes de rampe gauche, droite ou les deux, selon le souhait de 

l’utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manomètre 

Régulateur de 

pression 

Dérivation 

du liquide 

Vannes d’étranglement 

de la rampe 

Fig06519  
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 B.  Déployer un ou les deux bras de la rampe selon les besoins 

 

Vue aérienne 
Fig06520 

 C.  Assurer une couverture uniforme 

Pour assurer une bonne couverture, la hauteur des buses de la rampe dépliée 

doit être à environ 50 cm du sol. 

 

 

 
 

 

 

 

D.  Commencer à pulvériser 

Mettez l'interrupteur à distance sur ON pour commencer la pulvérisation. 

 

8.  Laisser sans 

surveillance 

Si le pulvérisateur doit être laisse sans surveillance à un moment: 

a) Débranchez l’alimentation électrique du pulvérisateur 

b) Relâcher la pression du système en appuyant sur la gâchette du 

pistolet. 

c) Arrêter le véhicule.  Freiner ou bloquer les roues.  

 

9. Cesser 

d'utiliser 

l'appareil s'il est 

obstrué ou 

inopérant 

Si le pulvérisateur se bouche ou devient inopérant en cours d'utilisation, 

cesser immédiatement de l'utiliser. 

- NE PAS tenter d'effectuer un entretien lorsque les produits 

chimiques sont dans le pulvérisateur et que l'alimentation 

électrique est branchée. 

- Retournez dans la zone de service pour revoir les instructions de 

dépannage avant d'essayer de réparer. 

 

 

 

 

50 

50 50 50 50 50 50 50 
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Etape 3: Nettoyer le pulvérisateur et le décontaminer après l’utilisation 

 
Lorsque vous avez fini d'utiliser le pulvérisateur, il est important de le nettoyer et de vous 

décontaminer.  Ne stockez pas le pulvérisateur avec des produits chimiques dans le réservoir, 

car cela n'est pas sûr et pourrait endommager l'équipement. 

 

ATTENTION 
 

• Les procédures de nettoyage et de décontamination doivent être suivies après chaque 

utilisation 

• Un nettoyage inadéquat des équipements et l'élimination des produits chimiques peuvent 

entraîner une exposition dangereuse aux produits chimiques pour l'homme et 

l'environnement, ainsi qu'une détérioration des équipements. 

• Une décontamination personnelle est nécessaire après la pulvérisation afin de minimiser 

l'exposition dangereuse aux produits chimiques et les risques de maladie. 

1. Vidange du 

réservoir 

S'il reste un excédent de pesticide dans le réservoir, vidangez ce dernier : 

 

- Débrancher l'alimentation du pulvérisateur et relâcher la pression 

du système en appuyant sur la gâchette du pistolet. 

- Trouvez un récipient approprié dans lequel vous pourrez vidanger 

le pesticide inutilisé.  Placez-le sous l'orifice de vidange du 

réservoir. 

- Tout en portant des gants en caoutchouc, une protection oculaire 

et tout autre équipement de protection individuelle requis, retirer 

le bouchon de vidange et laisser le pesticide s'écouler dans le 

récipient.  

- Lorsque le réservoir ne se vide plus, remettre le bouchon de 

vidange en place. Serrer fermement. 

2. Produits 

chimiques non 

utilisés 

Stocker ou éliminer correctement les produits chimiques non utilisés : 

 

- Si le pesticide non utilisé doit être stocké en vue d'une utilisation 

ultérieure : 

Conservez tous les pesticides non utilisés dans leur emballage 

d'origine ou dans un emballage convenablement identifié, dans un 

endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux. 

- Si le reste du pesticide doit être éliminé : 

Éliminez correctement le reste du produit chimique et son 

contenant selon les recommandations du fabricant du produit 

chimique et conformément aux réglementations locales en matière 

d'élimination des déchets dangereux. 
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3. Pulvérisateur 

de rincage 

Rincer le pulvérisateur conformément aux recommandations du fabricant 

du produit chimique.  La procédure générale est la suivante : 

 

- Ajouter de l’eau fraiche dans le réservoir. 

- Rebrancher l'alimentation électrique du pulvérisateur. 

- Utiliser le pistolet de pulvérisation et déverser toute l'eau de 

rinçage sur une zone pouvant accepter l'application de pesticides 

dilués. 

- Ajoutez 20 litres de la solution de nettoyage recommandée par le 

fabricant de produits chimiques.  Utiliser le pistolet de 

pulvérisation, en recueillant la solution déchargée si cela est 

recommandé par le fabricant. 

- Après le rinçage, débrancher le pulvérisateur et s'assurer que toute 

la pression du système est relâchée en appuyant sur la gâchette du 

pistolet. 

- Éliminer la décharge de la solution de nettoyage selon les 

recommandations du fabricant de la solution. 

4. Décontaminer 

et laver 

Décontaminez-vous lorsque vous avez fini de manipuler des produits 

chimiques :  

 

- Enlever tous les vêtements portés lors de la pulvérisation et de la 

manipulation des produits chimiques. 

- Laver toutes les parties du corps exposés avec de l’eau et du savon 

- Laver les vêtements séparément du reste du linge 
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Lorsque le pulvérisateur n’est pas utilisé, stockez-le à l’intérieur. Pour le stockage de fin de saison, 

préparer le pulvérisateur en mettant de l’antigel dans le système. Ceci gardera les pieces internes 

lubrifiées et protégrées contre la corrosion et le gel. 

 

PRUDENCE 
 

• Le pulvérisateur sera endommagé s'il gèle.  

• Protéger le pulvérisateur du gel pendant l'entreposage en suivant les 

instructions ci- dessous. 

 

Preparation pour le stockage: 

 
1. Ajouter antigel Verser 4 litres d'antigel dans le réservoir. 

 

Remarque : L’antigel est non toxique et biodégradable et généralement 

plus sûr pour l'environnement que l'antigel automobile. 

 

2. Pulvériser 

brièvement  

Allumer la pompe et appuyer sur la gâchette brièvement jusqu'à ce que du 

produit sorte. 

 

Remise en route: 

 
1. Vidanger Vidanger l'antigel par l'orifice de vidange de la cuve, dans un récipient 

approprié. 

 

2. Rincer à l'eau Remplir le réservoir d'eau douce et faire passer le système.  Utilisez le 

pistolet de pulvérisation jusqu'à ce que le système soit complètement 

rincé.  Veillez à installer des récipients pour recueillir l'eau de rinçage 

antigel. 

3. Elimination des 

déchets 

Éliminer l'antigel et vider l'eau correctement. 
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Ref# Part# Description Qty 

1 798538 Support de reservoir 2 

2 82015 Boulon 5/16"-18 x 3/4 8 

3 82021 Rondelle plate 5/16 4 

4 82016 Boulon 5/16"-18 x 1 4 

5 82020 écrou nyloc 5/16"-18  6 

6 82697 Contre-écrou 5/16"-18 2 

7 798537 Support de rampe 2 

8 798534 Rampe centrale 1 

9 798535 Bras de rampe gauche 1 

10 798536 Bras de rampe droite 1 

11 53471 Ressort d’extension 2 

12 798539 Autocollant, valve on/off 3 

13 82608 Rondelle 5/16" x 24mm 4 

14 802556 Corps de buse, embout simple 4 

15 802555 Corps de buse, double embout 3 

16 787134 Buse, ventilateur, 110 degrés, bleu 7 

17 797593 Clapet anti-retour de la buse 7 

18 797717 Bouchon de buse, blanc 7 

19 -   - 

20 -   - 

21 797662 Té HB 1/2" x 3/8’’ 1 

22 792424 Vanne à bille 3/8 HB 3 

23 797661 Support, vanne à bille 3 

24 798631 Tuyau de réinjection de fil 3/8", 550 mm 2 

25 798632 Tuyau de réinjection de fil 3/8", 375 mm 1 

26 798633 Tuyau de réinjection du fil 3/8", 80mm 2 

27 798634 Tuyau de reinjection du fil 3/8”, 130mm 1 

28 798635 Tuyau de reinjection du fil 3/8”, 100mm      1 

29 797708 Tuyau de reinjection du fil 3/8”, 483mm 2 

30 798622 Tuyau PVC tressé 1/2", 350mm 1 

31 5230 Ecrou de buse 1 

32 777454 Embout du tuyau de la buse 1 

33 777853 Ecrou pivotant 1 

34 82703 Rondelle élastique M18 1 

35 798569 Raccord cannelé à siège plat 1/2" pour écrou 11/16 2 

36 798624 Tuyau PVC tressé 1/2", 800mm 1 

37 798498 Vanne à bille 1 

38 784436 Collier de serrage 3/8 21 

39 
797792 Collier de serrage 1/2", 21mm ID 2 

804231 Collier de serrage 1/2", 22mm ID 2 

40 791168 Attache zippée 4 

41 82690 Vis à tête plate M4-0.7 x 6mm 6 

42 798567 Autocollant, point de pincement 2 

43 798894 Autocollant, avertissement du pulvérisateur 1 

44 38578 Bouton de verrouillage 4 

45 792422 Té 3/8" HB X 3/8" HB X 3/8" HB 2 

46 797700 Tuyau, 3/8" préformé, centre de la rampe 1 

47 799470 Tuyau, 3/8" préformé, bras de rampe 2 

48 799504 Collier de serrage 6 

49 799551 Assemblage du bras droit 1 

50 799550 Assemblage du bras gauche 1 

51 799552 Assemblage du centre de la rampe 1 
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Vous trouverez ci-dessous quelques lignes directrices pour vous aider à calibrer votre pulvérisateur 

agricole tracté.  Il s'agit d'une étape très importante dans l'utilisation du pulvérisateur à jet porté tracté 

afin d'éviter d'appliquer trop ou trop peu de produits chimiques. 
1. À l'aide du tableau 1, trouvez un tableau correspondant au taux d'application suggéré par le fabricant 

du produit chimique (litre par hectare). 

 2. Trouvez le taux d'application qui se rapproche le plus des recommandations du fabricant de produits 
chimiques. 

3.La vitesse à laquelle vous devez conduire votre véhicule tout-terrain est indiquée sous les taux 

d'application. 

TABLE 1 

 
Hauteur de 

pulvérisation 
Pression 

(PSI) 
LITRE PAR DEMI-HECTARE – sur la base de l’eau à un espacement 
de 50 cm 

3 
Km/h 

5 
Km/h 

6.5 
Km/h 

8 
Km/h 

10 
Km/h 

13 
Km/h 

16 
Km/h 

20” 30 388 258 194 155 130 97 77 

20” 40 450 300 225 180 150 112 90 

20” 50 500 333 250 200 167 125 100 

 
Hauteur de 

pulvérisation 
Pression 

(PSI) 
LITRE PAR HECTARE – sur la base de l’eau à un espacement  
de 50 cm 

3 
Km/h 

5 
Km/h 

6.5 
Km/h 

8 
Km/h 

10 
Km/h 

13 
Km/h 

16 
Km/h 

20” 30 89 59 45 35 30 22 18 

20” 40 103 69 51 41 34 26 20 

20” 50 115 76 57 46 38 29 23 

 
4.Utilisez le tableau 2 pour choisir le réglage de l’accélerateur de votre Véhicule Tout Terrain 
 

 

 

TABLE 2  

 
5.La zone de couverture peut être déterminée en divisant la taille du réservoir par le taux d'application. 
Exemple : 31 gallons divisés par 12 gallons/acre = 2,58 acres de couverture par réservoir. 

 

Vitesse 

(Km/h) 

Temps requis en secondes pour parcourir une distance de: 

30 mètres 60 mètres 90 mètres 

1.6 68 136 205 

3.2 34 68 102 

5 23 45 68 

6.5 17 34 51 

8 14 28 41 

9.5 11 23 34 

11 9.5 19 29 
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Cher client : 

 

Le produit Pulflex®, que vous venez d'acquérir est construit avec les meilleurs matériaux et savoir-faire. Utilisez ce 

produit correctement, profitez de ses avantages et ses performances. En achetant un produit Pulflex, vous êtes assurés 

d’avoir un produit de qualité et de durabilité. Cependant, un mauvais montage ou une mauvaise utilisation peut 

détériorer le système. Bien lire les instructions et comprendre le fonctionnement avant d'utiliser votre pulvérisateur. 

 

Garantie limitée 

 

Pulflex® est garantie 2 ans pour ces pièces que ce soit des pièces d’usure, vannes, tuyaux, joints, diaphragmes de 

pompe, filtre, etc. 

Pour obtenir cette garantie, vous devez impérativement fournir la facture de mise en service de celui-ci. Cette garantie 

sera ensuite acceptée seulement si les pièces ont un défaut de fabrication, mais en aucun cas du à un mauvais entretien 

ou une mauvaise utilisation. 

 

Cette garantie couvre les pièces seulement. Elle ne prévoira pas de remplacement de produits complets en raison de 

pièces défectueuses. 

 

Cette garantie exclut expressément ce qui suit : défaillance de pièces en raison de mauvaise utilisation, de 

dommages causés par accident, d’incendie, d’inondation, de tempête, de catastrophe naturelle, de la corrosion 

causée par les produits chimiques, d’utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas conformes aux 

spécifications du fabricant et des dégâts causés par le vandalisme. 

 

La garantie ne couvre pas les éléments soumis à une usure normale tels que les pneus, les réceptacles ou toute partie 

soumise à un contact physique direct sur des personnes. Cette garantie ne couvre pas les dommages corporels ou 

matériels causés par la défaillance d'une pièce. 

 

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite et Pulflex n'assume aucune autre responsabilité que 

celle exprimée dans la présente garantie. 

 

Veuillez remplir les informations suivantes et l’avoir sous la main lorsque vous appelez pour une réclamation de 

garantie. 

 

Numéro de client : ______________________________________________________________ 

 

Date d’achat : _______________________________________________________________ 

 

Numéro de série : ___________________________________________ 

 

Nombre de pieces : __________________________________________________________________
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Buisard Distribution SAS 
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