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BUSE FDBUSE FD

BUSE À ENGRAIS LIQUIDEBUSE À ENGRAIS LIQUIDE

Domaine d'application 
• Épandage d'engrais liquides
• Irrigation des cultures
• Aspersion de terrains de golf
• Équipement de systèmes de lavage

Caractéristiques 
• Buse à jet parapluie sans filet
• Buse et écrou en une seul pièce compatible avec les porte-buses standards
• Très grosses gouttes réduisant au maximum le risque de brûlure des cultures
• Répartition régulière sur toute la largeur de la rampe
• Application très douce de l'engrais liquide grâce à la sortie du jet à 
   l'horizontale qui n'éclate pas sur les plantes

FD Vrac

L'unité
Matière Polyacétal (POM)

FD 03 (bleu) 721796
FD 04 (rouge) 718183
FD 05 (marron) 718182
FD 06 (gris) 718441
FD 08 (blanc) 718402
FD 10 (turquoise) 718410
FD 15 (vert) 718423
FD 20 (noir) 718434
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FD 03 
(60M)

1.5 0.85 0.75 178 150 127 113 90 75 64 56 50
2.0 0.98 0.86 204 172 146 129 103 86 74 64 57
3.0 1.20 1.06 252 212 180 159 127 106 91 49 71
4.0 1.39 1.22 290 244 207 183 146 122 105 91 81

FD 04  
(60M)

1.5 1.13 1.00 240 200 171 150 120 100 86 75 67
2.0 1.31 1.15 276 230 197 173 138 115 99 86 77
3.0 1.60 1.41 338 282 241 211 169 141 121 106 94
4.0 1.85 1.63 391 326 279 245 196 163 140 122 109

FD 05 
(25M)

1.5 1.41 1.24 298 248 213 186 149 124 106 93 83
2.0 1.63 1.44 346 288 247 216 173 144 123 108 96
3.0 2.00 1.76 422 352 302 264 211 176 151 132 117
4.0 2.31 2.03 487 406 348 305 244 203 174 152 135

FD 06 
(25M)

1.5 1.70 1.49 358 298 255 224 179 149 128 112 99
2.0 1.96 1.72 413 344 295 258 206 172 147 129 115
3.0 2.40 2.11 507 422 362 217 253 211 181 158 141
4.0 2.77 2.44 586 488 418 366 293 244 209 183 163

FD 08
(25M)

1.5 2.26 1.99 478 398 341 299 239 199 171 149 133
2.0 2.61 2.30 552 460 394 345 276 230 197 173 153
3.0 3.20 2.82 676 563 483 422 338 282 241 211 188
4.0 3.70 3.25 780 650 557 488 390 325 279 244 217

FD 10
(25M)

1.5 2.83 2.49 598 498 427 274 299 249 214 187 166
2.0 3.27 2.88 689 576 492 432 245 287 246 215 192
3.0 4.00 3.52 845 704 603 528 422 352 302 264 235
4.0 4.62 4.07 974 813 696 610 488 406 348 305 271

FD 15
(25M)

1.5 4.24 3.73 895 746 639 560 448 373 319 280 249
2.0 4.90 4.31 1034 862 739 647 517 431 370 323 288
3.0 6.00 5.28 1267 1056 905 792 634 528 452 396 352
4.0 6.93 6.10 1464 1220 1046 915 732 610 523 458 407

FD 20
(25M)

1.5 5.66 4.98 1195 996 854 747 598 498 427 374 332
2.0 6.53 5.75 1380 1149 986 862 690 575 493 431 383
3.0 8.00 7.04 1690 1408 1207 1056 845 704 604 528 469
4.0 9.24 8.13 1951 1626 1394 1220 976 813 697 610 542
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