
Retrouvez le descriptif complet sur 
www.buisard-distribution.fr

Descriptif

• Station 72 L/min ou 90 L/min 230V
• Pistolet automatique
• Cuve PEHD
• Limiteur de remplissage
• Jauge électronique
• Flexible refoulement 6 m 
• Volucompteur mécanique
• Coffret verrouillable intégré
• Filtre hydro-absorbant
• Garantie 10 ans uniquement sur le cuves

CUVES EXTÉRIEURES DE 2500L À 6000L

Réf. 744264 / 744267

Réf. 744263

72
L/MIN

90
L/MIN

Réf. 744265 / 744279
744566

Réf. Capacité
L

Ø
mm

Hauteur
mm Version

744264
2500 1870 1900

Cuve nue

744267 Cuve + pompe 
Piusi 72L/min

744263
3000 1500 2577

Cuve nue

745257 Cuve + pompe 
Piusi 72L/min

744265

6000 2310 2400

Cuve nue

744279 Cuve + pompe 
Piusi 72L/min

744566
Cuve + pompe 
Piusi 90L/min + 
enrouleur 8m

OPTIONS

Pour cuves équipées:
Réf. 744532
Boîtier Access 85
Réf. 744396
Cartouche filtrante hydro absorbante 76 L/min

Pour cuves nues : 
Réf. 744507
Flexible aspiration + clapet + filtre GNR 3 m (Réf. 744265)
Réf. 744506
Flexible d’aspiration + clapet + filtre 1.6 m 
(Réf. 744264)

GarantieGarantie

1010ANS

GarantieGarantie

1010ANS

230V 6 M 2500 L 6000 L

GarantieGarantie

1010ANS


