
VANNE À BILLE ELECTRIQUE

Distribution

Buisard Distribution SAS - Rue de la Fouquerie - CS20069 - 72300 Solesmes - France
Tél. : 02.43.62.72.57 - Fax : 02.43.62.72.59 - servicecommercial@buisard-distri.fr

www.buisard-distribution.fr

Réf. 716194
Réf. 716195
Réf. 716196
Réf. 716197

2 VOIES FULLPORT

COMPACT 2 VOIES FULLPORT

Réf. Pression
(Bar) Entrée-sortie Passage A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)

716195 20 1" Full port (52mm) 1" 123 38 182 100 162

716196 10 2" Full port (78mm) 2" 153 52 200 100 177

Caractéristiques : 
Tension d’utilisation : 12V 
Joint en EPDM 
Bille en inox 316 
Sieges de bille en PTFE (Teflon) 
Corps en polypropylene renforcé en fibre de verre
Indicateur de positionnement de la bille
Montée chez Horsch

Caractéristiques : 
Tension d’utilisation : 12V
Intensité : 0,4A
Joint en EPDM
Bille en inox 316
Sieges de bille en TFM (même propriété que le Téflon mais en plus 
résistant)
Corps en polypropylene renforcé en fibre de verre
Montée chez Horsch

Réf. Pression
(Bar) Entrée-sortie Passage A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)

716197 20 1" Full port (52mm) 1/2" 44 98 83
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3 VOIES À SORTIE INFÉRIEURE

Réf. Pression
(Bar) Entrée-sortie Passage

716194 10 2" Full port (78mm) 2"


