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SUSPENSION PNEUMATIQUE STANDARDFILTRES

Filtre à coupelle

Réf Blister Ø (mm) Mesh

717581  - 10 32
717582 746537 10 50
718734 - 15 50
718733 - 15 80

Filtre cylindrique sans anti-goutte

Réf Blister Couleur Mesh

717583  746538 50
718731 - 80
717635 - 100

• Hauteur 20.7mm 
• Ø hors-tout 15mm 
• Ø du cylindre 10.5mm
• épaulement 1.9mm 

Réf Couleur Mesh

718730  50
718729 80

• Hauteur 21.5mm 
• Ø hors-tout 15mm 
• Ø du cylindre 10.5mm
• épaulement 2.1mm 

Filtre cylindrique avec anti-goutte

Réf Blister Couleur Mesh

717580  746536 50
717460 - 100

• Hauteur 21mm 
• Ø hors-tout 15mm 
• Ø du cylindre 10.5mm
• épaulement 2mm 

Filtre avec anti-goutte à ressort Filtre avec anti-goutte 3/8"

Filtre cylindrique avec anti-goutte + coupelle  3/8"

Réf 718732

Clapet anti-goutte

Réf 717766

• Hauteur 22mm 
• Ø hors-tout 15mm 
• Ø du cylindre 10.5mm
• épaulement 1.5mm 
• avec filtre tamis 0.65mm POM
Pour compacteurs type BOMAG

• Hauteur 24mm 
• Ø hors-tout 15mm 
• Ø du cylindre 10.5mm
• épaulement 2mm 
Livré avec joint

Réf Couleur Mesh

716896  50
716895 100

• Hauteur 23mm 
• Ø hors-tout 19mm 
• Ø du cylindre 10.5mm
• épaulement 3.5mm 
Livré avec joint

Filtre avec jointFiltre sans joint


