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Pentastream nozzles are especially designed 
for liquid fertilizers. Their special hole layout 
and different single rates ensure very smooth 
spraying. If used at recommended pressure 
values, Pentastream nozzles always supply a 
regular and accurate jet so to ensure a perfect 
impact onto the soil and no chemical damage to 
crops, regardless of boom height.

FEATURES
• Their jet angle ensures perfect fertilizer spreading.
• Operating pressure range: 1 to 2.5 bar (15 to 37 psi).
• Steady jet at different pressure values. 
• Perfect impact onto the soil so as not to damage crops if used at 

recommended pressure values.
• Delrin® body for a long useful life.
• Color-coded in compliance with ISO10625 according to rate.

APPLICATIONS
• Pentastream nozzles are especially designed for liquid soil fertilizers to 

be sprayed by boom.

Pentastream è l’ugello progettato appositamente 
per i trattamenti con fertilizzanti liquidi. La 
particolare disposizione dei fori e le portate 
differenti di ciascuno di essi consentono di 
ottenere un’elevata uniformità di distribuzione. 
Il getto degli ugelli Pentastream è sempre 
uniforme e preciso per garantire, se utilizzato 
alle pressioni consigliate, un impatto perfetto col 
terreno ed evitare qualsiasi danno chimico alle 
colture, a prescindere dalla altezza della barra.

CARATTERISTICHE
• L’angolatura del getto assicura uno spandimento del 
 fertilizzante perfetto.
• Gamma di pressione di 1÷2.5 bar (15÷37 PSI).
• Getto sempre costante nei diversi valori di pressione. 
• Impatto perfetto col terreno che evita danni alla coltura quando 

utilizzato alle pressioni raccomandate.
• Corpo realizzato in Delrin® per una durata eccellente.
• Colori codificati (secondo ISO10625) per un’ identificazione veloce 

della portata.

APPLICAZIONI
• L’ugello Pentastream è stato progettato per l’utilizzo specifico con 

fertilizzanti liquidi per terreno a distribuzione mediante barra.

Cod.
bar l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h

PSP015

1 0.35  69  52  42  35  30  26  23 
1.5 0.42  85  64  51  42  36  32  28 
2 0.49  98  73  59  49  42  37  33 

2.5 0.55  110  82  66  55  47  41  37 

PSP02

1 0.46  92  69  55  46  40  35  31 
1.5 0.57  113  85  68  57  48  42  38 
2 0.65  131  98  78  65  56  49  44 

2.5 0.73  146  110  88  73  63  55  49 

PSP03

1 0.69  139  104  83  69  59  52  46 
1.5 0.85  170  127  102  85  73  64  57 
2 0.98  196  147  118  98  84  73  65 

2.5 1.10  219  164  131  110  94  82  73 

PSP04

1 0.92  185  139  111  92  79  69  62 
1.5 1.13  226  170  136  113  97  85  75 
2 1.31  261  196  157  131  112  98  87 

2.5 1.46  292  219  175  146  125  110  97 

PSP05

1 1.15  231  173  139  115  99  87  77 
1.5 1.41  283  212  170  141  121  106  94 
2 1.63  327  245  196  163  140  122  109 

2.5 1.83  365  274  219  183  156  137  122 

PSP06

1 1.39  277  208  166  139  119  104  92 
1.5 1.70  339  255  204  170  145  127  113 
2 1.96  392  294  235  196  168  147  131 

2.5 2.19  438  329  263  219  188  164  146 


