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DISTRIBUTION GAZOLE

Pompe à palettes avec By-pass intégré - Prolonge la durée de vie de la pompe
Plaque métallique peinte solide, permet une fixation efficace de l'ensemble
Ensemble des raccords avec joints toriques (étanchéité parfaite et démontage facile)
Filtre hydrosorb 30µ de débit 100L/mn (sur tous nos kits) retient jusqu'à 130ml d'eau
Tuyau de refoulement spécial hydro carbure de qualité professionnelle serti
Pistolet automatique

KITS DE TRANSFERT GAZOLE SUR PLAQUES

CARTOUCHE HYDRO ABSORBANTE
Adaptable sur toutes stations

Filetage 
(A)

Hauteur 
(B)

Ø 
(C)

Débit 
(l/mn)

Capacité 
d’absorption 

(ml)
Référence

1 1/2" - 16 UNF 13.61 9.52 95 175 744385
1 1/2" - 16 UNF 21.84 9.52 95 315 744395
1 1/2" - 16 UNF 28.70 12.70 151 865 744397

1" - 12 UNF 13.61 9.37 76 175 744394
1" - 12 UNF 21.84 9.37 76 315 744396

FILTRE HYDRO ABSORBANT 
A VISSER

FILTRATION 30 MICRONS

TABLEAU DE CORRESPONDANCES :
BUISARD CIMTEK FLEETGUARD PUISI / WATER-CAPTOR HIFI U.R. RENSON PETROCLEAR

744385 70065 FS19744 - / - SN40094 243800000016 - 40530W-AD
744395 70043 - - / - - 243800000017 - 40930W-AD
744397 70091 - F00611020 / CFD150-30 - - 374420 51130W
744394 70064 FS19743 - / - SN55021 243800000007 - 40530W
744396 70067 FS19748 F00611010 / CFD70-30 SN55022 243800000001 374419 40930W

Tension (V) Débit (l/mn) Volucompteur Type Référence
230 60 mécanique sur plaque 744118
230 60 mécanique carrossé 744119
230 100 mécanique sur plaque 744142
230 100 digital Sur plaque 744120
12 60 mécanique sur plaque 744387
24 60 mécanique sur plaque 744388

AB

C

Made in USA

5 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES DEMANDES

ADAPTATEUR ALU POUR CARTOUCHE FILTRANTE
Adaptateur alur 1" BSP 

Référence Débit 
cartouche

Réf 744439 (1) 76 L/min

Réf 744440 (2) 150 L/min(2)(1)


