COMPOSEZ VOTRE KIT

Pression jusqu’a 4.1 bars - 12V
Réf. 910411

Pression jusqu’a 4.1 bars - 12V
Réf. 910412

Cuve 120L Cuve 200L
Réf. 717727 Réf. 717728

Pression jusqu’a 7 bars - 12V
Réf. 910413

Pression 5 bars - 12V
Chassis pour Chassis pour

cuve 120L cuve 200L Réf. 910414
Réf. 716364 Réf. 716365

Pression 20 bars - Transmission
Réf. 910415
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MARCO#E

Réf. 910411

PulFlex

Réf. 910413

Réf. 910414

ﬁg;mu

Désignation Réf.

Kit DPAE 1 voie 910418
Kit DPAE 2 voies 910419
Kit DPAE 3 voies 910420

Réf. 910418

Désignation Réf.
Kit DPM 1 voie 910421
Kit DPM 2 voies 910422

Kit DPM 3 voies 910423

Réf. 910423

Réf. 910424 Réf. 910427 Réf. 910426
Désignation Réf.
Kit Pression Constante 910424
Kit PC Vanne régulatrice manuelle + 1 voie manuelle 910427
Kit PC Vanne régulatrice manuelle + 2 voies manuelles 910429
Kit PC Vanne régulatrice manuelle + 3 voies manuelles 910430
Kit PC hybride Vanne régulatrice manuelle 1 voie électrique 910426
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SPEGIALARROSAGEET;
PULVERTSATIONILOGALISEE

R&F. Nomblje Longueur du
de sorties  tuyau (m)
716568 4 10
716567 5 11
716566 6 12
716565 7 14
716564 8 15
716563 9 18




