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SUSPENSION M293SUSPENSION M293
MÉCANIQUEMÉCANIQUE

Réf. 450780

CaractéristiquesCaractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 150 mm 
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 110 mm
Réglage de la hauteur 70 mm avec limiteur mécanique

DimensionsDimensions
Largeur : 310 mm
Longueur : 380 mm
Hauteur : 215 mm
Entraxe glissière : 325 mm

SUSPENSION M97SUSPENSION M97
PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE

Réf. 450961

CaractéristiquesCaractéristiques
Réglage au poids de 50 à 120 kg 
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 80 mm
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur mécanique
Livré avec demi-glissières inférieures

DimensionsDimensions
Largeur : 240 mm
Longueur : 335 mm
Hauteur : 214 mm
Entraxe glissière : 260 mm

SUSPENSION M200SUSPENSION M200
MÉCANIQUEMÉCANIQUE

Réf. 451090

CaractéristiquesCaractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 160 mm 
Réglage au poids de 50 à 150 kg 
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur 
hydraulique
Course de suspension 100 mm
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur

Dimensions Dimensions 
Largeur : 222 mm
Longueur : 329 mm
Hauteur : 208 mm
Entraxe glissière : 260 mm
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SUSPENSION M98SUSPENSION M98
PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE

Réf. 451065

CaractéristiquesCaractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 150 mm 
Réglage automatique au poids de 50 à 120 kg 
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 120 mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Réglage de la hauteur 80 mm avec limiteur mécanique
Livré avec demi-glissières inférieures

DimensionsDimensions
Largeur : 313 mm
Longueur : 383 mm
Hauteur : 246 mm
Entraxe glissière : 327 mm

SUSPENSION SÉRIE 30SUSPENSION SÉRIE 30
PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE

Réf. 451192

CaractéristiquesCaractéristiques
Réglage longitudinal des glissières 160 mm
Réglage du poids de 50 à 120 kg
Suspension Ultra Basse Fréquence 1 - 1.2Hz
Course de suspension 80 mm

DimensionsDimensions
Largeur : 250 mm
Longueur : 360 mm
Hauteur : 335 mm
Entraxe glissières : 290 mm

SUSPENSION SÉRIE 08SUSPENSION SÉRIE 08
MÉCANIQUEMÉCANIQUE

Réf. 451036

CaractéristiquesCaractéristiques
Réglage du poids de 50 à 120 kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Course de 80 mm

DimensionsDimensions
Largeur : 250 mm
Longueur : 370 mm
Hauteur : 150, 200 mm
Entraxe glissière : 290 mm


